EPSON 


し P-A 500 F/LP-A 500 


活用ガ仆 


. 本機だけでコピーずるち法、ファックスのを受信の方法 
( LP - A 50 OF のみ）と、スキャンしたデータをコンピューク 
じ保存ずる手順について説 S 月していまず。 

. 本書は製品の近<に置いてご活用<ださい。 

用紙のセット 

印刷用紙のセットちまと、コピー/ファックス/ 
スキャナの原稿のセット方法を説 S 月していまず。 

コピー 

コ ピー機能を説明していまず。 

ファックス機能 （LP-A500F のみ） 

ファックス機能を説日月していまず。 


スキヤン 

スキャン機能を説日月していまず。 


LP-A 500 


LP-A500F 



オプションと消耗品 

オプションと消耗品を説明していまず。 

メンテナンス 

メンテナンスち法や輸送/移動時のを意事項を説 
S 月していまず。 

困ったときは 

困ったときの対処ちまを説明していまず。 


付録 

操作パネルでの設定一覧やサービス.サポート、 
仕様を説明していまず。 













■ マー ク 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載していまず。マークが付いている記述はをずお読みください。 
それぞれのマークじは々のような意巧がありまず。 


A 警告 


この表示を無ネ見して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想をされる内容を 
示しています。 


A 3 胃 この表示を無ネ見して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想をされる内容および物的損 

害のみの発生が想をされる内容を示しています。 

この表示を無ネ見して誤った取り扱いをすると、製品本体が損傷したり、製品本体やソフトウてアが正常 
に動作しなくなる場合があります。'必ず守ってお使いくださし、。 

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 

巧 関連した内容の参照ページを示しています。 


■ Windows のま記 

本書では、 Windows オペレーティングシステムの各バージョンを 「Windows 98 」、 [Windows Me」、[Windows 2000丄 
「Windows XP」 、 [Windows Server 2003 J と表記していまず。またこれらを総称ずる場合は 「 Windows 」 、複数の 
Windows を併記ずる場合は 「Windows 98/ MeJ のように Windows の表記を省略ずることがありまず。 


■ Mac OS/Macintosh の表記 

本製品が対応している Mac OS のバージョンは切下の通りです。 

Mac OS 9.1 〜 9.2. X 
Mac OS X vlO .2、 v 10.3 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて、それぞれ 「 MacOS 9 」、「Mac OS X 」と表記していること 
がありまず。またこれらを総称ずる場合は 「 MacOS 」 と表記していまず。 


■ マニュアル構成 


本製品には、 W 下の説明書が添付されていまず。 


セットアップガイド 

本機を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。 

必ずお読みいただき、本機を正しくセットアップして<ださい。 

活用ガイド（本書） 

コピー、ファックス、スキャンの方法とメンテナンスおよび困ったときの巧処方まを説明しています。 

必ずお読みいただき、本機を正しくご使巧ください。 

C 

D 

1 

R 

0 

M 

ソフトウェア機能ガイド 
for Windows ( PDF ) 

本磯を Windows 搭載のコンピュータと接続して、印刷、スキャンする方まを説明しています。 

ソフトウェア機能ガイド 
for Mac OS ( PDF ) 

本機を Mac 日3と接続して、巧刷、スキャンするちまを説明しています。 

ネットワーク設をガイド ( PDF ) 

ネットワーク印刷時の詳細情報とネットワークユーティリティの情報を説明しています。 


■ 説明で使用しているイラスト 


本書では、 LP - A 500 F のイラストを使用してを種手順説 S 月をしていまず。 





















B の囚□白□曰 □ 


ま 



昼本のコピー . 25ぺージ 



2アップコピー . 26ページ gj 広大/縮ルコピー • ■- -28 ぺージ 


1巧の用紙に原稿2巧分を割りげけでコピーできます。 


原稿を扼大/縮ルしでコピーできます。 




フアツクス機能 （ LP - A 500 F のみ）33ぺージ 


カラー原稿、モノク□原稿をファックスで送信または 
受信できます。 

ワンタッチダイヤルに3件の送信先を登録することびで 
きます。 




スキヤン 


75ぺージ 


原稿をスキャンしで画像ファイル化し、指定のコンピュー 
夕のフオルダに自動的に保をすることびできます。 

いットワーク阳 A 







コンピュータ上からスキヤンを実行するま順やソフトウェア 
の詳しい情報は、『ソフトウェア機能ガイド』 （ PDF ) を 
ご覧 < ださい。 


添巧のブリンタドライバを使巧しで印刷すれば、割り巧け 
印刷やスタンプマーク EP 刷などさまざまな機能をご利巧い 
ただけます。 

コンピュータ上から印刷を実行するま順やプリンタドライ 
バの詳しい情報は、『ソフトウェア機能ガイド』（阳 F ) を 
ご覧ください。 ぅ .., kn _ Aw , 
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各部のち赖と巧割 


前面/左側面 


オートドキュメントフィータ 
カハー ( LP - A 50 OF のみ) 
才ートドキュメントフィーダ内で紙が詰 
まった場合に開けます。 

スキャナユニット 

コピーやファックスの 際、原稿を 
読み取ります。 

C カバー 

排紙口で紙が詰まった場合に開 
けます。 

目カバー 

感光体ユニットを交換するとき 
に開けます。 

操作パネル 

本機のが態を示す液晶ディスプ 
レイやランプ、本機の機能を設を 
するときなどに押ずボタンがあ 
ります。 

側面カバー 

オ プシ ヨンの増設メモリ を取り付 
けるときに開けます。 

電源スイッチ 

「 I 」側を押すと電源がオンにな 
ります。 

「〇」側を押すと電源がオフにな 
ります。 

取っ手 

本機を移動するときに手を添え 
ます（取っ手は左右にあります）。 



才ートドキユメントフイーダ ( LP - A 500 F のみ） 
連続して原稿を読み取るための装置です。 

延長トレつ ( LP - A 日0 OF のみ) 
大きな原稿をセットするときに起こし 
ます。 

排祇サポート （ LP - A 50 OF のみ） 
読み取り後の大きな原稿をイ呆持すると 
きに起こします。 

排紙トレイ 

排紙された用紙をな持しまず。 

排祇延長トレイ 

用紙を排祇するときに引き出します。 

A カバー 

ト ナーカートリ ッジを交換するときに 
開けます。 

取っ手 

本機を移動するときに手を添えまず 
(取っ手は左右にあります）。 


MP トレイ 

A 4、 B 5 などの定形紙や特殊祇（ハガ 
キ、 0 HP シート、封筒）がセットでき 
まず。 


■ スキヤナユニット 


原柄カバー 
(オートドキユメントフ イーダ） 

原稿を原稿台から読み取るときに、開けて原稿 
をセットします0通常は原稿をセットした後、 
閉じて外部の光を造断します。 


輸送用固をレバー 

輸送時にキャリッジが動かない 
ようにロックします。 

使用するときは、ロックを解除 
(図の位置）します。 



キャリッジ 

原稿を照射する堂光ランプと、反がし 
た光を読み取るセンサが付いていま 
す。読み取り時に移動します。 

原稿台 

原稿の取り込みたい面を下にして置き 
まず。原稿のセット位置を示す原点 
マークと、原稿の大きさを示す目盛り 
が付いています。 


已 





























■ 正面/内部 


を着器 

用祇じトナーをを着させる部分 
です。 


用紙ガイド （MP トレイ） 

MP トレイにセットした用紙の幅に 
合わせます。 



感光体ユニット 

感光体に電荷を与えて印刷する画像を 
作ります。 


クリー ニン グ用ツマミ 

内部にあるクリー ニン グノブを引 
き出すときに、この ツマ ミを引き出 
して本機の右側面の内カバーを開 
けます。 


トナー カー トリッジ 

印刷用トナーが入っています。 
ブラック （ K )、 イエロー け）、 
シァンに）、 マゼンタ （ M ) の4 
本をセツトします。 


■ 背面/ち側面 


USB インターフェイス 


F カバー 

給紙経路の上部に印刷用祇が詰まっ 
た場合に開けます。 


クリーニング用カバー 

本機の内部にあるクリーニングノブ 
を引き出すときに開けます。 


取っ手 

本機を移動するときに手を添えます 
(取っ手は左右にあります）。 


E カバー 

給紙経路の下部に印刷用紙が詰まっ 
た場合に開けます。 



コネクタ 

コンピユータと本機を USB イン 
夕ーフエイスケーブルで接続する 
コネクタです。 

電話機コード接続端子 

「 LINE 」 と刻巧されている側に、電 
話磯コードを接続します。 

「 EXT 」 と刻巧されている側に、外 
付電話機を接続します。 


ネットワークインター 
フェイスコネクタ 

本機をネットワークインターフェ 
イスケーブルで接続するコネクタ 
です。 


AC インレット 

電源コードの差し込み口です。 
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■ 操作パネル 


ワンタッチタイヤル 

あらかじめ登録されている 
ファックス送付先の番号を呼び 
出します。 


I [短縮]ボタン 

あらかじめ登録されている短縮 
番号を呼び出します。 


リダイヤル/ポーズ 

最後の送付先の番号を呼び出し 
ます。 

ダイヤル番号入力中は、"一"(ハ 
イフン）を入れます。 

[ストップ]ボタンー. 

実行中の動作を中止します。 



: M モード]ボタン/ランプ 

プリント/コピ ー/ ファックス/スキャン 
モードを切り替えます。選キ尺されているモー 
ドの ランプが点灯し ます。 

プリント： 

コンピュータから印刷するプリントモード 
コピ—：@ 

原稿を コピーするコピーモード 
ファックス：@ 

原稿をファックスするファックスモード 
スキャン：® 

原稿をスキャンしてコンピュータにイ呆巧す 
るスキャンモード 

[各種設定]ボタン/ランプ 

凶下の設をができます。 

■プリンタ設を 
-ホスト I / F 設定 
- FAX 設を 
- コピー 設定： 

-スキャナ設定 


カラー: 

カラーでコピ ー/ ファックス/ス 
キャンします。 

モノクロ： 

モノクロでコピ ー/ ファックス/ 
スキャン します。 


(ダイヤルボタン） 

ファックスの宛先番号や、コピー 
枚数などを入力します。 

[リセット]ボタン 

設をした項目を標準値に戻しま 
す。 


LP - A 500 操作パネル 
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ソフトウエアのご案内 

本磯に添付のソフトウェア CD-ROM に収録されている、いくつかのソフトウェアをご紹介しまず。 


ソフトウエア名称 

説日月 

プリンタドライバ 

コンピュー女から本機に印刷ずるために必要なソフトウェアでず。 

EPSON プリンクウィンドウ！3 

コンピュークから本機の状態をお認ずることができるソフトウェアでず。 

EPSON Scan 

本機のスキャナを使用して、コンピュータに画像を取り化むためのソフトウェアで 
ず。 

ソフトウェア機能ガイド 

for Windows/for Mac OS 

本機をコンピューク上からお使いいただくための情報とプリンタドライバ、 
EPSON Scan の機能を説明した PDF お式の取扱説明書でず。 

ネットワーク設定ガイド 

本機をネットワーク環境でお使いいただ<ための情報を説 S 月した PDF おまの取扱 
説明書でず。 

EPSON Speed Dail Utility 
(Windows のみ） 

LP - A 500 F のファックス送信用の短縮ボタンに送信先を登録ずるためのソフト 
ウェアでず。 

EPSON Web - To-Pa 呂 e 

(Windows のみ） 

ホームページを用紙の幅に納まるようじ自動的に滿かして EP 刷ずることができる 
ソフトウェアでず。インストールずると Microsoft Internet Explorer のツールバー 
に追加されまず。 

EPSON Creativity Suite 

印刷機能、スキャン機能を活用ずるための機能を集めたソフトウェアでず。 

Presto ! BizCard 5 SE 

(Windows のみ） 

名刺をスキャンして自動的に名前や住所などを登録ずることのできるソフトウェ 
アでず。 

ユーザー登録 [My EPSON J 
アシスタント 

インターネットを通じてユーザー登録していただくためのソフトウェアでず。 


PageManager For EPSON お媒体の書類をデジクル化ずるなどして情報の整理と共有が簡単にできるソフト 

(Windows のみ） ウェアでず。また、本機の操作パネルを操作してスキヤンしたデータをコンピュー 

クじ送信ずるためにも使用されまず。 


. 上記 JiW にもを種ユーティリティなどが [ EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 に収録されています。 
^ 収録されているソフトウ I アの名称については、 『 EPSON ソフトウてア CD - ROM 』 表面の記載を 

ご覧ください。 

.EPSON Web - To - Page は、々の環境でお使いくださし、。 

対象05 : Windows 98/ Me / 2000 /XP 

対象ブラウザ ： Microsoft Internet Explorer パージョン 5.5 Jii 降 

【ネットワーク接続の場合】 

LPR 接続 、 EpsonNet Print、Windows 共有接続のみ 

ただし、 Windows 共有接続で Windows 98/ Me に直接接続されたプリンタを共有し 、 Windows 
2000/ XP から共有プリンタを使用したとき、印刷できない場合があります。 
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用紙のセット 


印拓拥紙のセット方法と、〕ピ ー/ ファックス/スキャナの原稿のセット方法を説明しまず。 

印刷用紙について . 10 

印刷用紙のセット . 12 

原稿のセット . 18 







印刷用紙について 


本磯を使用してコピーまたはファックス受信を行うときの EP 刷用紙について説明しまず。 


印刷用紙サイズと印刷保証領域 


印刷用紙サイブと印刷保証領域は次の通りでず。 EP 刷保証領域は、 EP 刷の実行と印刷結果の画質を保証ずる領域でず。 
用紙のを端面から 5 mm を除<領域の EP 刷を保話しまず。 


加の 加の 

a 


EP 刷な証領域 


5 mm 


5關 


用紙サイズ 

印刷保話領域サイズ[巧位 mm ] 

a 

b 

A4 く 210 X 297 mm > 

200 

287 

B 目く 182 X 257 mm > 

172 

247 

Letter < 215.9 x 279.4 mm > 

205.9 

269.4 

Legal < 215.9 x 355.6 mm > 

205.9 

345.6 
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使用できる印刷用紙の種類 


■ EPSON 製の用紙 

次の EPSON 製用紙が、コピーまたはファックス受信を行うときの EP 刷用おとして使用できまず。 


使用可能な用紙 

型番（サイズ） 

説明 

並 

通 

紙 

EPSON カラーレーザープ 
リンタ用上質普通紙 

LPCPPA 4 ( A 4) 

普通おへの EP 刷において、最良の印刷品質を得ることでき 
る上質普通おでず。 

MP トレイまたは用紙カセット（オプションの増設1段力 
セットユニット）のどちらか6でも給紙できまず。 

特 

殊 

紙 

EPSON カラーレーザープ 
リンタ用 0 HP シート 

LPC 0 HPS 1 ( A 4) 

EPSON カラーレーザープリン々専巧の 0 HP シートでず。 

MP トレイサ6のみ給紙できまず。 



上記の EPSON 製専用紙は、本機で使用しないでくださし、。プリンタ内部での紙詰まりや故障の原 
因となります。 


■ 一破の用紙 

EPSON 製の専用紙 W 外では、ここで紹介ずる用紙がコピーまたはファックス受信を行うときの EP 刷用紙として使用でき 
まず。これ W 外の用紙は使用しないで<ださい。 


使用可能な一般の用紙 

説日月 

並 

通 

紙 

コピー用紙 

一般の複写機などで使用ずる用紙でず。紙厚は64〜 105 g / m 2 の範囲内のものが使 
用可能でず。 

MP トレイまたは用紙カセット（オプションの増設1段カセットユニット）のどち 
らか6でも給おできまず。 

上質紙 

紙厚は81〜105 g / m 2 の範囲内のものが使用可能でず。 

MP トレイまたは用紙カセット（オプションの増設1段カセットユニット）のどち 
らからでも給おできまず。 

再生お* 

お厚は64〜1 05 g / m 2 の範囲巧のものが使用可能でず。 

MP トレイまたは用紙カセット（オプションの増設1段カセットユニット）のどち 

6 からでも給おできまず。 

特 

巧 

紙 

ラベル紙 

レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙で、台紙全体がラベルで覆われて 
いるものをお使いください。 

MP トレイか6のみ給紙できます。 


* 再生紙は、一般の室温環境下陆度15 ~ 25度、湿度40-60%の環樹なかでご使用になると、印刷品質がほ下したり、紙詰まりな 
どの不具合が発をすることがありますのでご注意ください。また、再生紙のほ用において給紙不ちや紙詰まりが発生しやすい場合は、 
用紙を裏あして使用することにより症状が改善されることがあります。 


• 用紙の種類によっては特に印刷面の指をがない場合でも、印刷する面によって排紙後の用紙の状態 
\―ゾ に差が出ることがちります。 

• 用紙が力ールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙をセットしてください。 

. 用紙を大量に購入する場合は、'必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確認ください。また、大 
量に印刷する場合も、試し印刷をして思い通りの印刷結果になることを確認してくださし、。 
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巧刷用紙のセツト 


ここでは、印刷用紙を本機にセツトずる手順を説明しまず。 


MP トレイに用紙をセツトする 





A 注意 

用紙をセットするときは用紙の側面で手をこす 
は鋭利なが態になっているためを険です。 

つてけがをしないようにま意してくださし、。薄い用紙の側面 


g 巧紙の四隅をそろえ、 MP トレイにセットしま 
す。 

用紙の先端が MP トレイの奥に突き当たるようじ、用紙を 
セットしまず。 



12 用紙のセット 












n 巧紙ガイドのツマミをつまんで、巧紙サイズに 
■■ 含わせます。 


用紙ガイドは、セツトする用紙サイズに'必ず合わせてくださし、。 
用紙ガイドが用紙サイズに合っていないと、用紙が斜めに給紙 
されて紙詰まりが発生します。 


<SS> 

用紙は最大200か（普通紙 64 g / m ) までセットできます。用 
紙ガイド内側の最大セットか数表示を超えて用紙をセットする 
と、正常に給紙できない場合があります。 


口 MP トレイのカバ-を閉じます。 




liLh で MP トレイへの印刷用紙のセットは終了でず。 

次に、 MP トレイにセットした用紙のサイブを操作パネルで設定しまず。 
面 本書16ページ「操作パネルで用紙サイブを設走ずる」 
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増設カセツト（オプション）に用紙をセツトする 



巧紙カセツトを増設カセツトユニットから引き 
出します。 



巧紙ガイドを巧紙がセツトできるように広げま 
す。 

用紙ガイドは、片方を操作ずるともう一方も連動してにが 
U まず。 






A 注意 

用紙をセットするときは用紙の側面で手をこす 
は鋭利な状態になっているためを険です。 

つてけがをしないように注意してくださし、。薄い用紙の側面 
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n E 日刷する面を上にして四隅をそろえ、給紙ち向 
*■ に巧して縦長に巧紙をセットします。 


<SS> 

用紙は最大500か谱通紙 64 g / m ) までセットできます。用 
紙ガイド（横）内側の最大セットか数表示を超えて用紙をセッ 
卜すると、正常に給紙できない場合があります。 


H 巧紙ガイドを巧紙の側面に合わせて移動しま 
す。 

用紙ガイドの片方を操作して、用紙の側面に合わせまず。 
もう一ちの用紙ガイドも連動しまず。 


用紙ガイドは、セツトする用紙サイズに'必ず合わせてくださし、。 
用紙ガイドが用紙サイズに合っていないと、用紙が斜めに給紙 
されて紙詰まりが発生します。 





次に、増設カセットじセットした用紙のサイブを操作パネルで設定しまず。 
面 本書16ページ「操作パネルで用紙サイズを設をずる」 
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操作/たりレで用紙サイズを設定する 


MP トレイまたは増設カセットにセットした用紙のサイブ（初期設定は A 4) は、 W 下の手順で設定してください。用紙サ 
イズを正しく設走しないと、おうようじコピーや EP 刷ができなかったり、エラーが発生しまず。 




[各種設定]ボタンを押します。 

各種設定ランプが点なして、設走モードになりまず。 



[プリンタ設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[プリンク設走]を選択 
してから、 [►] ボクンを押しまず。 



①選が 



記で牛ード 

"ぶ 

▲ 

了ソンタ設定 

► 


ル乂 r ' UI •な正 

► 


FAX 設定 

卜 

▼ 

コピー 設定： 

► 


n 陥紙装置設赴を選択します。 

[▲けたは [▼] ボクンを押して[給紙装置設走]を違択 
してから、 [►] ボクンを押しまず。 


i 曼定モード 1111 

プ ソンタ 設定 

▲口 UV 々宿茹 月 

ILII.J .LLLL^Ml 

▼ Ltj け乂ミえ疋； >1 


①選が 



②ミ夫を 
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巧紙サイズを設定する給紙装置を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して [ MP トレイサイズ]ま 
たは[カセットサイズ]を選択してか6、 [►] ボクンを押 
しまず。 


繳略星1!ぞ_ 


师トレイヴ-イス‘ = A 4 


师ッ巧イな4 ►! 

▼ iriPr - レイタイ/=百…>1 ! 



本機にセットした巧紙のサイズを選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して用紙サイブを違択してか 
ら、 [►] ボクンを押しまず。 


現在設定されている用紙サイズじは、 * マークが付いてい 
まず。 


お紙装置設定 1111 

MP トレイヴイフ’= 


A 4 

巧 



①遥択 


▼ 


⑤決定 


①選択 


へ \ 

' ， y 


②みを 




[さ種設定]ボタンを巧します。 

プリントモードじなりまず。 


W 上で用紙サイズ設走は終了でず。 


用紙のセット 17 













原献七ツト 


ここでは、原稿のセットち法を説明しまず。 



原稿台にセツトする 


国セツトできる原稿 

原稿台にセツトできる用紙は次の通りです。 


原稿サイズ 


A 4、 B 5 、Letter (216 mm x 279 mm ) 


• 写真などの原 f 局を原柄台の上し セッ トしたまま、長時間放置しないでくた さし、。 原柄台し貼り付く 
おそれがあります。 

• 取り込み面が平らな原稿を使用してください。取り込み面がゆがんでいると、取り込んだイメージ 
もゆがみます。 


18 用紙のセット 



























■ 原稿のセツト方法 

原稿台へは、原稿を1枚ずつセットしまず。 



スキャナユニットの位置と輸送巧固定レバーが 
解除されているか確認します。 


且 原稿カバーを開けます。 


<ss> 

原稿カバーを開けるときは、スキャナ ユニッ トがしっかりと閉 
じていることを確認してくださし、。スキャナ ユニッ トが開いた 
状態だと、原稿カバーを開けることができません。 




13原稿の取り込む面を下に向け、原稿台にセット 
U します。 


< 53 > 

• 原稿は、スキャンする面が平らなものを使用してくださし、。 
スキャンする面がゆがんでいると、ゆがんだままスキャンさ 
れます。 

. 原稿台の上端から最大 1.5 mm 、 右端から 1.5 mm の範囲はス 
キャンできません。 


原点 マーク 



約1 .5mm 


原稿を原点マークし 
合わせて取り込む面 


取り込む面を 
下にする 



口 原稿が動かないようを意しながら、原稿カバー 
™ を静かに閉じます。 



t (上で原橋台への原稿セ、ソトは終了でず。 


用紙のセット 19 






























原稿台よりも大きなサイズの原稿をセツトする ( LP - A 500 のみ) 


原稿台よりも大きい原稿や、本などの厚い原稿をスキャンずるときは、原稿カバーをクトして原稿をセツトずることができ 
まず。 




原稿をセットし、原稿カバーを載せます。 

原稿をセットしたら、原稿を上から押さえるようにクトした 
原稿カバーを載せてください。また、厚手の雑誌などをセッ 
卜ずる場合は、外した原稿カバーを上から軽く押さえてく 
ださい。 


• 原稿カバーをかした状態で原稿をセットするときは、原稿を 
上から押さえて原稿台に密着させ、浮き上がつた部分から光 
が入らないようにしてください。 

• 原稿を巧さえるときは、原稿が動かないように、また力を加 
えすぎないようにま意してくださし、。 



W 上で原稿のセツトは終了でず。 


原稿カバ-を取り付けるときは、原稿カバーの両側の足を原稿合の巧にしっかりと差し込んでくださ 

い。 
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トドキュメントフイーダにセツトする （ LP - A 500 F のみ) 


<ss> 


才ートドキュメントフイーダからのスキャンは、原稿台にセットしてスキャンしたときに比べて画質が 
劣ります。 


国セツトできる原稿 


オートドキュメントフィーダにセツトできる用紙は次の适リでず。 


原稿サイズ 

A 4、 臣5 、 Legal (216 mm x 356 mm ). Letter (216 mm x 279 mm ) 

セツト可能枚数 

己 0 枚 ( A 4 : 80 夏/が)、総用紙厚 8 mm 切下 
〔エッジガイドの目盛りを超えてセットしないこと） 

紙質 

普 a 紙、上質紙、リサイクル紙、レーザープリンタ専用紙、インクジェットプリン 
夕専用紙 

紙厚（連量） 

50〜124呂/ m 



. サイズの異なる用紙を重ねてセツトしないでください。 

• 写真原稿など特に貴重な原稿は、力ールなどで原稿を傷めるおそれがありますので使用しないでく 
ださい。 


国セツトできない原稿 

次の用紙は、オートドキュメントフィーダでは使用しないでください。給紙不良またはオートドキュメントフィーダの故 
障などの原因じなりまず。 

. 折り目、反り(カール）、しわ、破れのある用紙（原稿が反っている場合は、反りを直してセットしてください） 

.糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙 
. お状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
. 目より合わせ、ラベルお（裏面糊が） 

. ルーズリーフのを穴原稿 
. 燥じのある用紙（製本物） 

. 裏カーボンのある用紙 
. 薄ずぎる用紙、厚ずぎる用紙 
• 透明紙 （OHP シートなど)、半透明紙、光が紙 
. シールなどが貼ってある原稿 
. 劣化した原稿 
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■ 原稿のセット方法 

ここでは、オートドキュメントフィーダにセットずるち法を説明しまず。オートドキュメントフィーダは、原稿を連続し 
て取り込むことができ、最大50枚まで原稿をセツトずることができまず。 



スキャナユニットの位置と輸送巧固定レバーが 
解除されているか確認します。 



オートドキュメントフィーダの巧紙ガイドを、 
セツトする原稿サイズの目盛り位置まで広げま 


す。 


用紙ガイドは、片方を操作ずるともう一ちも連動して広が 
りまず。 



原稿の取り込む面を上に向けて、オートドキユ 
メントフイーダの目盛りじ合わせて奥に奕き当 
たるまで差し込みます。 


口 巧紙ガイドをセットした原稿の側面に含わせま 
"す。 

用紙ガイドの片方を操作して、用紙の側面に合わせまず。 
もう一ちの用紙ガイドも連動しまず。 


才ートドキュメントフィーダカバーが確実に閉まっていること 
を確認してくださし、。カバーが閉まっていないと、原稿を読み 
取り位置まで送ることができないため、何もない状態（白地）を 
読み取ってしまいます。 


じ(上でオートドキュメントフィーダへの原稿セツトは終了 
でず。 
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コピー機能について説明しまず。 


コピー の前に . 24 

基本コピー（カラー/モノクロ） . 25 

応用 コピー . 26 

コピー設定の変更 . 31 


■ 












コピーの 前に 

コピーをずる前に、セツトできる原稿サイズや印刷用紙サイズをご確認ください。 


セツトできる原稿 


セットできる原稿サイズは、次の通りでず。 


.A4 く 210 X 297mm > . Letter < 215.9 x 279.4 mm > 

. B 目く 182 X 257mm > . Legal < 215.9 x 355.6 mm > (LP-A 50 OF の才ートドキュメントフイーダのみ) 


J 口刷用紙サイズと印刷保証領域 . 


印刷用紙サイズと EP 刷保証領域は次の通りでず。印刷保証領域は、 EP 刷の実行と EP 刷結果の画質を保証ずる領域でず。用 
おのを端面から 5mm を除<領域の EP 刷を保話しまず。 

5 mm 5 mm 



a 











印刷保証領域 



b 





用紙サイズ 

印刷な証領域サイズ[ま位 mm ] 

a 

b 

A4 く 210 X 297mm > 

200 

287 

B 己く 182 X 257mm > 

172 

247 

Letter < 215.9 x 279.4 mm > 

205.9 

269.4 

Legal < 215.9 x 355.6 mm > 

205.9 

345.6 


• 拡大/縮小/等倍コピーの場合、印刷保証領域を考慮せずコピーしますので、原稿のを端面から 5 mm 
\ー ゾ の麵はコピ-されません。 

. [全面コピ ー] 機能を使用すると、原稿サイズ全体が保証領域内に納まるように、自動的に拡大•縮 
小してコピーします。 


[=1 ピーに使用できる印刷用紙の種類 


コピーに使用できる印刷用紙の種類は W 下のページを参照して<ださい。 
ぶ本書11ページ「使用できる印刷用紙の種類」 
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畳本コピ ー( カラー/モノクロ) 


基本的なコピーの手順を説明しまず。 




[コピー]ボタンを押します。 

コピーランプが点好して、コピーモードじなりまず。 




原稿をセツトします。 

原稿セツトの詳細な手順は、 W 下のページを参照してください。 


• 原稿台し原稿をセツトずる場合 

因 本書18ページ「原稿台にセツトずる」 


. オートドキュメントフィーダじ原稿をセットずる場合 

面 本書21ページ「オートドキュメントフイーダにセツトずる （ LP - A 50 OF のみ）」 


n 必要に応じてコピーの設定を巧います。 

設定項目、設走ち法については、肌のぺ-ジを参照して 
ください。 

ぶ本書31ページ「コピー設をの変更」 


ス々—卜で.コド_ 


巧を 

を面コピー 
巧さ氏ヴイズ 


.Ill 

覇 

Off 
MP A 4 


①項目を選が 



②設定値を選が 



[カラー]または[モノクロ]ボタンを押して、 
コピーを 実行します。 

[カラー]ボタンを押ずとカラーで巧刷、[モノクロ]ボタ 
ンを押ずとモノク□で巧刷されまず。 


<ss> 

コピーを 中断したい場合 

[ストップ]ボタンを押します。コピーが中止され、印刷途中の 
用紙が排紙されます。コピーが中止されるまでに、多少時間が 
かかる場合があります。 



コピーが終了したら、セットした原稿を本機か6取り除いてください。 


コピー 2已 
































ここでは、本機の機能を利用したコピーの方法を説明しまず。 


アップコピ ー(2 in 1 コピー) 


2枚の原稿を、1枚の用紙に割り付けてコピーしまず。 

W 下の原稿サイズと印刷用紙サイズの組み合わせで、2ア、ソプコ 
ピーが できまず。 



原稿サイズ 

印刷用紙サイズ 

A 4 

B 己 

Letter 

Legal 

A 4 

〇 

〇 

X 

X 

臣己 

〇 

〇 

X 

X 

Letter 

X 

X 

〇 

〇 

Legal 

X 

X 

〇 

〇 


Q 電源をオン （ I ) にします。 



[コピー]ボタンを巧します。 

コピーランプが点好して、コピーモードになりまず。 




押します 


原稿をセットします。 

. 原稿台を使用ずる場合は、1枚目の原稿をセットしまず。 

ぶ本書18ページ「原稿台にセットずる」 

. オートドキュメントフィーダを使用ずる場合は、コピーずるずベて（最大50枚）の原稿をセットしまず。 
ぶ本書21ぺージ「才ートドキュメントフイーダにセットずる （ LP - A 50 OF のみ)」 
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n [拡張]ボタンを巧してから、[割付 2 in1 ] を選 
™ 択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[割付 2 in 1] を逞択し 
てから、 [►] ボタンを押しまず。 


①押す 




必要に応じてコピーの設定を巧います。 

設定項目、設走ち法じついては、 W 下のページを参照して 
ください。 

ぶ本書31ページ「コピー設をの変更」 


き! 


付 2 in 1 


巧を 

を面コピー 
用沾ヴイズ 




Off 
MP A 4 


①項目を選が 



⑤設定値を選が 


3 [カラー]または[モノクロ]ボタンを巧して、 
^コピーを 実行します。 

[カラー]ボタンを押ずとカラーで巧刷、[モノクロ]ボタ 
ンを押ずとモノク□で巧刷されます。 


<SS> 

コピーを 中断したい場合 

[ストップ]ボタンを巧します。コピーが中止され、印刷途中の 
用紙が排紙されます。コピーが中止されるまでに、多少時間が 
かかる場合があります。 


が山山山 

>) 14 II S-l「6 1 

山山山 



どちらかを押します 


オートドキュメントフィーダに原稿をセットした場合は、 
セットされているずベての原稿を自動的に読み取りまず。 
セツトされている原稿が奇数枚の場合は、最終ページを白 
ページとして コピーし まず。 



原稿台に原稿をセットした場含、 [1 枚目スキャ 
ン完了 2枚目をセット]のメッセージが表示さ 
れたら、2枚目の原稿をセツトして、1枚目と同 
じボタンを押します。 


2枚目の原稿がない場合は、 [►] ボタンを押してください。 



スタートでスキヤン閱お 
>で被了 




M 1「2 II 3 I 

山凹山 
山山 dj 

い I 「 01 r 甘 J 



广スタ-い 


1ネ女目と同じボタンを 
押します。 


コピーが終了したら、セットした原稿を本機か6取り除いてください。 
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拡大•縮小コピー 


拡大-縮小コピーの方法じついて説明しまず。拡大-縮小コピーには、原稿サイズと巧刷用紙サイズに合わせてコピーず 
る[固定倍率]と、任意に倍率を設定できる[任意倍率]の2種類の方法がありまず。 

また、拡大-縮かコピーの際、[全面コピー]機能を使用ずると、原稿の全面を印刷用紙サイズの巧刷保証領域に収まるよ 
うにずることができます。 


■ 設定一覧 


固定倍率 


固定倍率 


A 4 一 巨5 
( 86 %) 


B 目 一 A 4 
(115%) 


を面コピー OFF 


原稿サイズ A 4 な!刷用紙サイブ巨5 


全面 コピー ON 




原稿サイズ目5 


Legal 一 Letter 
(78%) 


原稿サイズ Legal 


Half Letter 一 Legal 
(154%) 


原稿サイズ Half Letter 


印刷用紙サイズ A 4 原稿サイブ B 5 印刷用紙サイズ A 4 


巧刷用紙サイズ Letter 



印刷用紙サイズ Legal 
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固定倍率 

全面コピー OFF 

を面コピー ON 

等倍 
(100%) 




1 





4 







原稿サイズ A 4 

印刷用祇サイズ /V 

原稿サイズ A 4 


印刷用紙サイズ A 


任意倍率 


任意倍率 全面コピー OFF 


を面コピー ON 


2已〜40096 
(1%単位） 



例:巧％ 


原稿サイプ A 4 

印刷巧紙サイズ A 4 




■ 設定方法 



電源をオン （ I ) にします。 



[コピー]ボタンを押します。 

コピーランプが点なして、コピーモードじなりまず。 



巧します 


原稿をセットします。 

• 原稿台に原稿をセットずる場合 

伍 本書18ページ「原稿台にセットずる」 

. オートドキュメントフイーダに原稿をセットずる場合 

岛 本書21ページ「オートドキュメント フイー ダにセツトずる （ LP - A 50 OF のみ）」 
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Q [倍率]を選択して、設定値を設定します。 

[固定倍率]を選択する場合 

[▲] または [▼] ボタンを押して[倍率]を違択してか 
6、 [◄] または [►] ボタンで固走倍率を逞択しまず。 


<ss> 

r 用紙サイズ不一致です」エラーが表示された場合 

[倍率]で選択した固を倍率と、本機にセツトされている用紙サ 
イズが一致しない場合に表示されます。セツトされている用紙 
を固を倍率で選択したサイズの用紙に変更してくださし、。 


スター トで コピー 


1111 


A 匹 R * な 


巧を 

王:旧コ C — UTT 

用紙ヴイズ MP A 4 



①項目を選択 



②設を値を選が 


[任意倍率]の場合 

[▲] または [▼] ボクンを押して[倍率]を選択してか 
6、テンキー（ダイヤルボタン）で任意の倍率を入力しまず。 
設定値については、 W 下のページを参照してください。 

な本書31ページ「コピー設をの変更」 


<例>倍率25%を入力 


①項目を還が 


スター トで コピー||11 

iAlSW 11 


別が 11 

巧を a 

巧《り 

王 IMJ-IL — 

Off II 

y 用紙ヴイズ 

MP A 4 II 




「1 1121 131 

「4 I 厂5 II 6 I 
い1「8 I I 9 I 

Cj ] r ° I fU 



[を面コピー]機能を使巧する場含は、[を面コ 
ピー]を選択して、 [ ON ] じ設定します。 


①項目を選が 



②設を値を選が 


スター トで コピー|||^ 

▲ 

部数 1 

巧巧 ぶィち 

▼ 

を面コピー 

ffl 祇リづ乂 円ド H 4 1 




[カラー]または[モノクロ]ボタンを巧して、 
コピーを 実行します。 

[カラー]ボクンを押ずとカラーで印刷、[モノクロ]ボタ 
ンを押ずとモノク□で EP 刷されまず。 



コピーが終了した6、セットした原稿を本機か6取り除いてください。 
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コピー設定の変更 


コピーモードで設走できる設走項目と設走値を説明しまず。 


心コピー設定を贈3 J 


スタートでコドー ill ! 

rw Hps 

巧を 尝ィ吉 

を 面コピー Off 

，用沾ヴイス’ MP A 4 



設定項目 

設定値 

説日月/捕足 

部数 

1〜99 

コピー枚数を設をしまず。テンキー（ダイヤルボタン） 
で、枚数を入力ずることもできまず。 

倍率 

LGL > LT 

(Legal 一 Letter : 78%) 

原稿サイズと EP 刷用紙サイズに合わせて違択しまず。 

A 4 > B 目(86%) 

等倍（100%) 

B 5 > A 4 (115%) 

HLT > LGL 

(Half Letter > Legal :1549 6) 

巧〜400% 

1%単位でコピーの倍率（任意倍率）を設走しまず。 
テンキー（ダイヤルボクン）で、任意の倍率を入力しまず。 

全面コピー 

ON、OFF 

[倍割で個を倍率] ( A 4> B 5、 B に A 4、 LGL > LT 、 
HLT > LGL 、 等倍）を違択している場合に使用できまず。 

原稿の全面を印刷用紙サイズの印刷保記領域に収まるよ 
うじずる場合に [ ON ] に設をしまず。 

用紙サイズ 

MPA 4、 MPB 5 、MP LGL . 

MP LT、LC A 4 、LC LT 

コピーして印刷する用紙を選択します。 

[MP XX ] (XX は用紙サイズ）は、 MP トレイの用紙サイズ 、 [LC 
XX ] は、オプションの増設カセットの用紙サイズを表します。 

モノク□原稿クイプ 

文-写（文字-写真） 

オフィスなどで通常使用されるモノク □ 画像や文字が混 
在ずる書類を原稿にずる場合に選択しまず。 

写真 

モノク□写真（銀塩写真、 EP 刷物写真）を原稿にずる場 
合に逞択しまず。 

文字 

モノク□文字をを<含む書類を原稿にする場合に選択します。 
背景（原橋の色）を除去したし''場合も有劾でず。 

高精細 

モノク□図面や細い線を含む書類を原稿にずる場合に逞 
択しまず。 
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設定項目 

設定値 

説明/補ち 

カラー原稿クイプ 

文•写（文字•写真） 

オフィス等で通常使用されるカラー画像や文字が混在ず 
る書類を原稿にずる場合に逞択しまず。 

写真 

カラー写真（銀塩写真、印刷物写真）を原稿にずる場合 
に違択しまず。 

文字 

黒文字をを<含む書類を原稿にずる場合に違択しまず。 
背景（原稿の色）を除去したし''場合も有劾でず。 

高精細 

カラー図面や細い線を含む書類を原稿にずる場合に達択します。 


オートドキュメントフイータから連続カラーコピーをする場合 

一一 [カラー原稿タイプ]を「高精細」に設をすると、本機の標準メモリ容量では、エラー(メモリ不足) 

が発生します。本機にメモリを増設して、メモリ容量の合計が 256 MB た(上になるようにしてくださし、。 


原稿サイズ 

A 4、 B 5 、LGL LT 

化張コピーメニューで[割付 2 in 1] を違択している場合 
に、読み取る原稿のサイズを選択しまず。 

濃度 

-3 〜〇〜3 

コピーの濃度を設定しまず。 

コントラスト 

-3 〜〇〜3 

コントラスト（明暗比）を調整ずる場合に設定しまず。 

-3 (ほ）から3 (高）の範囲で設走でき、コントラスト 
を上げると、 S 月るい部分はより S 月る<、暗い部分はより 
暗くなりまず。 

R 

-3 〜〇〜3 

RG 臣カラーバランスを調整ずる場合に設定しまず。 

-3 (弱い）から3 (強い）の範囲で設走できまず。 

G 

-3 〜〇〜3 

B 

-3 〜〇〜3 


H J 広3長コピーメニユ ー 

[化張]ボタンを押ずと化張コピーメニューが表示されまず。 W 下の設走ができまず。 


設定項目 

設定値 

説0月/補ち 

標準コピー 

- 

標準コピー設定の状態に戻しまず。 

割付 2 in 1 

— 

2枚の原稿を1枚の用紙に割り付けてコピーずる場合に 
設定しまず。 




③決を 
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ファックス機能 

(LP-A500F のみ） 



ファックス機能じついて説明しまず。 


ファックスを使う前に . 34 

ファックス送信 . 37 

ファックス受信 . 49 

ファックスの設定変更 . 54 

宛先の登録ち法 . 60 
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ファックスを巧ラ前に 


ファックスを使う前に、を受信できる原稿サイズとファックスに関ずる設ををお認しまず。 


送受信できる原稿サイズ 


送信できる原稿サイズ 


A 4 く 210 X 297 mm > 

Letter < 215.9 x 279.4 mm > 

Legal < 215.9 x 355.6 mm > ( LP - A 50 OF の才ートドキュメントフイーダのみ） 


<SS> 


FAX 送信では、原稿が A 4 じ(下の場合、 A 4 縦に変槪して送信します。 

このように、送信側の処理によって出力結果が原稿のサイズと異なる場合があります。 
目5サイズの原稿を読み取ることは可能ですが、送信されると次のようになります。 


原稿 

己5サイズ 


送信データ 
A 4 サイズ 


読み取り順 


原柄 

B 5 サイズ 


A 4 サイズで送信 


B 


送信順 


送信データ 
A 4 サイズ 


読みおり順 


90度回幸ミして、 
A 4 サイズで送信 


送信順 
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ファックス機能 （ LP - A 日0 OF のみ) 




































■ 受信できる原稿サイズ 

受信データの用紙サイズが、本磯にセットしてある用紙と異なる場合、 W 下のように自動的に分割•縮小して印刷されまず。 


A4 


受信 データの 原稿サイズ 


Letter 


Legal 


A4 


<両端カット> 


<両端カット> 


<両端カット、分割> 


印 

刷 

用 

紙 

サ 

イ 

ズ 


B 已 


ぺージ先頭 


く分割、 

回転> 


I ぺージ巧預 


<分割、回き去> 


く分割、回転> 


Letter 


<縮小> 



<分割> 


Legal 




分割 

回転 

縮小 


2 ぺージ に分割して印刷する 
回転して印刷する 
横方向に縮小して印刷する 


両端カット：両端をカットして印刷する 


ファックスの設定お認 


ファックスをを受信ずる隐にを要となる項目が正しく設走されているかお認してください。 
設定の内容は、操作パネルの[各種設走]ボクンを押して、[設定モード]でお認しまず。 



します〕 


ファックス機能 （ LP - A 50 OF のみ) 
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■ [昼本設定]のお認 

ファックスを使用ずる隐に、々の項目の設走をあず行ってください。 
[設走モード]- [ FAX 設を]の[基本設走]で設走状況が確認できまず。 


設定項目 

内容 

回線種別 

お使いの電話回線じ合わせて 「 PSTN 」 か 「 PBX 」 に設走してあることをお認してくださ 
し、回綜種別の詳細や設定ち法じついては、 W 下を参照してください。 

ぶ『セットアップガイド』（紙マニュアル）[ファックス機能の初期設走] 

ダイヤル種別 

お使いの電話回線に合わせて「卜ーン」/ nOpps 」 /に Opps 」 のいずれかを違択してあ 
ることを巧認してください。ダイヤル種別の詳細や設をち法については、 W 下を参照してく 
ださい。 

ぶ『セットアップガイド』（紙マニュアル）[ファックス機能の初期設を] 


■ [送信設定]の確認 

ファックスのを信に関ずる設走は、[を信設を]で巧認しまず。[を信設走]では次の項目の設走ができまず。詳細や設走 
方法は、 W 下のページを参照してください。 

ぶ本書53ページ「ファックスの設を変更」 

設定項目 

内容 

オートリダイヤル回数 

送付先の機器が通信中などで接続できない場合に、指を時聞待った後、再びダイヤルずる回 
数を設をしまず。 

発信元印字 

送がデークの上部に、年月日/匿日/時圍/発信元を/自局番号/ページ数（分数表示）を 
入れまず。 


■ [受信設定]の確認 

ファックスの受信に関ずる設走は、[受信設走]でお認しまず。[受信設を]では次の項目の設走ができまず。詳細や設走 
方法は、 W 下のページを参照してください。 

ぶ本書53ページ「ファックスの設を変更」 

設定項目 

内容 

給紙用紙カセット 

止!力用紙の給お装置を逞択しまず。 

受信モード 

指をした時圍、外付電話機を呼び化してから、本機が応答してファックスデークを受信ずる 
[自動切替]と、クトが電話機の呼び化しを行わず、本機が自動的に応答してファックスデー 
クを受信ずる [ FAX 専用]と、クト付電話機の呼び化し音を鳴6し続ける[電話専用]の受 
信モードを切り替えまず。 

[ TAM ] は、留守番電話の応答中にファックス信号をお化した場合、ファックス受信に切り 
替わりまず。 

外が電話呼化時圍 

[受信モード]で[自動切替]を逞択した場合に、本機に接続されている電話機の呼び化し 
時圍を設走しまず。呼び化し時聞を過ぎると、本機が自動的に応答してファックスデークを 
受信できる状態にしまず。 
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ファックス機能 （LP-A 50 OF のみ) 





















フアツクス送信 


ファックス番号を入力して送信する 


操作パネル上のテンキー（ダイヤルボタン）でを付先の番号を入力してファックスをを信ずる方法を説明しまず。 




[ファックス]ボタンを押します。 

ファ、ソクス ランプが点好して、 ファ、ソクスモード じなりま 
ず。 


ワンタッチダイヤル 

r~A~~) r~B~~) r~c~~) 







原稿をセツトします。 

原稿セツトの詳細な手順は、 W 下のページを参照してください。 


• 原稿台し原稿をセットずる場合 

面 本書18ページ「原稿台にセットずる」 

. オートドキュメントフイーダに原稿をセットずる場合 

面 本書21ページ「オートドキュメント フイー ダにセツトずる （ LP - A 50 OF のみ）」 


n 婉制を選おします。 

晚先]のち横" ■ " 7-クが点滅していることを確認しま 
ず。点滅していない場合は、 [▲] ボタンを押して[宛先] 
を選択しまず。 


巧ホ: ■ _ 


お桐'バス' 

A 4 

、、巧を 

，わ } A 

0 

▼ !バ□画質 

標お 


点滅していることを確認 


ファックス機能 （ LP - A 50 OF のみ) 
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送付巧のファックス香号を入力します。 

テンキー（ダイヤルボクン）を使って、番号を入力しまず。 
入力ずる番号を聞違えた場合は、 [◄] ボクンで戻るか、[リ 
セット]ボクンで消去して戻りまず。 

[*] キーを押ずと「*」、[#]キーを押ずと「#」を入力 
しまず。 


スタートで巧信聞お|||| 
巧巧：日1234567的 I 


原柄可イス 

A 4 

廉度 

0 

1モパ日画質 

语お 


巧捕 リダィ■内いポ —： 



厂1..11 2 II 31 

回囚回 
図四四 



番号を入力 



必要に応じて設定を巧います。 

設定ずる場合は、 [▼] ボクンを押して設を項目に移りまず。 
[▲] または [▼] ボクンを押して設をずる項目を逞択して 
から、 [◄] または [►] ボクンで設走値を逞択しまず。 


蘇端離お… 



①項目を選択 



⑤設を値を選が 


設定項目 

説日月/設定値 

原稿サイズ 

ち信ずる原稿サイズを指をしまず。 

A 4 /LT ( Letter ) /LGL ( Legal ) 

濃度 

送付ずる際の濃度を指をしまず。 

文字などが薄い原稿は、設走値を大きくしてください。 

-3 〜〇〜3 

モノク□画質で 

を信ずる際の画質を指をしまず。 

標準/精細/高精細/写真 

ポーリング受信 

ポーリング受信ずる際 [ On ] にしまず。 

ポーリング受信の詳細じついては、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書49ページ「ポーリング受信ずる」 

On、Off 

ミ毎クト送信モード 

ミ毎外にを信ずる隐 [ On ] じしまず。 

ミ毎外にデータを送付ずるのじあ要な通信回綜のお立時圍をお保ずるため、送信開始 
を通常より遅くしまず。 

On、Off 


*1 LGL ( Legal ) を選巧した場舍、才ートドキュメントフイーダからのみ原稿を読み取ります。 
*2 カラーで送信する場音のカラー画質は[標準]のみとなり、設定できません。 



[カラー]または[モノクロ]ボタンを押して、 
原稿を送信します。 


[カラー]ボタンを押ずとカラーで、[モノクロ]ボクンを 
押ずとモノク□でファックスされまず。 

送付先の機器に合わせて逞択して < ださい。 


山山山 
I り厂5’ I I 6 I 
山山山 



どちらかを押します 


ファックスが終了したら、セットした原稿を本機から取り除いてください。 
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短縮ダイヤ V レで送信する 


ここでは、「短縮ダイヤル」（最大目0件）または「ワンタッチダイヤル」（最大3件）に登録されている宛先じを付ずるち 
法と、短縮ダイヤルに登録されている複数の宛先に、同報を信ずるグループダイヤルを説明しまず。 

「短縮ダイヤル」、「ワンク、ソチダイヤル」、「グループダイヤル」を使用ずるには事前に登録が必要でず。登録ち法は、 W 下 
を参照してください。 

. 操作パネルから「短縮ダイヤル」/「ワンク、ソチダイヤル」を登録ずる 
面 本書59ページ「巧先の登録ちま」 

. 添付のアプリケーシヨンソフト 「EPSON Speed Dial Utility 」 から「短縮ダイヤル」/「ワンク、ソチダイヤル」/「グ 
ループダイヤル」を登録ずる 

面 本書閱ぺージ 「EPSON Speed Dial Utility か 6 宛先を登録ずる」 


■ 短縮ダイヤ J レ 




[ファックス]ボタンを押します。 

ファックスランプが点好して、ファックスモードじなりま 
ず。 



押します 



原稿をセツトします。 

原稿セツトの詳細な手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 


• 原稿台し原稿をセツトずる場合 

面 本書18ページ「原稿台にセツトずる」 


. オートドキュメントフィーダじ原稿をセットずる場合 

面 本書21ページ「オートドキュメントフイーダにセツトずる （ LP - A 50 OF のみ）」 


ファックス機能 （ LP - A 50 OF のみ) 
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n 短縮香号を選択します。 ①押す 

■" [短縮]ボタンを押して、テンキー（ダイヤルボタン）を 



③ホ走: 



必要に応じて品質の設定を巧います。 

設定ずる場合は、 [▼] ボクンを押して設走項目に移りまず。 
[▲] または [▼] ボクンを押して設をずる項目を逞択して 
から、 [◄] または [►] ボクンで設を値を逞択しまず。 


各設定の詳細じついては、 W 下のページを参照して< ださ 
い。 

な本書37ページ「ファックス番号を入力してを信ずる」 
の手順且 


I ぶ 


▼ 


濃度 
モパ□画質 


语お 


①項目を遥択 



②設走値を還が 



[カラー]または[モノクロ]ボタンを巧して、 
原稿を送信します。 


[カラー]ボクンを押ずとカラーで、[モノクロ]ボタンを 
押ずとモノク□でファックスされまず。 

送付先の機器に合わせて違択してください。 



ファックスが終了したら、セットした原稿を本機から取り除いてください。 
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■ ワンタッチタイヤ J レ 

ワンク、ソチダイヤルの場合、モノク□で原稿をを信しまず。 




原稿をセツトします。 

原稿セツトの詳細な手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 


• 原稿台し原稿をセツトずる場合 

面 本書18ページ「原稿台にセツトずる」 


. オートドキュメントフィーダに原稿をセットずる場合 

岛 本書21ページ「オートドキュメント フイー ダにセツトずる （ LP - A 50 OF のみ）」 


13 「ワンタッチダイヤル」を巧して、原稿を送信し 
U ます。 

送信先の番号が登録されている [ A ]、 旧]、 [ C ] ボクンの 
いずれかを押ずと、原稿をを信を開始しまず。 


< 5 £> 

コピー中やスキャン中は、「ワンタッチダイヤル」を押しても送 
f 言されません。 


いずれかを押します 



ファックスが終了した6、セットした原稿を本機から取り除いてください。 
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■ クループ タイヤ ル 

ここでは、あらかじめ登録されているグループダイヤルを使って送がずるち法を説 S 月しまず。 

グループダイヤルへの登録は、添付のアプリケーシヨンソフト [EPSON Speed Dial Utility ] を使用しまず。詳細につい 
ては、 W 下のページを参照してください。 

面 本書59ぺージ 「EPSON Speed Dial Utility から宛先を登録ずる」 


グループダイヤルの場合、モノクロで原稿を送信しまず。 




[ファックス]ボタンを巧します。 

ファックスランプが点好して、ファックスモードじなりま 
ず。 



押します 



原稿をセツトします。 

原稿セツトの詳細な手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 


• 原稿台し原稿をセツトずる場合 

ぶ本書18ページ「原稿台にセットずる」 


. オートドキュメントフィーダに原稿をセットずる場合 

ぶ本書21ぺージ「才ートドキュメントフイーダにセットずる （ LP - A 50 OF のみ)」 


U [短縮]ボタンを 2 回押します。 2 回押します 

[グル-プを信]画がま示されまず。 


グルーブ送信 1111 

短怖 りダイヤル/ポー： 

CZZ3 (^3 


如1:ピンシヤ 

ののの 


抓2:オトクイヴキ 

1りい. 1 い1 


抓3:トソヒキヴキ 

いい 11 9] 



LiO r 0 ] r »」 

_- --- 
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送信先を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して送が先を選択してか6、 
[►] ボクンを押しまず。 


ブ I しーブ巧 m .111 


如1:ビンシヤ 


口 U 之：イ尸ソづリ干 

如3:トソヒキヴキ 


①選択 



②決定: 



必要に応じて品質の設定を巧います。 

[▲] または [▼] ボクンを押して設走ずる項目を選択して 
から、 [►] または [◄] ボクンで設走値を選択しまず。 


名■設をの詳細については、 W 下のページを参照してくださ 
い。 

とす本書37ページ「ファックス番号を入力してを信ずる」 
の手順且 


齡照恒励台… 


原橘ヴイス 

、、A 口 

f な打 

子パ□面資 


精 >：! 


①項目を選が 



③設定値を選が 



[モノクロ]ボタンを巧して、原稿を送信します。 

モノク□で原稿を送信しまず。 




ファックスが終了したら、セットした原稿を本機から取り除いてください。 
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户 1; 宛巧にもう一度送信 (リタ、 神ル)す 3 J 


最後にを信した同じ宛先に、もう一度を信ずる方法（リダイヤル）を説明しまず。 




[ファックス]ボタンを押します。 

ファックスランプが点好して、ファックスモードになりま 
ず。 




原稿をセツトします。 

原稿セツトの詳細な手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 


• 原稿台し原稿をセツトずる場合 

ぶ本書18ページ「原稿台にセットずる」 


. オートドキュメントフィーダに原稿をセットずる場合 

ぶ本書21ページ「オートドキュメントフイーダじセットずる （ LP - A 50 OF のみ)」 


n [リダィャル/ポ-スボタンを巧します。 

綱ファックスを靴した就が新されまず。 


巧します 


スタートで送信閲お|||| 


原橘ヴイス 

A 4 

の回の 

ぶ度 

0 

い1ド11 6 j 

1モパ日画質 

语峯 

厂7 II 8 |い1 


い1101 r 由」 
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必要に応じて品質の設定を巧います。 

[▲] または [▼] ボクンを押して設走ずる項目を選択して 
か6、 [◄] または [►] ボクンで設走値を選択しまず。 

を設定の詳細については、 W 下のページを参照して<ださ 
い。 

ぶ本書37ページ「ファックス番号を入力してを信ずる」 
の手順且 


スタートで巧恒閱お 

巧ホ . m *7 勺化の Qq 


ill ? 


巧柄ヴィズ 

、'曲を 

/なお 

子パ□面宮 


语お 



[カラー]または[モノクロ]ボタンを押して、 
原稿を送信します。 

[カラー]ボタンを押ずとカラーで、[モノクロ]ボクンを 
押ずとモノク□でファックスされまず。 

送付先の機器に合わせて選択して<ださい。 



ファックスが終了した6、セットした原稿を本機から取り除いてください。 
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送信を中止する 


送信を中止ずるち法と、本機に蓄積されているを信ジョブをキャンセルずるちまじついて説 S 月しまず。 


■ 読み取り中に中止する 


原稿の読み取り中には、[ストップ]ボクンを押して中止しまず。 



[ストップ]ボタンを巧します。 




表示されるメッセージを確認して、もう一度[ス 
トップ]ボタンを押します。 


四 

ス K ッ 


がオト如 




スター トで泌統 
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送信待ちのジョブを削除する 


本機に蓄積されている送信待ちジョブをお認してか6、削除しまず。 



[ファックス]ボタンを押します。 

ファ 、ソ クス ランプが点なして、 ファックスモー ドになりま 
ず。 




[拡混ボタンを押してから、 [ FAX ジョブ情報] 
を選択します。 


[▲] または [▼] ボクンを押して [ FAX ジョブ情報]を 
逞択してか6、 [►] ボクンを押しまず。 


①押す 



③ミ夫を 



[ FAX 送信ジョブ情報]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して [ FAX を信ジョブ情報] 
を違択してから、 [►] ボタンを押しまず。 


FAX ジョ’フ‘'障ま反 


ill ? 


がモソ|巧報素示 り 

dTHA ち:1言ン3 ノ'[百械 >1 


①選択 



③決を 


n 一覧の中から削除する項目を選択してから、[リ 
™ セット]ボタンを押します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して削除ずる項目を違択して 
から、[リセット]ボクンを押しまず。 


FAX ジョフ‘巧報 1111 

FAX 送信ジョフ’ I 席が__ 

iwmiaBaziBzw 

12:20巧概中日... 




[はい]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[はい]を選択してか 
ら、 [►] ボクンを押しまず。 


欄… 



W 上でを信ジョブの削除は終了でず。 


①選択 


^4 


②決を 
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フアツクス受信 


ここでは、ファックス受信の方法を説明しまず。 


受信 モー ドに ついて 


本機には、ファックスを受信ずる際の受信モードが3種類用意されていまず。 
ぶ本書53ページ「ファックスの設を変更」 


受信モード 


説日月 


自動切替 受信ずると、クト付け電話機の呼び出し音を指を砂数鳴らした後、本機が応答して送付されてきたファ、ソ 

クスデークを受信しまず。 


ま信 





音再 

<通話開巧> 


ファックスデータ 
<" ポー"発信音> 



を話おを持ったまま 
[ファックス]ボタン*を巧して 
[スタート]ボタンを巧す 
<ファックスま信開お> 


受話器を 

• 

自動を信 

* コピー中、スキャン中は、 
[フアツクス]ボタンび 

とらない 


育巧になりません。 





FAX 専用 本機が自動的に応笞して、送がされてきたファックスデークを受信しまず。 
外付け電話機が接続されていても、呼び化し音は鳴りません。 


受信 



自動き信 

<ファックス受信開お> 


電話専用 受信ずると、外がけ電話機の呼び化し音を鳴らしまず。 



を話おを持ったまま 
[ファックス]ボタン*を巧して 
[スタート]ボタンを巧す 
<ファックスま信開お> 


* コビー巧、スキャン中は. 
[ファックス）ポタンび 
有効になりません。 


TAM 留守番電話の応答中にファックス信号をお化した場合、ファックス受信に切り替わる機能でず。 
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ポーリング受信する 


ポーリング受信とは巧手側のファツクスじあらかじめ蓄積された原稿を、受信側のファ、ソクスの操作じよつて取り化ず機 
能でず。ファックス情報サービスなどによく使われていまず。 




ここでは、ポーリング受信ち法を説明しまず。 


■ ポーリング受信方法 




[ファックス]ボタンを押します。 

ファックスランプが点なして、ファックスモードになりま 
ず。 



巧します 



ホ目ま先のファックス香号を入力します。 

テンキー（ダイヤルボクン）を使って、番号を入力しまず。 


巧ホ: 01234567891 


な橘ヴイス 

A 4 

ミ接度 

0 

▼モバ□画賣 

標お 


S _/ 


垣巧 リダイ刊いポ-こ 



「つ]12 U 31 

「4 U 6 J 
广 7 I 厂 8 II 9 I 



番号を入力します 


ファックス機能 （ LP - A 日 OOF のみ) 
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n [ポ-リング受信]項目を [ On ] じします。 

[▲けたは [▼] ボクンを押して[ポ-リング受信]項目 
を違択してか6、 [►] または [◄] ボクンで [ On ] を逞 
択しまず。 


が-リンク''受信可能 1111 
巧ホ: 0123456789 
つ惠度- 0 1 

。ウ□画質 價お I 

， がーリンク’を信 im 


① I 頁目を選択 



⑤設定値を選が 



発信音または音声ガイダンスじ従って、[力 
ラー]または[モノクロ]ボタンを押します。 



I Q 厂 2 || 3 I 
I 4 I 「 5. 1厂6 ] 
I 7 |い1い I 

I * 1「0 I「# 1 


な夕-卜) . 



どちらかを押します 


W 上でポーリング受信は終了です。 
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ファックス受信の機能 


受信デークの用紙サイズが、本機にセットしてある用紙と異なる場合、 W 下のようじ自動的に分割•縮小して印刷されまず。 


A4 


ベージ巧围 


A4 


巧 

刷 

巧 

紙 

サ 

イ 

ズ 


く両端カット> 


B5 



ベージ巧頭 


Letter 


<縮小> 


ぺージ巧お 

Legal 


受信 データの 原稿サイズ 


Letter 


ページ巧巧 


<両端カット> 



ぺージ巧預 








<分割、回転> 


ページ巧頂 


ページ巧頭 


Legal 


ベージ巧預 







<両端カット、分割> 



ページ巧頭 







<か割> 


ページ先頭 


分割：2 ぺージ に分割して印刷する 
回弦：回転して印刷する 
縮小：横で向に縮小して印刷する 
両端カット：両端をカットして印刷する 
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受信を中止する 


受信を中止したり、本機に蓄積されている受信ジョブをキャンセルずるち法を説明しまず。 


■ 受信ジョブを削除する 

本機に蓄積されている受信ジョブ（印刷待ちジョブ）をお認してから、削除しまず。 



[ファックス]ボタンを巧します。 

ファックスランプが点好して、ファックスモードになりま 
ず。 



け広張]ボタンを押してから、 [ FAX ジョブ情漸 
を選択します。 


[▲] または [▼] ボタンを押して [ FAX ジョブ情報]を 
違択してから、 [►] ボタンを押しまず。 



[ FAX 受信ジョブ情報]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して [ FAX 受信ジョブ情綱 
を違択してから、 [►] ボクンを押しまず。 



①押す 

③選巧 



③決定 


WX メニユー 1111 

FAX ジョブI苗ま民 
つタモソI居 IE 案示 ►! 

Ifw な恒ペコつ’ I 店 SG 



n 一覧の中から削陈する項目を選択してから、[リ 
™ セット]ボタンを押します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して削除ずる項目を違択して 
せら、 [リセット]ボクンを押しまず。 


FAX ジョブ巧が 1111 



10:15待碟中9 ... ► 




[はい]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[はい]を選択してか 
6、 [►] ボクンを押しまず。 


情が 11" 




W 上で受信ジョブの削除は終了でず。 


已 2 
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フアツクスの設定変更 


ここでは、ファックスの設走の変更ち法と、設走項目や設を値を説明しまず。 


fax 設をの変更は、本機のメモリに受信ジョブまたは送信ジョブが蓄積されていないことを確認して 
から斤ってくださし、。メモリにジョブが蓄積されている場合、設を変更できません。 


L フ アツ クスの設定を変更する , 


Q 電源をオン （ I ) にします。 



[各種設定]ボタンを押します。 

各種設定ランプが点なして、設定モードじなりまず。 



[ FAX 設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して [ FAX 設定]を違択し 
てか6、 [►] ボクンを押しまず。 




①選が 



設定モード 1111 


A 

7ソンタ i ぞ定 

► 


ホフト i / Fi をで 

► 


FAXig 足 

叫 

M - IC —5 Ji；E 



n [▲] または [▼] ボタンで変更する設定分類 
™ を選択してから、 [►] ボタンでミ夫定します。 

詳細は W 下のページを参照して < ださい。 

面 本書54ページ「設を項目一覧」 


<例>送信設定 


R 駐ド 


ill? 


险信が'正' N 



ファックス機能 （ LP - A 50 OF のみ) 


53 






































[▲] または [▼] ボタンで項目を選択してか 
ら、 [►] ボタンでミ关定します。 

[◄] ボタンを押ずと前画面に戻りまず。 


く例>オートリダイヤル回数 

FA 徽定 "1? 

送信設定 


オートソタイトル回 
15=5 ► 


がち 7 U 口 ■! すが TT ►! 


①選が 



②決定 


じ(上でファックスの設定変更は終了でず。 

FAX 設定の設定一覧じついては、切下を参照してください。 
巧 本書目4ページ「設定項目一覽」 


設定頂 S —覧 


分類 

設定項目 

設定節囲） 

基本設定 

回線種別 

PSTN 、 P 臣 X 


ダイヤル種別 

トーン、 10 PPS 、20 PPS 


直局番号 

を称 

添付の EPSON Speed Dial 山 ility (アプリケーシヨンソフト）を 
使用して、[名前]を2バイト文字で16文字 （1 バイト文字で 
32文字）を登録しまず。 



番号 < 20巧> 

テンキー（ダイヤルボタン）で自局番号を入力しまず。 

[*] キーを押ずと「+」、[#]キーを押ずとスペースを入力でき 
まず。 


スピーカ音量 

OFF 、 1、2、3 


FAX レポート巧刷設定 

曰本語 、 English 

送信設定 

オートリダイヤル回数 

を付先の機器が通話中などで接続できない場合、指を時聞待った 
後、再びダイヤルずる回数を設走しまず。 



〇〜99 


発信元印字 

送付デークの上部に、年月日/喔日/時園/発信元を/自局番号 
/ページ数（分数表示）を入れまず。 



On、Off 
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分類 

設定頂目 

設定節囲） 

受信設定 

給紙用紙カセット 

止!力用紙をどの給紙装置から給紙ずるか違択しまず。[自動]じ 
設定ずると受信した原稿サイズと同じサイズの用紙がセットさ 
れている給お装置か6給おしまず。 



自動、 MP トレイ、カセット 


受信モード 

指をした時圍、クト付電話機を呼び化してから、本機が応答して 
ファックスデークを受信ずる[自動切替]と、外が電話機の呼び 
化しを行わず、本機が自動的に応答してファックスデータを受信 
ずる [ FAX 専用]と、外付電話機の呼び化し音を鳴らし続ける 
[電話専用]の受信モードを切り替えまず。 

[ TAM ] は、留守番電話の応答中にファックス信号をお化した場 
合、ファックス受信に切り替わる機能でず。 



自動切替、 FAX 専用、電話専用 、 TAM 


外付電話呼化時閨 

[受信モード]で[自動切替]を違択した場合に、本機に接続さ 
れている電話機の呼び化し秒数を設定しまず。呼び化し秒数を過 
ぎると、本機が自動的に応答してファックスデークを受信できる 
状態にしまず。 



1〜99 

短縮ダイヤル設定 

個別短縮ダイヤル 

短縮ダイヤルの登録/変更/削除を行いまず。 


ワンタッチダイヤル 

ワンク、ソチダイヤルの登録/変更/削除を行いまず。 


短縮ダイヤルオールクリア 

全短滿ダイヤル情報の一括クリアしまず。 

通信管理設定 

通信管理レポート 

通信管理レポートを EP 刷しまず。 [ On ] じずると、を受信の合計 
が已〇件になった時点でレポートを EP 刷しまず。 



Off、On 


送信レポート 

送信結果のレポートを印刷しまず。[常時]じずると送信が完了 
ずるごとにレポートを印刷しまず。[エラー時のみ]じずると、を 
信できないときにのみレポートを印刷しまず。 

ただし、グループ送信結まはレポートとして印刷されません。 



常時、エラー時のみ、なし 


同報レポート 

グループち信の結果のレポートを印刷しまず。[常時]じずると 
送信が完了ずるごとにレポートを印刷しまず。[エラー時のみ]じ 
ずると、送信できないときにのみレポートを印刷しまず。 



常時、エラー時のみ、なし 

FAX 工場化荷時 
言受定！ 

工場化荷時設定 

説日月： FAX 設定を工場化荷時の設走に戻しまず。 
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■ 化おメニュー 

ファックスモード中に、[拡張]ボタンを押ずと拡張ファックスメニューが表示されまず。拡張メニューでは切下の設定が 
できます。 


①押す 


F が 乂 _ -1——■■"] 


FAX レポート巧刷 


FA ; くジョフ•巧報 H 


②選が 


巧;拒 



⑤決定 


分類 

設定項目 

内容 

FAX レポート Ep 刷 

短縮ダイヤルリスト 

ワンタッチダイヤル.グループダイヤル.短縮ダイヤルのリスト 
一覧を印刷しまず。 

ぶ本書193ページ「短縮ダイヤルリストの印刷」 


通信管理レポート 

通信管理レポートを印刷しまず。 

ぶ本書192ページ「通信管理レポートの印刷」 


FAX 設定リスト 

FAX 設をリストを巧刷しまず。 

本書194ページ 「 FAX 設定リストの印刷」 


メモリジョブ情報 

メモリ蓄積されたジョブ情報を印刷しまず。 

な本書195ぺージ「メモリジョブ情報の印刷」 

FAX ジョブ情報 

メモリ情報表示 

メモリ残量のパーセント表示 （0 〜10 0) 


FAX 送信ジョブ情報 

を信待ちジョブのリストを表示しまず。 

ぶ本書47ページ「を信待ちのジョブを削除ずる」 


FAX 受信ジョブ情報 

EP 刷待ちジョブの一覧を表示しまず。 

ぶ本書52ページ「受信ジョブを削除ずる」 
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工場出荷時の設定に戻す 


ここでは、ファックス機能に関ずる設走項目を、工場化巧時の設定に戻ず方法を説 S 月しまず。 




[各種設定]ボタンを押します。 

各種設定ランプが点なして、設定モードじなりまず。 




[ FAX 設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して [ FAX 設走]を違択し 
てか6、 [►] ボクンを押しまず。 


記定モード 

1 

ill 


7ソンタ巧定 
ホフト I / Fi をで 

> 

► 


FAXi ミ足 

► 

M - IC —55 i>；E 

-^1 


①選が 



n [ FAX 工場出荷時設定]を選択します。 

[▲けたは [▼] ボクンを押して [ FAX 工場化荷時設赶 
を選択してか6、 [►] ボクンを押しまず。 


設定モード 

FAXi を定 

■III 

A 巧獨ブイでル i ミ定 

►1 

巧信ち巧 i をで 
—白お 

kI 

■j 
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[工場出荷時設定]が表示されていることを確認 
してか6、 [►] ボタンを押します。 

[◄] ボクンを押ずと前画面に戻りまず。 


工場た荷時設定 


工場化荷時おち 


■III 


ファ、ソクス機能が化荷時の設をに設走されると、操作パネ 
ルは[プリントモード]になりまず。 
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巧獄登録方法 


[個別短縮ダイヤル]、[グループダイヤル]、[ワンク、ソチダイヤル]の宛先の番号登録には、コンピューク （ Windows 環 
境のみ）のアプリケーションソフト 「EPSON Speed Dial Utility 」 か 6 登録ずるち法と、操作パネルから登録ずる方法が 
ありまず。 

EPSON Speed Dial Utility では、自局のを前や宛先のを前を登録ずることもできまず。 


ファックス操作中（ファックスモード、を種設をモード）は 、 EPSON Speed Dial Utility を使って宛 
ホを変更しないでくださし、。 


EPSON Speed Dial Utility から宛先を登録する 


「EPSON Speed Dial utility 」 は、[個別短縮ダイヤル]、[ワンタッチダイヤル]、[グループダイヤル]の宛先の登録がで 
きるアプリケーションソフトでず。通常は、プリンタドライバなどと一緒にコンピュータにインストールされまず。 
ここでは 、 「EPSON Speed Dial Utility 」 のみをインストールずる手順を説日月しまず。 


■ システムま件 



巧象 0 S 

Windows 98 Second Edition ( SE ) /98/ Me / 2000 / XP のいずれかがインストールされているコン 
ピュータ、または Windows 98 1 (降の 0 S がインストールされていて 、 Windows Me / 2000 / XP にアッ 
プグレードしたコンピュータ 

CPU 

Pentium II 233 IVIhzW 上 

メモリ 

128 MB W 上 

表示 

800 X 600ド、ソト W 上 

256色 W 上 


■ インスト ー J レ方法 

Windows 2000/ XP の場合、管理者権限をお持ちのちがインストールしてください。 



ウィルスチェックプ□グラムが起動している場含は停止させます。 


コンピュータに 『EPSON ソフトウェア CD-ROM』 をセットします。 


画面の内容を確認して、[続ける]をクリックし 
ます。 

ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中 
止]をクリックして、手順 n からやり直しまず。 


< 5 £> 


ちの画面が表示されないときは 

[マイコンピユータ]内の CD - ROM のアイコンをダブルクリツ 
クします。 


し P - A 500 


A が-蹲織矜ラよ總旣縣携驚 

ぃ"^ してち< こと《ち gg ) します. 


クリックします 


EPSON 
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n 使巧許諾契約書の画面が表おされた場含は、内 
™ 容を確認して、[同意する]をクリックします。 



[プリンタを□-カル（直接）接続でセツトアツ 
プする]をクリックします。 




[選択画面]をクリックします。 



クリックします 



[Fax Speed Dial Utility ] のみにチ；!；ックを付 
け、[インストール]をクリックします。 



①チエックして ②クリックします 



画面の指示に従ってインストール作業を進めま 
す。 

ちの画面が表示されたら、画面の内容を確認し 
て、[終了]をクリックします。 


①確認し1 


ソフトウェアのインストーんはな了しました. 


6 


W が SOKiSIK ユーザー ■■1X0 01 内 


• 巧 SON のサービス rUyEPSONj じユーザー ■ 紐 . S たなこ nniiB の ■■■■t 
しなホだなと以り.>■様に S ろに ttiaiganiiii* イン >- ♦ツト上 TtiBU'ft し C1 
■げイ 3 ンのデスクトツフ上に A が胎 PSONj アシス*ントのアイ 3 ン♦巧♦ク I わク Tit;, 

サービスめ■か ♦wa な请 II がご ]! いただけ CT. 


• VTt • ，な ■!« ■■ ザ " rtPSOH , シ づ * W 巧い T. 

■ UIIMOatlMIl ■■■■ ご剩眉〇 * い . 

EPSON _ な _ 


_が_」 


をつ リックします 


W 上で EPSON Speed Dial Utility のインストールは終了でず。 
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■ 起動の仕方 

「EPSON Speed Dial U 川 ity 」 は liTF のように起動しまず。 


Windows XP 

[スタート]-[ずべてのプ□グラム ]- [EPSON Speed Dial Utility ] - [Speed Dial Utility ] をクリックしまず。 



Windows 98/98 SE / ME /2000 

[スクート]-[プ□グラム ]- [EPSON Speed Dial Utility ] - [Speed Dial Utility ] をクリックしまず。 



■ 使い方 

EPSON Speed Dial Utility では、宛先の登録、登録内容の変更などができまず。使い方については 、 「EPSON Speed 
Dial Utility ] のヘルプを参照してください。 



[EPSON Speed Dial Utility ] を実行する場合のま意点 

. ファックス操作中（ファックスモード、を種設をモード）は 、 EPSON Speed Dial U 川け y を使って 
宛先を変更しないでください。 

. ネットワーク接続で使用する場合は、間を]項目の[通信経路設を]を 「 Network 」 に変更してか 
ら、 [ IP アドレス]を指をしてください。 

. 通信中（データのアップロード/ダウンロード）は、コンピユータから印刷を行わないでくださし、。 
. EPSON プリンタウインドウロが起動している場合は、 EPSON プリンタウインドウ！3を終了してく 
ださい。 


ファックス機能 （ LP - A 50 OF のみ) 


61 






























操作/たりレから宛先を登録する 


操作パネルか6 [個別短縮ダイヤル]、[ワンタッチダイヤル]を登録ずるちまを説明しまず。 


■ 個別短編ダイヤ V レの登録 

短縮ダイヤルは、最大目0件登録ずることができまず。 




[各種設定]ボタンを押します。 

を種設定ランプが点なして、設走モードになりまず。 




[ FAX 設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して [ FAX 設定]を違択し 
てから、 [►] ボタンを押しまず。 


記定モード 

ill 

A 

了ソンタ設定 

► 


本フト i/Fi をで 

► 


FA 微足 り 

M-ICl—i ちぶ 

>1 



①選択 



⑨ホを 


n [短縮ダイヤル設定]を選択します。 

[▲けたは [▼] ボクンを押して[短施ダイヤル設定]を 
選択してか6、 [►] ボクンを押しまず。 


ド 


■III 


‘ I 巧信钱定 

I 巧信巧モ 


①選巧 


ィ(！ I - 

/ — 


③決定 
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[個別短縮ダイヤル]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[個別短施ダイヤル]を 
逞択してか6、 [►] ボクンを押しまず。 



[未登録]と表示されている香号を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[ホ登録]を違択してか 
ら、 [►] ボクンを押しまず。 

[ホ登録]と表示されない場合は、ずべての短施ダイヤルが 
登録済みでず。不要な短縮ダイヤルを削除してください。 
面 本書71ページ「違択して削除」 


登録済みの短縮ダイヤルを変更ずることができまず。 
面 本書66ページ「個別短縮ダイヤルの変更」 



[香号]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[番号]を選択してか 
ら、 [►] ボクンを押しまず。 


< 51 > 

[を称]にで;宇を表示するには、コンピユータから EPSON Speed 
Dial Utility (アプリケーシヨンソフト）を巧って登録してくだ 
さし、。 

ぶ本書59ぺージ 「EPSON Speed Dial Utility から宛先を登録 
する」 


回 


登録する電話香号を入力します。 

テンキー（ダイヤルボタン）で番号を入力しまず。 
入力が終了したら、 [►] ボクンを押しまず。 


入力ずる番号を聞違えた場合は、 [◄] ボクンを押して戻る 
か、[リセット]を押して消去して戻りまず。 


[*] キーを押ずと「*」、[#]キーを押ずと「#」を入力 
しまず。 


①選が 


巧綿タイヤル記定 


姻別な紹ダイ f ル 


|‘ソゾブツフ■ブづ VJ レ 

：；^巧綿夕''ィト 114 - 1 けリァ 


ill ? 



②決定 


①選択 


短縮グイでル 


巧1:ちイコーエブソンり 

| n?:T プソ、ノ骗ち 



W ‘仆ル II" 


▲にお 



①選が 



②決定 


個削巧縮ダイ f ル 1111 

をち= 

短怖 リみけ ル/ ポー 

CZZ ) ( ZZ ] 

の回の 

1234567890 

「 41「5 || 6 1 


い1「8 h 9 1 


W r 0 1 [口」 


—^ 


①番号を入力します 


ク 



⑤決を 


設定が終了ずると個別短縮ダイ节ルの一覧画面に戻りまず。 


ファックス機能 （ LP - A 日 00 F のみ) 


























■ ワンタッチダイヤルの登録 

ワンク、ソチダイヤルは、操作パネル上の [ A ]、 旧]、に] 
ボタンにずでじ登録されている短縮ダイヤルを割り当てる 
ことができまず。 





[各種設定]ボタンを押します。 

各種設定ランプが点なして、設走モードになりまず。 




[ FAX 設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して [ FAX 設走]を逞択し 
てから、 [►] ボタンを押しまず。 


設定モード 


■III 


プリンタ設^ 

ホフト I / Fi をモ 


①運択 



⑨ホを 


n [短縮ダイヤル設赴を選択します。 

[▲けたは [▼] ボタンを押して[短施ダイヤル設を]を 
選択してか6、 [►] ボクンを押しまず。 


離 ド 


■III 


ilii 


①選択 



②決定 
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[ワンタッチダイヤル]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[ワンク、ソチダイヤル] 
を違択してか6、 [►] ボクンを押しまず。 


巧綿プ仆ル記定 


ill ? 


I イ阳阿 I 巧编勺’イで1し HJ 


①選が 



②決を 



[未登録]のワンタッチダイヤルを選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[ホ登録]を違択してか 
ら、 [►] ボタンを押しまず。 


登録済みのワンク、ソチダイヤルを変更ずることができま 
ず。 

ぶ本書69ページ「ワンタッチダイヤルの変更」 


巧綿ダイかレ設定 1111 

ワンタッチタイヤル 

A :01: t イ叫 

の. T マ、,、，がミ 


①選が 



②決を 



短縮ダイヤルー覧から、ワンタッチダイヤルに 
登録する香号を選択します。 

登録ずる番号を選択して、 [►] ボタンを押しまず。 


ワンタッチタイ f ル1111 
C : モ登録 

▲阿モイ" □- エアソン ►] 

02:エプソンが完 ►! 


03:1234567890 




設定が終了ずるとワンク、ソチダイヤルの一覧画面に戻りまず。 


ファックス機能 （ LP - A 50 OF のみ) 
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操作/たりレから宛先番号を変更する 


操作パネルか6 [個別短縮ダイヤル]の登録番号を変更ずるち法を説 S 月しまず。 


■ 個別短編ダイヤ V レの変更 




[各種設定]ボタンを押します。 

各種設定ランプぜ点なして、設走モードになりまず。 




[ FAX 設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して [ FAX 設定]を選択し 
てから、 [►] ボクンを押しまず。 


記定モ ー ド 


■III 


プリンタ設定^ 

ホフト i / Fi ^ を 

」じ—が疋： 


①選択 



⑨ホを 


n [短縮ダイヤル設赴を選択します。 

[▲けたは [▼] ボクンを押して[短縮ダイヤル設定]を 
違択してから、 [►] ボタンを押しまず。 


設定モード 

FA 徽定 

■Ill 

A | 送信お定 

叫 

1杳信 i をで 

►1 

，献本 


ノ 


①選択 


か 

巧、 

— 

⑨ホ定 
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[個別短縮ダイヤル]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[個別短施ダイヤル]を 
逞択してか6、 [►] ボクンを押しまず。 


巧綿タイヤル記定 


姻別巧紹ブイ f ル 


ill ? 


r ソゾブジフ■ブづ VJ レ 

綿う''イト 114-1 けリ： 


1? H 


①選が 



②決定 



変更する登録を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して変更ずる登録を選択して 
か6、 [►] ボクンを押しまず。 



■III 

▲ 

01 : t イコーエブソン 


u ^: エ/ソン胁巧 

► 

▼ 

03:未墅録 

卜 

し j 


①選が 



②決を 



[ FAX 香号変更]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して [ FAX 番号変更]を逞 
択してから、 [►] ボクンを押しまず。 


砸別巧綿ダイ f ル 1111 

01:トイ〕ーエプソ、ノ 


FAX をちをを 


刖巧 


①選が 



②決定 


回 


[香号]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[番号]を違択してか 
6、 [►] ボクンを押しまず。 


<ss> 

[名釉の文字列は操作パネルから変更できません。 

変更するには、コンピユータから EPSON Speed Dial Utility (ア 
プリケーシヨンソフト）を使って変更してください。 

ぶ本書59ぺージ 「EPSON Speed Dial Utility から宛先を登録 
する」 


コタ 単典ン II " 




ファックス機能 （ LP - A 日 00 F のみ) 

































回 


変更する電話香号を入力します。 

[◄] ボクンを押して変更ずる番号まで戻るか、 [リセット] 
を押して番号を消去して戻り、テンキー（ダイヤルボクン) 
で番号を入力しまず。 

[*] キーを押ずと「*」、[#]キーを押ずと「#」を入力 
しまず。 

入力が終了したら、 [►] ボクンを押しまず。 



①番号を入力します 


ク 



⑤決定 


設をが終了ずると個別短縮ダイ节ルの一覧画面に戻りまず。 
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ファックス機能 （ LP - A 日0 OF のみ) 










ワンタッチタイヤルの変更 




[さ種設定]ボタンを巧します。 

を種設をランプが点好して、設をモードになりまず。 




[ FAX 設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して [ FAX 設走]を選択し 
てか6、 [►] ボクンを押しまず。 


記定モード 

ill 

A 

7ソンタな定 

► 


ホスト i/Fi をを 

► 


FAXi ミ定 M 

■ ▼I」 こ-—ミちぶ 

>1 



n [短縮ダイヤル設定]を選択します。 

[▲けたは [▼] ボクンを押して俺縮ダイヤル設赶を 
選択してから、 [►] ボタンを押しまず。 




1111 


1送信設定 
I 杳を巧や 


①選が 



②決定 


ファックス機能 （ LP - A 日 00 F のみ) 




































[ワンタッチダイヤル]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[ワンク、ソチダイヤル] 
を違択してから、 [►] ボタンを押しまず。 


巧綿夕’イ1^ル記定 


1イ曲刖巧編ダイで I し H 



変更するワンタッチダイヤル （[ A ]、 旧]、に]) 
を選択します。 


[▲] または [▼] ボタンを押して [ A ]、 旧]、に]のい 
ずれかを違択してから、 [►] ボタンを押しまず。 


巧綿ダイ f ル設定： 

■Ill 

ワンタッチタイヤル 


▲ A : rvi : tz イ - I — 下了… 

▼し：ホ宜5お 

,1 

v . 

/ 



[変更]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して違択してから、 [►] ボ 
クンを押しまず。 


ワンタッチタイ f ル 

1111 

B :02: エブソン版売 


4 

を更 


▼. 

刖降 

► 



_ y 


短縮ダイヤルー覧から、ワンタッチダイヤルじ 
登録する香号を選択します。 

登録ずる番号を選択して、 [►] ボクンを押しまず。 


ワンタッチブイ f ル1111 
B :02: エブソン販売 
▲|折：だ7コーエプソン>1 

02:エブソン販売 ►! 


03:0123456789 


変更が終了ずるとワンタッチダイ节ルの一覽画面に戻りまず。 


①選が 



③ミ央定 

の選巧 



感決定 

® 選が 



③ミ夫定 

①選お 



②決定 
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ファックス機能 （ LP - A 日0 OF のみ) 



























操作パネルから宛先を削除する 


操作パネルから[個別短縮ダイヤル]、[グループダイヤル]、[ワンタッチダイヤル]を削除ずるちまを説明しまず。 
削除ち法には、巧先を違択して削除ずるち法と、登録されているファックス宛先をずべて削除ずるち法がありまず。 


■ 選択して削除 




[さ種設定]ボタンを押します。 

各種設定ランプぜ点なして、設定モードじなりまず。 




[ FAX 設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して [ FAX 設走]を逞択し 
てか6、 [►] ボクンを押しまず。 


設定モード 

III 

A 

7ソンタ i ぞ定 

> 


本フト1す|をで 

► 


FAXi ミ足 り 

▼ 

1」こ'—がふ 

>1 




n [短縮ダイヤル設定]を選択します。 

[▲けたは [▼] ボクンを押して俺縮ダイヤル設赶を 
逞択してか6、 [►] ボクンを押しまず。 



①選が 



③ミ夹走: 
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[個別短縮ダイヤル]、[ワンタッチダイヤル]か 
6削陈する宛先が登録されている項目を選択し 
ます。 

[▲] または [▼] ボタンを押して項目を違択してから、 
[►] ボクンを押しまず。 


<例>個別短縮ダイヤル 


FA 徽定 

度巧ヴイわ11 , i なや 

.*1 ■ W W ■ < € V 


個別な綿タイトル 


ill ? 


ソンタツチタイでル 

巧綿夕 '' イト I け -1 阳乃 


①選択 



③ホを 



削餘する宛先を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して削除ずる宛先を違択して 
から、 [►] ボタンを押しまず。 


i 臟ち離"" 


01 : t イコーエブソン 


uii : 王/ソソ胁巧 ►! 

.03 : モを錄 ►! 


①選択 




[削餘]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[削除]を違択してか 
6、 [►] ボクンを押しまず。 


S 繫縮コタぶみン II " 



①選が 



③ホ定 


回 


削除します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[はい]を選択してか 
6、 [►] ボクンを押しまず。 


W 上で削除は終了でず。 


難磯縱ル"" 


▲|〔、いろ 




7 と フアツクス機能 （ LP-A 日 0 OF のみ ) 





























すべて削除 




[さ種設定]ボタンを巧します。 

を種設をランプが点好して、設走モードになりまず。 



[ FAX 設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して [ FAX 設を]を逞択し 
てか6、 [►] ボクンを押しまず。 



①選が 



設定モード 1111 

n 共な驚。 


FAX 設定 


▼1^ こ—一巧ぶ M 



③決定 


n [短縮ダイヤル設定]を選択します。 

[▲けたは [▼] ボクンを押して俺縮ダイヤル設赶を 
逞択してか6、 [►] ボクンを押しまず。 



①選巧 


夕 


⑤決を 


ファックス 機能 （ LP - A 50 OF のみ) 
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[短縮ダイヤルオールクリア]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[短縮ダイヤルオールク 
リア]を違択してか6、 [►] ボクンを押しまず。 


巧綿ダィ1^ル記定 


個別巧絹ブイでル 
n 、 ノ々、 V 子ダイわ1し 


①選択 



③ホを 



短縮ダイヤルに登録されているすべての香号の 
削除を実行します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[はい]を違択してか 
ら、 [►] ボタンを押しまず。 


個 

削 

別巧綿ダイ f ル 1111 

おしますか？ 

▲ 

いいラ 1 



▼ 

1 



W 上で削除は終了でず。 


①選択 



②ミ夫を 
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スキヤン 


スキャン機能について説明しまず。 


スキヤンをする前に . 76 

操作パネルでスキヤン . 83 










スキヤンをする前に 

本機では、操作パネルの操作でスキャンずる方法と、コンピュータ上の EPSON Scan 〔 TWAIN 規格のスキャナドライバ) 
からスキャンずる2通りの方法がありまず。本書では、操作パネルからスキャンずるち法を説明しまず。 
コンピュータからスキャンずる方まについては、 W 下を参照してください。 

岛 『ソフトウェア機能ガイド 』 （for Windows ) / (for Mac OS ) 


操作/たりレでスキヤンするために 


本機の原稿台またはオートシートフィーダにセツトされた原稿を、本機に接続されている Windows 環境または Mac OS 
X 環境のコンピュークへデー女として保存できまず。 


ネットワーク PC A 



操作パネルからスキヤンずるためには、本機に接続されている Windows 環境または Mac OS X 環境のコンピュークにあ 
ずアプリケーシヨンソフト 「EPSON Creativity S 山 te 」 と EPSON Scan (スキヤナドライバ）がインストールされてい 
る必要がありまず。 

また、ネットワーク （ Windows 環境のみ）で使用ずる場合は、上記の伽こ 「 Pa 呂 eMana 呂 er For EPSON 」 がを要となりまず。 


アプリケーションをインス I 'ールする 


通常 「EPSON Creativity Suite 」 は 、 EPSON Scan (スキャナドライバ）やプリンタドライバなどと一緒に]ンピユー 
夕にインストー ルされまず。 ただし、ネットワーク （ Windows 環境のみ）で使用ずる場合に必要な [PageManager For 
EPSON 」 は、専用の CD - ROM からインストールずる必要がありまず。 

ここでは 、 「EPSON Creativity Suite 」 のみを選択してインストールずるち法と、ネットワーク 〔 Windows 環境のみ）で 
使用ずるための 「PageManager For EPSON 」 のインストール方法を説明しまず。 


ぶ本書77ぺージ 「「EPSON Creativity Suite 」 のインストール方法 〔 Windows )」 
ぶ本書79ぺージ 「「EPSON Creativity Suite 」 のインストール方法 （Mac 0 S X )」 
ぶ本書81ぺージ 「「PageManager For EPSON 」 のインストールち法 〔 Windows )」 
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■ システムま件 


Windows 

Windows 98 Second Edition ( SE ) /98/ Me / 2000 / XP のいずれかがインストールされている〕 
ンピューク、または Windows 98 W 降の 0 S がインストールされていて 、 Windows Me / 2000 /XP 
にアップグレードしたコンピューク 

Mac OS X 

Mac OS X vlO .2、 v 10.3 


■ rEPSON Creativity SuiteJ のインストール方法 ( Windows ) 

Windows 2000 / XP の場合、管理者権限をお持ちのちがインストールしてください。 



ウィルスチェックプ□グラムが起動している場含は停止させます。 



コンピュータに 『EPSON ソフトウェア CD-ROM』 をセットします。 



画面の内容を確認して、[続ける]をクリックし 
ます。 


ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、 [ インストール 
中止]をクリックして、手順 U からやり直しまず。 


<ss> 

ちの画面が表示されないときは 

[マイコンピュータ]内の CD - ROM のアイコンをダブルクリツ 
クします。 



n 使巧許諾契約書の画面が表示された場含は、巧 
™ 容を確認してから、[同意する]をクリックしま 
す。 



[プリンタを□一カル（直接）接続でセットアッ 
プする]をクリックします。 



スキヤン 77 















[選択画面]をクリックします。 



[EPSON Creativity Suite ] じチェックを付 
け、[インストール]をクリックします。 



クリックします 



のチェックして ②クリックします 



画面の指示に従ってインストール作業を進めま 
す。 


ちの画面が表示されたら、画面の内容を確認し 
て、[終了]をクリックします。 


ソフトウェアのインストールロお了しました. 


6 


rWPSONjSW ユーザー MXO 口 R 巧 


• EPSON め々ービス ruy 巧泌川じユーザー■崖， CAtt こ «!<■■»■■■■« 

し T い&だ<ごヒじより.占春 M に S6 に用 lllllt イン車V卜上 T«ei いたレ ST, 
■ "V3 ンのデスクトツ7上に♦が MyEPSONj アシスタントのアイコン*が♦クリック fit. 

サービスめ綴か申！! aCAHi# こ■いた S がす， 


【 7HUniT^thrEnONj7 シ MyKfiv 巧イ Ml 巧い ' CO み - AI 
•プ ■■■<#3 ■い 


EPSON 


②クリックします 


W 上で EPSON Creativity Suite のインストールは終了でず。 
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[EPSON Creativity SuiteJ のインス I ル方法 (Mac OS X) 

管理を権限をお持ちのちがインストールを行ってください。 

インストールするドライブが HFS + 形式でフォーマットされたドライブか確認します。 

UNIX ファイルシステム （ UFS ) おまのドライブじはインストールできません。 

コンピュータに 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 

ウィルスチェックプ□グラムが起動している場含は停止させます。 

インストーラ （ MacOSX 巧）を起動します。 


<<インストーラ>> 
お巧いの 0S 用の7イ]ンを 
ダフ‘がリックしてください 


c !> 感 


Mac OS 9用 


感 


①ダブルクリックして 


⑤ダブルクリックします 


画面の内容を確認して、[続ける]をクリックし 
ます。 

ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中 
止]をクリックして、手順且からやり直します。 


クリックします 


EPSON 


使巧許諾契約書の画面が表示された場含は、巧 
容を確認してから、[同意する]をクリックしま 
す。 


[ソフトウェアのインストール]をクリックしま 
す。 








ウィ*スチ！：*クブ□グ9ム 9IIA し T い«««« 
インスト ーACKASnC, ウ<ルス fiv クプロ 
プラムレて占 <C と4お B« レ S す. 


クリックします 


• UTF の《目か6■巧して < ださい 
-ソフトウエアのインスIル 
•マニ a7 ルを見る 
• ネブトワーク B 占の七ブトアブプ 

.EpsonNet9 -ルドに入る i 

，7-ク画Iソフン: «■-»» た田プクン 0— ドし «■ I 


EPSON 


」 I 


し P-A500 


し P-A500 


EPSON 


且旦凸 


スキャン79 



















し P-A 500 



[選択画面]をクリックします。 



[EPSON Creativity Suite ] にチェックを付 
け、[インストール]をクリックします。 


<インスト■•ル子るソフトク I ア 

» r インストール J C 田，ソコトウンピ a-9 じ (BAat 作■のことです， 

4 EPSON Scan 
プリンタドライバ 

<»ソフトウ i7 •能ガイド/ネットワーク B まガイド 
4ユーザー Ba rMyEPSONj アシスタント 
EPSON Creativity Suite 



EPSON J" ■— _ — — I インスト- *1 


クリックします 


し P-A 500 


EPSON Scan 
プリンクドライバ 

ユーザーズガイド/ネットワーク《をガイド 
ユーザー BS rMyEPSONj アシスタント 
一： PS0N Creativity Suite 


EPSON 


• •が成つ。* MUa 林,卜**,ン■ク，か死 t < c か， 

■« KT 1 インストー*, 


①チェックして 


⑤クリックします 
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画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 
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ちの画面が表示されたら、画面の内容を確認し 
て、[再起動]をクリックします。 

[再起動]が表示されない場合は、[終了]をクリックして 
ください。 


①確認して 


ソフトクI 

3ンピ 3- ♦そ两 KM する6■が 》yx ず. 


6 


W 巧 PsoNiS ■(ユーサ ーaatxo 田 R 内 


• EPS 州の mgjiM サービス r かが扣 Nj じユーブ ー■■. * た tt こ nniig の■猶 

していただなと以り， 《■« に《6に■羅 «)!■«* イン >- ♦ツト上でし CT, 
■バ va ンのデスクトツプ上に A が脱 PSONj アシ;ントのアイ3ン♦タブ♦クIわク T* ヒ， 

サービスの fl か♦|*||な箭||ザご]!いた£け St. 

■ 70：/〇•が niMT ん. 

■ 再再■麵■ご nii<Kt い. 

EPSON _ ド _I . 夕 L _ 


②クリックします 


W 上で EPSON Creativity Suite のインストールは終了でず。 
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巧ァ。けリ 
ち！ヴーム 
田!ストげ•ノブ 

ックして 


© Windows Media Player 
三リモートのスかス 


の 「License Manager ] を起動します。 
Windows XP 

[スタート]—[ずべてのプ□グラム ]- [PageManager 
For EPSON ] - [Licence Manager ] をクリックしまず。 


①クリックして 


Windows 98/98 SE / ME /2000 

[スクート]—[プ□グラム]- [ Pa 呂 eMana 客 er For 
EPSON ] - [Licence Manager ] をクリックしまず。 


@クリックして 



①クリックして 


腐 I □时 7( L ) 「©1が下オブシがが 


夕ぺてのブ D クラム(巧 


[PageManager For EPSONJ のインストール方法 (Windows) 

[PageManager For EPSON 」 は、ネツトワーク接続 （ Windows 環境のみ）で使用ずるためにあ要なアプリケー 
シヨンでず。 

Windows 2000/ XP の場合、管理者権限をお持ちのちがインストールしてください。 

ウィルスチェックプ□グラムが起動している場含は停止させます。 

コンピユータじ 『 PageManager 』 が収録された CD - ROM をセットします。 

[マイコンピュータ]巧の CD - ROM アイコンをダブルクリックします。 


[ PAGEMGR ] フォルダ巧のに ETUP . EXE ] を 
ダブルクリックします。 

[PageManager For EPSON セットアップ]画面が表示さ 
れ、インストールが自動的に始まりまず。 


<例 ： Windows XP > 


[PageManager For EPSON セットアップ]画面が閉じた 
ら、インストール終了でず。 


• PAGEMGR 

曰固因 

ファイルの岳ミのま示がわ尉こ入口边）ツ—ルのへ J け妙 

♦ 

0 居る • 0 . i そ 户沒まむフォルタ 固’ 


アドレスの>1白 D が A 日 EM 白 R 

V曰巧れ 



Common 

Component 

lJ 

Resources 

u 

data1 .cdb 

圖 

datal.hdr 

da,s2'Mb 

圖 

ikerrtei.ex. 

圖 

i かれ!化の 

巧 

LUTRAY.ini 

苗 

Ps4pi.dll 

i 

9 

Setup.ini 

1 

Setup, nx 

n 

Waite 巧 



ダブルクリックします 


《おほいの環境により画面が異なります。 


インストールした [PageManager For EPSON ] 


③クリックして 









ク 

换 


©め破み 
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ちの画面が表示されたら、ライセンスシリアル 
香号を入力して、 [0 K ] をクリックします。 

ライセンスシリアル番号は、 PageManager をインストー 
ルずる コン ピューク ごとにそれぞれ異なった番号を入力ず 
る必要がありまず。 

購入時では、3ライセンスが付与されていまずが、4台 W 
上のコンピュータじ PageManager をインストールずる場 
合は、シリアルライセンス番号が記人されているシートの 
連絡先を参照して、追加分のライセンスを購入して<ださ 
し、 



①入力して 



PageManager For EPSON を起動します。 

デスクトツプの [PageManager FOR EPSON ] アイコン 
をダブルクリックしまず。 


ダブルクリックします 


PageManager 
For EPSON 


E 使巧許諾契約書の内容を確認して、[はい]をク 
W リックします。 


E © 確認して 

W 下のほ用 i 牛ま契約まを;‘主奋:してわ结みください。 


インストールす’ぶに;'主ましても'结みください。 

NewSo けソフトたアライセンス裝約 

本鲁«冷巧ま者と ニュ- ソフトテウノ□ジ-化似下じ： L - リフト J ヒ巧す)の聞で巧描するま 
的巧の g です。本まそを结してください。このソフトウ I アフ□クラム<た ■TFr フ□ヴラム J とかす> 
をインストール、〕ビー、または巧用されを均,まで、このライ t ンス契巧に同意されたものとみな 
?れます。 

1.ライ t ンスの胚巧 

本異が)のを用じをヴいて、 CD-ROM まをはディスクじ巧巧されるブ□ヴラムに巧するライ t ンス 
をまけることびできます。このライ t シスを爱云看に奇巧することはできません。 


開 離!!燕 r" fmepsow 


②クリックします 


||.…胁网' 


いいぇ ( N ) 」 


PageManager For EPSON が起動したことを 
™ 確認します。 
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PageManager For EPSON を終了させ、コンピユータを再起動させます。 


W 上で PageManager For EPSON のインストールは終了でず。 
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操作パネルでスキヤン 


操作パネルか6スキャンずるち法は、本機をコンピュークと□一カル接続している場合とネットワーク接続 （ Windows 環 
境のみ）している場合で異なりまず。 

ネットワーク接続の場合、原稿を判断してスキャンずる自動スキャンと、読み込むサイズを設走してスキャンずる手動ス 
キャンの2适リの方法がありまず。 


□ 一力 J レ接続でスキヤンする 




本機をコンピュークと□一カル接続している場合、操作パネルのボクンを押ずことじより、コンピューク上のアプリケー 
シヨンソフトを自動的に起動ずることができまず。 



電源をオン （ I ) にします。 



[スキヤン]ボタンを押します。 

スキヤンランプが点巧して、スキヤンモードになりまず。 



ロン々’ソすホ'イサ J レ 



押します 



原稿をセツトします。 

原稿セツトの詳細な手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 
• 原稿台に原稿をセツトずる場合 

因 本書18ページ「原稿台にセツトずる」 


. オートドキュメントフィーダじ原稿をセットずる場合 

面 本書21ぺージ「才ートドキュメントフイーダにセツトずる （ LP - A 50 OF のみ）」 
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n [□- カル PC ] を選択します。 

h ■[▲けたは [▼] ボクンを押して[□-カル PC ] を選択 
してから、 [►] ボクンでま走しまず。 


[ PC 接続待ち]のメッセージが表示されまず。 


Scan to PC 

I イ、ツ广ソ―ソドじ> 


ク 

□一カル PU き用中 ill 


PC 巧镜待ち 
2005/ 2/14 09:59 

M I 


Q アプリケーションソフトがコンピュータの画面に表示されます。 


①選択 



②決を 


Windows 


EPSON Creativity Suite の EPSON File Mana 宮 er が 
起動して、原橋を取り化める状態になりまず。 

原稿の取り化みち法は 、 EPSON File Manager のへ 
ルプを参照してください。 



PageManager For EPSON がインストールされてい 
れば、□一カル接続でも起動ずることができます。 

ぶ本書8目ページ「起動ずるアプリケーションソフト 
を変更ずる場合」 


Mac OS X 


EPSON Creativity Suite の EPSON File Mana 客 er が 
起動して、原稿を取りぶめる状態になりまず。 

原稿の取り化み方まは 、 EPSON File Manager のへ 
ルプを参照してください。 



cgs> 


Windows 環境でじ i 下の画面が表示された場合は 、 [EPSON Creativity Suite ] を選ホ尺してくださし、。 


回因 


三 Jltt 巧の桓防こほうブ〇ウラムちぶ巧し口ない运): 

> EPSON Scan 
EPSON Scan 


□この防で: (3 谢ここのフ□ヴラムを巧う曲 



スキャンが終了したら、セットした原稿を本機か6取り除いてください。 
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cgs> 


起動するアプリケーションソフトを変更する場合 

操作パネルのボタンを押したときに起動するアプリケーションを変更するには、々の手順で変更してく 
ださい。 

D [スキャナビ設を]ボタンをクリックします。 


EPSON File Manager の場合 




且操作パネルのボタンを巧したときに起動するアプリケーシヨンを選ホ尺して、 [0 K ] をクリックします。 



①選巧して 

⑨クリックします 


「スキャンしてイ呆巧」： EPSON Scan + EPSON File Manager 

「スキャンして E メ ールに添付 」： EPSON Scan + EPSON Attach To Email 
「フォルダを見る J : EPSON 円 le Manager 

「PM Scan 」： PageManager For EPSON 


[EPSON Scan が起動できません。」エラーが発生する場合 

原稿を読み取る際 、 EPSON Scan ( TWAIN 規格のスキャナドライバ）を使用します 。 [EPSON Scan 
の設を]で接続方をが「ネットワーク接続」になっている場合は、「口ーカル接続」に変更してくださし、。 
因 『ソフトウエア機能ガイド』け or Windows ) / (for Mac OS ) :[スキャンの基本手順] 

思し、通リの結果で取リ 化めなし 、場合 

. セットした原稿が、対応した原稿であるか確認してください。対応している原稿は々の通りです。 

カラーおよびモノクロの写真や印刷物（写真、新聞、雑誌、書類、イラスト、線画など） 

• 極端に暗い（または日月るし、）画像は、思い通りの結果で取り込めない場合があります。 

•極端に暗い（または日月るし、）画像 

•露出がアンダー（または才ーバ _) 気巧に撮影された函1象 
上記の原稿種においても、原稿によっては思い通りの結果で取り込めない場合があります。意図する結 
果で取り込めない場合は、コンピユータ上の EPSON Scan のホームモードまたはプロフエッシヨナル 
モードで詳細を指をしてから取り込んでください。 

岛 『ソフトウエア機能ガイド』け or Windows ) / (for Mac OS ) :[スキャンの基本手順] 
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ネットワーク接続でスキヤンする ( Windows のみ) 


■ 原稿を判献して最適な設定でスキヤン(自動スキヤン)する 

自動的に最適な設をで原稿を調整してスキャンしまず。 


Q 電源をオン （ I ) じします。 



[スキヤン]ボタンを巧します。 

スキヤンランプが点好して、スキヤンモードじなりまず。 





原稿をセツトします。 

原稿セツトの詳細な手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 


• 原稿台し原稿をセツトずる場合 

ぶ本書18ページ「原稿台にセットずる」 


. オートドキュメントフィーダに原稿をセットずる場合 

ぶ本書21ぺージ「才ートドキュメントフイーダにセットずる （ LP - A 50 OF のみ)」 


n [ネットワ-ク PC ] を選択します。 

h ■[▲けたは [▼] ボタンを押して[ネットワ-ク PC ] を 
違択してから、 [►] ボタンでま定しまず。 


Scan to PC 

nil 


n — TM し PC 

► 1 


わ o •阿 

■ 

▼ 





j 


①選択 



②ホを 


な 保を先のネットワーク上のコンピュータを選択 
U します。 

一覧には、スキャンデークを保存できるを件を満たした、 
同ー セグメント * 内のコンピュークを最大10台まで表示 
しまず。表示名は、各コンピュークで設をされているコン 
ピューク名を表示されまず。 

* セグメント：曰 hernet ケーブルで接続された機器のまとまり。 
セグメントとセグメントを接続するためには、ルータやブ 
リッジなどの機器が化要。 


PC Note B 
PC Note C 
PC Note D 


①選択 



⑨決を 
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保なするファイルお式を選択します。 


おホを選が 


[◄] または [►] ボクンでおまを選択しまず。 


項目 

説明/設定値 

ファイル形式 

保存ファイル形式を違択しまず。 


PDF 

PDF おま：文書原稿などに適 
していまず。 


TIFF 

TIFF お式：高画質の取り込 
みに適していまず。 


」PG 

」 PEG おま：取り込みデータ 
をかさくしたい場合に適し 
ていまず。 


スタートでスキャン1111 
PC Note A ► 

-| つでイ j しが式 am— 




[カラー]または[モノクロ]ボタンを押して、 
原稿をスキャンします。 


原稿台から取り込む場合は、どちらのボタンを押しても、 
原稿からカラー/モノクロ、スキャンサイズを判断して自 
動的にスキャンしまず。 

オートドキュメントフィーダから取り込む場合は、[力 
ラー]ボクンはカラー、[モノクロ]ボクンはモノク□でス 
キャンしまず。 


括巧 リダイサル/ポ- 

の回の 
I りい' 1い I 
山山 山 




どちらかを押します 


スキヤンサイズは PageManager for EPSON の 
ScanB 山 tons 設走:で設をできまず（[ツール]メニユ— 
[ Presto ! Scan B 山 tons 設赶）。 

保を巧のコンピユータの画面にアプリケーシヨ 
ンソフトが表示されます。 

PageManager For EPSON が起動して、取り込まれた原 
稿のプレビューが表示されまず。 



スキャンが終了した6、セットした原稿を本機か6取り除いてください。 


思い通りの結果で取リ込めない場合 

. セットした原稿が、対応した原稿であるか確認してください。対応している原稿はじ i 下の通りです。 

カラーおよびモノクロの写真や印刷物（写真、新聞、雑誌、書類、イラスト、線画など） 

• 極端に暗い（または日月るし、）画像は、思い通りの結果で取り込めない場合があります。 

•極端に暗い（または巧るし、）画像 

•露出がアンダー（または才ーバ _) 気巧に撮影された函1象 
上記の原稿種においても、原稿によっては思い通りの結果で取り込めない場合があります。意図する結 
果で取り込めない場合は、[手動スキャン]で用紙サイズとカラーまたはモノクロを指をして取り込む 
か、コンピユータ上の EPSON Scan のホームモードまたはプロ フェッ シヨナルモードで詳細を指をし 
てから取り込んでください。 

ぶ本書88ぺージ「読み込むサイズとカラー/モノクロを設をしてスキャン（手動スキャン）する」 
岛 『ソフトウエア機能ガイド』け or Windows ) / (for Mac OS ) :[スキャンの基本手順] 
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■ 読み込むサイズとカラー/モノクロを設定してスキヤン(手動スキヤン)する 

手動で読み込むサイズを設をしてスキャンしまず。 




[スキヤン]ボタンを押します。 

スキヤンランプが点好して、スキヤンモードじなりまず。 



押します 



原稿をセツトします。 

原稿セツトの詳細な手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 
• 原稿台し原稿をセツトずる場合 

ぶ本書18ページ「原稿台にセットずる」 


. オートドキュメントフィーダに原稿をセットずる場合 

ぶ本書21ぺージ「才ートドキュメントフイーダにセットずる （ LP - A 50 OF のみ)」 


n [ネットワ-ク PC ] を選択します。 

[▲けたは [▼] ボタンを押して[ネットワ-ク PC ] を 
違択してから、 [►] ボタンでま定しまず。 


Scan to PC _ mi 


n — かし pp 




保な先のネットワーク上のコンピュータを選択 
します。 


一覧には、スキャンデークを保存できるを件を満たした、 
同ー セグメント ■’内の コン ピュークを最大10台まで表示 
しまず。表示名は、各 コン ピュークで設をされている コン 
ピューク名が表示されまず。 

* セグメント：曰 hernet ケーブルで}ま続された楼器のまとまり。 
セグメントとセグメントを接続するためには、ルータやブ 
リッジなどの機器が化要。 


ネットワーク PC 





PC Note B ► 


PC Note C ► 

▼ 

PC Note D ► 



①選択 



②ミ夫を 


①運択 



⑨決を 
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け広張]ボタンを巧して、[手動スキャン]を選 
択します。 


[▲] または [▼] ボクンを押して[手動スキャン]を逞択 
してから、 [►] ボクンを押しまず。 


①押す 



スキヤンメニユ ー 

■フ生み、/ 

, • • > ■ ■' 

麵 




詳細を設定します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して項目を違択してから、 
[◄] または [►] ボクンで設走値を違択しまず。 


項目 

説日月/設定値 

ファイル形式 

保存ファイルお式を違択しまず。 


PDF 

PDF 形式：文書原稿などに適 
していまず。 

カラー： 24ビットカラー 
モノク □ :8ビットグレー 


TIFF 

TIFF おま：高画質の取り込 
みに適していまず。 

カラー： 24ビットカラー 
モノク □ :1ビット白黒 


」PG 

」 PEG 形式：取り化みデータ 
をかさくしたい場合に適し 
ていまず。 

カラー： 24ビットカラー 
モノク □ : 24ビ 、ソ トグレー 

用紙サイズ 

原橋の f 

弓おサイズを指走しまず。 


A 4/ B 5 /LTR ( Letter ) /LGL ( Legal ) 


スタートでスキャン1111 

PC Note A ► 


つでィ j しけ巧 an — 

用化サイズ M 


①項目を選択 


タイ 

乂 


⑤設を値を選択 



巧 [カラ-]または[モノクロ]ボタンを押して、 
原稿をスキャンします。 

[カラー]ボクンを押ずとカラーで、[モノクロ]ボタンを 
押ずとモノク□でスキヤンされまず。 


短巧 リタイ■内レ/ポ-ズ 


山山の 
山四山 
山山山 — — 

f— ^ f— 1 f— 1 (スタ ーP 



どちらかを押します 
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回 


保な巧のコンピュータの画面にアプリケーシヨ 
ンソフトが表示されます。 

PageManager For EPSON が起動して、取り込まれた原 
稿のプレビューが表示されまず。 



スキャンが終了したら、セットした原稿を本機から取り除いてください。 


<%丢> 思い巧リの結果で取リ込めない場合 

.セツトした原稿が、対応した原稿であるか確認してくださし、。対応している原稿はじ TF の通りです。 

カラーおよびモノクロの写真や印刷物（写真、新聞、雑誌、書類、イラスト、線画など） 

• 極端に暗い（または日月るし、）画像は、思い通りの結果で取り込めない場合があります。 

•極端に暗い（または明るい）画像 

•露出がアンダー（または才ーバ ー） 気巧に撮影された画像 
上記の原稿種においても、原稿によっては思い通りの結果で取り込めない場合があります。意図する結 
果で取り込めない場合は、コンピユータ上の EPSON Scan のホームモードまたはプロフェツシヨナル 
モードで詳細を指をしてから取り込んでください。 

面 『ソフトウエア機能ガイド 』 （for Windows ) / (for Mac OS ) :[スキャンの基本手順] 
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オプションと消耗品を説明します。 

オプションと消耗品の紹介 . 

使用済みトナーカートリツジの回収について 

通信販売のご案内 . 

オプションの取り付け . 
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オプションと消耗品の紹介 

本機で使用可能なオプション（別売品）と消耗品の紹介をしまず。 W 下の記載内容は2005年2月現在のわのでず。 


戶 B インターフェイスヶーフル , 


USB インクーフェイスコネクク装備のコンピュータと本機を接続ずる場合は、 W 下のオプションのケーブルを使用してく 
ださい。 


型番 

商品名 

USBCB 2 

EPSON USB ケーブル 


(を^^ USB /、 ブ唯数の USB 機器を接続するための中継機）を使用して接続する場合は、コンピユータに直 

接接続された1段目の USB ハブに接続してご使用いただくことをお勧めします。また、お使いのハブ 
によっては動作が不ををになるものがありますので、そのような場合はコンピュータの USB ポートに 
直接接続してくださし、。 


接続ち法は『セットアップガイド』（紙マニュアル）を参照してください。 


Ethernet (イーサネット）インターフェイスケーフル 


本機のネットワークインクーフェイスを使用ずる場合は、市販の Ethernet インターフェイスケーブル（ストレートケーブ 
ル）を使用してください。 Ethernet ケーブルは、シールドツイストペアケーブル（カテゴリー 5) を使用してください。 
1 0 Base - T 、 100 Base - TX のどちらでも使えまず。 



段カセツ 



用紙カセツトが1段装備されたユニットでず。本機の下に増設ずることができまず。 


型番 

商品名 

備考 

LPA 4 CZ 1 CU 2 

増設1段カセットユニット 

用紙カセット（容量目00枚） 

使用できる用紙サイズ： A 4 、Letter 


取り付け方法は、 W 下のページを参照してください。 

面 本書100ページ「増設カセツトユニ、ソトの取りがけ」 


92 オプションと ミ 肖耗品 












専用紙 


本機では、 W 下の EPSON 製専用おが使用できまず。 


型番 

商品名 

備考 

LPCPPA 4 ( A 4) 

EPSON カラーレーザープリ 
ンタ用上質普通紙 

普通おへの印刷において、最良の EP 刷品質を得ることできる 
上質普通おでず。 MP トレイまたは用紙カセット（オプション 
の増設1段カセットユニット）のどちらからでも給紙できま 
ず。 

ぶ本書12ページ 「 EP 刷用紙のセット」 

LPCCTA 4 ( A 4) 

EPSON カラーレーザープリ 
ンタ用コートお 

EPSON カラーレーザープリンク専用のコートおでず。光がの 
ある美しい仕上がりの印刷が可能でず。カタ□グ、パンフレッ 
卜などじご使用ください。 MP トレイからのみ給おできまず。 
ぶ本書12ぺージ 「 MP トレイに用紙をセットずる」 

LPC 0 HPS 1 ( A 4) 

EPSON カラーレーザープリ 
ンタ用 0 HP シート 

EPSON カラーレーザープリンク専用の 0 HP シートでず 。 MP 
トレイからのみ給おできまず。 

ぶ本書12ぺージ 「 MP トレイに用紙をセットずる」 


上記に W の EPSON 製き用紙は、本機で使用しないでください。内部での紙詰まりや故障の原因とな 
ります。 


(を^^ • EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙の両面に印刷する場合は、用紙の巧包紙の開封面側 

^ (包装紙の合わせ目のある側）をホに印刷面として印刷してください。 

• 上記のま用紙を使用する場合は、操作パネルで用紙タイプを設をしてください。 

ぶ本書180ぺージ「プリンタ設をの項目一覧」 


増設メモリ 


プリンクの内部メモリ（標準搭載メモリ容量 128 MB ) を最大 576 MB まで増設ずることができまず。メモリを増設ずる 
ことじより、サイズの大きいデークや複雑なデークを高解像度で EP 刷できるようになりまず。 



使用できるメモリの詳細じついては、下記エプソンのホームページから本機のオプション情報をご覧ください。 

http :// www . i - love - epson . co.jp 


取り付けち法は、 W 下のページを参照してください。 
面 本書97ページ「増設メモリの取り付け」 
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トナーカートリッジは、トナーの色じよって4種類あり、最大印刷可能枚数によって型番が異なりまず。本機で使用可能 
なトナーカートリツジは次の通りでず。 


型番 

商品名 

寿命 

LPCA 4 ETC 4 C 

ET カートリッジ（シアン） 

各色約1,500ページ （ A 4、 画占率日％) 

LPCA 4 ETC 4 M 

ET カートリッジ（マゼンタ） 

LPCA 4 ETC 4 Y 

ET カートリッジ（イエ□一） 

LPCA 4 ETC 5 K 

ET 力ートリッジ（ブラック） 

各色約4,000ぺージ （ A 4、 画よ率日％) 

LPCA 4 ETC 5 C 

ET カートリッジ（シアン） 

LPCA 4 ETC 5 M 

ET 力ートリ、ソジ（マゼンタ） 

LPCA 4 ETC 5 Y 

ET カートリッジ〔イエ□一） 


1つのトナーカートリツジで1.500ページまたは4,000ページ ( A 4 サイズのおに面積比で約己％の連続印刷を行った場 
合* 1) まで EP 刷できまず。ただし、使用状ミ兄（電源オン/オフの回数やお詰まり処理の回数など）や EP 刷の仕ち（連続印 
刷/ 聞欠 印刷* 2) じよりトナー消費量は異なりまず。 

*1 最良の印刷品質を確イ呆するために、 A 4 サイズの紙に面積比で日％未満の印刷を巧った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなる場合が 
あります。お客様の使用条件、使用環境によっては半分切下になる場合があります。 

‘ 2 間夕印刷とは1回あたりの印刷が数が1〜数ネ立程度の少ない印刷のことです。 

製品に同巧されているトナーカートリツジは約1,500ぺージ ( A 4、 函占率5%)ホ目当分の印刷ができます。 


交換方法は、 W 下のページを参照してください。 

ぶ本書108ぺージ「トナーカートリ、ソジの交換手順」 


感光体ユニッ 



本機では、 W 下の感光体ユニットが使用できまず。 


型番 

商品ち 

寿命 

LPCA 4 KUT 3 

感光体 ユニット 

約14.000ぺージ（詳細は下記参照） 


感光体ユニットの寿命は、 A 4 サイズの紙に面積比で各色が]日％、モノク□とカラーの比率が1: 2、 2 P /」 間欠巧刷を行っ 
た場合*1、約14,000ページ* 2 でず。また、 W 下のように条件によって寿命は異なりまず。 

. モノク□連続巧刷時 （ A 4 サイズの紙に面積比で約目％):約42,000ぺージ 
. モノクロ 1 P / J 闇欠印刷時 （ A 4 サイズの紙に面積比で約己％):約20,900ぺージ 
• カラー連続印刷時 （ A 4 サイズの紙に面積比で各色約己％):涧10,500ぺージ 
. カラー1 P / J 闇欠巧刷時 ( A 4 サイズの紙に面積比で各色約目％):約10,500ぺージ 

ただし、使用状況〔電源オン/オフの回数、紙詰まり処理の回数、厚紙などの特殊紙の巧刷など）や巧刷の仕方（連続印 
刷/間欠巧刷* 2) 【こより異なりまず。 

‘■* 間夕印刷とは1回あたりの印刷ネ女数が1〜数ネ女程度の少ない印刷のことです。 2 P / J 間た印刷とは、2ネ女連続印刷して、間隔をおいた印刷のことです。 
*2 最良の印刷品質を確イ呆するために、 A 4 サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなる場合が 
あります。また、使用環境によっては印刷可能ページ数が半分下になる場合があります。 

交換ち法は、 W 下のページを参照してください。 

苗 本書11目ページ「感光体ユニ、ソトのを披方法」 
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使用済みトナーカートリツジの回収について 


^源のち測 ffl と賴獄貞がをのために . 



エプソン純正トナーカートリツジは、カートリツジ本体はもちろん、その捆包がなどずベてを巧利用でき 
るリサイクル体制を整え、資源の有巧利用と廃棄物ゼ□の実現を目指していまず。地球に優しい製品を提 
巧ずる、エプソンが考える高性能のひとつでず。 


戶こついては、力ートリツジの個包箱と添付の説明書をご確認ください J 


国使用済みトナーカートリツジの個包方法 

使用ミまみトナーカートリッジの捆包には、ま斤しいカートリッジの捆包箱を使用しまず。再捆包の方法は、カートリッジの 
捆包箱をご覧 < ださい。 


■ 回収方法 

エプソンでは、環境保を活動の一環として、 

. 回収ポストを全国の取扱販売店様に設置 
• 宅配便等を利用した回収 

により、使用;'まみトナーカートリツジの回収を進めていまず。 


回収ち法の詳細は、エプソン純正トナーカートリッジの捆包箱に同捆されておりまず「ご案内シート」をご覧ください。 
また、エプソンのホームぺージ 「I Love EPSON 」 でもご確認いただけまず。 
http :// www . i - love - epson . co . jp / 

環境保全のため、使用済みトナーカートリッジの回収じご協力いただきまずようお願いいたしまず。 



作用締トナーカートリツジ回収によるべルマーク運動 . 


興社は使用済みのトナーカートリツジ回収でベルマーク運動に参加していまず。 

学校単位で使用済みトナーカートリツジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学巧へ提供ずるシステムに 
なっていまず。 

このま動じより資源の有タカ活動と廃棄物のミ威少による地球環境保全を図り、さらじ教育支援という社会貢献活動を行って 
おります。 

詳細じついてはエプソンのホームぺージ （ http :// www . i - low - epson . co . jp / products / toner /) をご覧ください。 
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通信販売のご案内 

EPSON 製品の消耗品-オプション品が、おお<の販売店で入手困難な場合じは、エプソン 0 A サプライ株式会社の通信 
販売をご利用ください （2005 年2月現在)。 


ご注义方法 


インターネットで 

ホームページ： http :// epson - supply.jp 

お電話で 

電話番号： 0120 - 251 - 528〔フリーダイ* W レ） 

受付時間：月〜金雇日 9:00〜18:15 
±匿日 9:00〜17:00 

〔祝祭日、魄社指定休日を除く） 


※電話番号のかけ間違いにごを意くださし、。 


お届け方法 


当日配送 

当日17:30までのごを文受付分は、即日函を手函いたしまず（在庫分のみ)。 

お届け予定日 

本州•四国-九州…翌日 

化ミ毎道-ず縄…翌々日 


おち弘い方法 


代金引換 

商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅函便配を員へ代金をお支化い<ださい。 

クレジ、ソ トカード 

お取扱い力ード： UC 、」 CB 、 WSA 、 Master 、 N に OS 

コンビニエンス 
ストア振込 
(前化い） 

ごを文承り後、をで: S 月細入り見積書と請求書、お込用おをおをりいたしまず。請求書到着後、 

2週圍 W 巧にお振り込みください。ご入金お認後、商品を発をさせていただきまず。利用巧 
能なコンビニエンスストアなどの詳細じついては、上記のホームページまたは電話にてご確 
認ください。 

銀行振込 

法人でのお申し込みじ限りまず。事前じご審査、ご登録があ要になりまず。 


送科 


お買い上げ金額の合計が4.725円 W 上（税込）の場合は、全国どこへでも送料はお料でず。4.725円未満（税込）の場合 
は、全国一律525円（税込）でず。 


お爲品カタログの送付 


プリンク消耗品-関連商品のカク□グをおをりいたしまず。カタ□グの配送につきましては、会員登録がを要じなりまず。 
入会金、年会費は不要でず。詳細については、エプソン 0 A サプライのホームページまたは電話にてご確認ください。 
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オプションの取り付け 


増設メモリの巧 U 巧け 


A 警告 

指示されているじ(外の分解はしないでください。けがや感電、义傷の原因となります。 



A 注意 

増設メモリの取り付けは、電源コー 
ます。 

ドを取りかした状態で斤ってくださし、。感電の原因となるおそれがあり 


プリンクの内部メモリ（標準搭載メモリ容量 128 MB ) を最大 576 MB まで増設ずることができまず。メモリを増設ずる 
ことじより、サイズの大きいデークや複雑なデークを高解像度で EP 刷できるようじなりまず。 

使用できるメモリの詳細は、下記エプソンのホームぺージから本機のオプション情報をご覧ください 
(h 円 p :// www . i - love - epson . co . jp /)。 


取り付けは W 下の手順に従って行ってください。取りがけ作業にはプラスドライバが必要でず。 



作業を始める前に、接地されている金属にまを触れるなどして、身体に帯電している静電気 
を放電します。 

取り付けの際、静電気放電によつて部品に損傷が生じるおそれがありまず。 


Q ①本機の電源をオフ（〇)じしてから、 ⑥ 電源コードを取りかします。 
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n 本体内部の増設メモリ巧ソケットの位置を確認 
™ します。 

本磯の最大増設メモリ容量は、己 76 MB でず。己 76 MB に 
増設ずるためには、左側のス□、ソトじ 256 MB のメモリを 
増設し、真ん中の 64 MB のメモリを 256 MB じ交換してく 
ださい。 


• 右側のソケットに取り付けられているモジユールは、取 
り外さないでください。本機が動作しな' くなります。 

. 標準メモリが取り付けられていた真ん中のスロットに 
は、必ずメモリをセットしておいてくださし、。メモリを 
取りがすと本機が動作しなくなるおそれがあります。 



に己 6 MB に交換巧） 

増設メモリ用ソケット 
(最大 256 MB 装着巧） 


H 増設メモリを取り付けます。 

① 増設メモリのち図の切り欠きがソケット内部の凸部分 
に合うように取り付け位置をまめて、ソケットの外枠に 
メモリを差し込みまず。 

② ソケット上側のボタンが、カチ、ソと音がして、ずでじ取 
り付け6れているメモリのソケットと同様の状態じな 
るまで、増設メモリの上部両端をゆっくりとち等に押し 
込みまず。 


切りたき 



イ 
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w 上で増設メモリの取り付けは終了でず。 
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増設カセツトユニツトの取 U 巧け 


A 注意 


• 増設カセットユニツトの取り付けは、電源コードを取りかしたが態で斤ってくださし、。感電の原因となる 
おそれがあります。 

• 本機を持ち上げる際は、'必ず2人で作業を斤ってくださし、。本機の重量は、 LP-A 50 OF 約 34kg/LP-A 500 
約31 kg (消耗品含まず）です。本機を持ち上げる場合は、'必ず左右側面部分下部のくぼみの部分に手を 
かけて持ち上げてくださし、。他の部分を持って持ち上げると、本機の落下によるけがの原因となります。 
また無理な力がかかるため、本機が損傷する原因となります。 

. 本機を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして無理のない姿勢で作業を斤ってください。無理な 
姿勢で持ち上げると、けがや本機が破損する原因となります。 

. 本機を移動する場合は、前後左右に10度な上傾けないでくださし、。転倒などによる事故の原因となりま 
す。 

•本機をキヤスター(車輪）付きの台などに載せる場合は、'必ずキヤスターを固をして動かないようにして 
から作業を斤ってくださし、。固をしないと作業中に思わぬ方向に動いて、けがや本機が損傷する原因とな 
ります。 

• 移動時は、増設カセットユニットに本機を載せたまま全体を持ち上げて運ばないでくださし、。'必ず本機と 
増設カセットユニットは別々に運んでください。 


取り付けは W 下の手順に従つて行って < ださい。 



増設カセットユニットを徊包箱から取り出し、 
カセットユニットじ損傷のないことを確認し 
て、保護材を取りかします。 

万一カセットユニ、ソトが損傷している場合は、お買い上げ 
の販売店じご連絡ください。 



増設一段カセットユニット 
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13 増設カセットユニットを水平な設置場所に置き 
U ます。 





増設カセットユニットの上に本機を置きます。 

本機の前面と増設カセットユニ、ソトの前面を國のように合 
わせ、増設カセットユニットのピンと本機底面の穴が合う 
ようにして、ゆっくり置きまず。 
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連結具 （2 箇所）で増設カセツトユニットと本機 
を固定します。 


①連結具を押し上げまず（用紙カセツト挿入□の内側左ち 
2箇所に付いていまず）。 

③連結具を回して固定しまず。 


巧紙カセツトを増設カセツト ユニッ トじセット 
します。 




W 上で増設カセツトユニ、ソトの取り付けは終了でず。 
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装着オプ シヨ ンのお認(簡易 ステータスシー トのお認) 


ここでは、本機に取りがけたオプションが認識されているかどうかをおかめるためじ、ステータスシート（簡易版）の EP 
刷とお認ち法について説明しまず。 




排紙延長トレイを①引き出してから、⑧開きま 
す。 

印刷された用紙が排紙トレイ内に保持されまず。 


口操作パネルの[き種設定]ボタンを押します。 


n [プリンタ設定]を選択します。 

[▲けたは [▼] ボクンを押して[プリンタ設赶を逞択 
してか6、 [►] ボクンを押しまず。 
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[プリンタ情報]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[プリンク情報]を選択 
してから、 [►] ボクンを押しまず。 


i 曼定モード iiir 

プリンタ設定：_ I 


ブソンタ巧が 


I 化け巧色〇ス/ 

お’バイス設定 


①選が 



⑨決を 



[ ステータスシート E 日 刷] を 選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[ステークスシート印 
刷]を逞択してか6、 [►] ボクンを押しまず。 


. データ ランプが点滅して、 ステータスシートが 印刷され 
まず（印刷を開始ずるまで数秒かかりまず）。 


. EP 刷が終了ずると、操作パネルの表示が[プリントモー 
ド]に戻り、 [ EP 刷できまず]と表示されまず。 


プソンタ設定 
了 UV 々巧が 


つ 

■III 


ド、ツ f ' V — ソ;1向刖!1=ぃ扣!^| 

JC トナー巧星 = E * 村が本 f ] | 


ク 


プソントモード III 


ステータスシート 
ストップで中止 
A 4 I 


①選が 


②ホを 



ステータスシートが E 日刷されたか確認します。 

W 下のようなステークスシートが印刷できれば、本機の印刷機能は正常に機能していまず。 



増設メモリを装着している場合 

. [八ードウエアカンキヨウ]の[メモリ]の項目に、標準搭載メモリ1 28 MB と増設したメモリ容量の合計値が表示 
されていれば、正しく認識されていまず。 

増設カセツトを装着している場合 

. [八 ー ドウエアカンキ ヨウ] の [キュ ウシソウチ]の項目に、[カセツト]が表示されていれば、正しく認識されてい 
まず。 


W 上で装着オプシヨンのお認は終了でず。 
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メンテナンス 



メンテナンス方法や輸送/移動時のを意事項を説明しまず。 


トナーカートリッジの交換 . 106 

感光体ュニットの交換 . 112 

本機の清掃 . 120 

本機の輸送と移動 . 128 
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トナーカートリツジの交換 


トナーカートリツジについて 


トナーカートリッジは EP 刷画像を用紙上にお成ずるトナーの入った装置でず。シアン、マゼンタ、イエ□一、ブラックの 
4色を使用して印刷画像のをを再現しまず。 


型番 

商品名 

寿命 

L 戶 CA 4 ETC 4 C 

ET カートリッジ（シアン） 

各色約1,500ぺージ （ A 4、 画よ率己％) ^ 

LPCA 4 ETC 4 M 

ET 力ートリッジ（マゼンタ） 

LPCA 4 ETC 4 Y 

ET カートリッジ（イエ□一） 

LPCA 4 ETC 5 K 

ET 力ートリッジ（ブラック） 

各色約4,000ページ （ A 4、 画よ率己％) ^ 

LPCA 4 ETC 5 C 

ET カートリッジ（シアン） 

LPCA 4 ETC 5 M 

ET 力ートリッジ（マゼンタ） 

LPCA 4 ETC 5 Y 

ET カートリッジ（イエ□一） 


* 印刷可能ぺージ数は、 A 4 サイブの紙に面積比で約5%の連続印刷を斤った場合です。ただし、ほ用が;瓦や印刷の仕でによってトナーの'消費量は異 
なります。わ客なのほ用を件、使用環境によっては半分 Ji ； 下になる場舍があります。 


本機は純正トナーカートリツジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されております。純正品 
かのものをご使用になると、本機の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、本機の性能が 
発揮できない場合があります。純正品に i かのものをご使用したことにより発生した不具合については保 
証いたしませんのでご了承ください。 


製品に同巧されているトナーカートリツジは約1う00ぺージ ( A 4、 函占率5%)ホ目当分の印刷ができます。 


■ トナーカートリッジの交換時期 

1つのトナーカートリッジで1.500ページまたは4,000ページ ( A 4 サイブのおに面積比でお5%の連続印刷を行った場 
合* 1) まで EP 刷できまず。ただし、使用状況（電源オン/オフの回数やお詰まり処理の回数など）や EP 刷の仕ち（連続印 
刷/聞欠印刷* 2 ) により トナー消費量は異なりまずので、 EP 刷結果から判断して交換ずることをお勧めしまず。 

*1 最良の印刷品質を確イ呆するためじ、 A 4 サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少なくなる場合も 
あります。 

‘ 2 間か印刷とは1回あたりの印刷ネ女数が1〜数ネ女程度の少ない印刷のことです。 

操作パネルの[を種設定]ボタンを押して、[プリンタ設定]—[プリンタ情報]で、トナー残量の目 
^~^ をを表示することができます。ただし、あくまで目安ですので、印刷結果から判断して交換することを 

お勧めします。印刷がかすれている場合、交換を促すエラーメッセージが表示された場合は、すぐに交 
換してください。 

ぶ本書180ぺージ「プリンタ設定の項目一覧」[プリンタ情報] 
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■ トナーカートリッジ交換時の注意 



A 警告 

トナーカー 
あります。 

トリッジは、絶がに义の中に入れないでください。トナーが飛び散って発义し、义傷のおそれが 


A 注意 

交換作業中は、指をじ(かのプリンタ内部に触れなぃようにしてくださし、。义傷または印刷品質の劣化が起こ 
るおそれがあります。 

. トナーカートリッジにトナーをネ甫充しないでください。正常に印刷できないなどの原因となるおそれがありまず。 

. トナーカートリッジ装着部の色をお認して、同じ色のトナーカートリッジを装着してください。 

. トナーのなくなったトナーカートリッジは再利用しないでください。 

. 寒い所か6暖かい巧に移動した場合は、トナーカートリッジを室温に慣6ずためホ開封のまま1時聞 W 上待ってか6使 
用してください。 

. トナーが手やホ服に付いたときは、ずぐに水で洗い流してください。 

. トナーは人体に無害でずが、手やホ服に付いたまま放置ずるとをちにくくなりまず。 


■ トナーカートリッジ保管上の注意 


A 注意 

子供の手の届かないところにな管してく ださし、。 

. トナーカートリッジは、をず専用の捆包箱に入れ、水平に置いた状態で保管してください。 
. 温度範囲〇〜35で、湿度範囲15〜80%の環境で保管してください。 

• 高温を湿になる場所には置かないでください。 


■ 使用済みトナーカートリッジの回収について 

資源の有タカを巧と地巧環境保全のために、使巧済みの消耗品の回収にご協力ください。使巧巧みトナーカートリッジの回収 
方法については、新しいトナーカートリッジに添がされておりますご案内シート、または L ソ下のページを参照してください。 
面 本書95ページ「使用済みトナーカートリッジの回収について」 

やむを得ず、使用済みトナーカートリッジを処分される場合は、ポリ袋などじ入れて、をず地域のを例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。 



A 警告 

トナー カー 
あります。 

トリッジは、絶がに义の中に入れないでください。トナーが飛び散って発义し、义傷のおそれが 


国使用済みトナーカートリツジ回収によるベルマーク運動 

興社は使用済みのトナーカートリツジ回収でベルマーク運動に参加していまず。 

学校単位で使用済みトナーカートリツジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学巧へ提供ずるシステムに 
なっていまず。 

このま動じより資源の有タカ活動と廃棄物のミ咸少による地球環境保全を図り、さらじ教育支援という社会貢献活動を行って 
おります。 

詳細じついてはエプソンのホームぺージ （ http :// www . i - lov 卜 epson . co . jp / products / toner /) をご覧ください。 


メンテナンス 
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トナーカートリツジの交換手順 


トナーが完全になくなると、パネルに [** トナーを交換してください]と表示され、トナーの無くなったトナーカート 
リツジが交換位置で停止しまず。 


(を トナ-が完全にな〈なると、新しいトナーカートリッジと交換するまで、印刷は再開できません。 


トナーカートリッジの交換は W 下の手順に従って<ださい。なお、交換の前に、をず W 下のページを参照してを意点をお 
認してください。 

ぶ本書107ページ「トナーカートリツジ交換時のを意」 




交換するトナーカートリッジの色 （ YMCK ) を 
確認します。 

パネルのメ 、ソ セージをお認しまず。 


表示されている色 （Y :イエ□一 、 M :マゼンタ 、 C :シア 
ン、 K : ブラック）の新しいトナーカートリツジを用意し 
まず。 


<ss> 

トナーが残り少なくなり [* トナーが少なくなりました]と表 
示されてトナーを交換する場合は、操作パネルの[プリンタ設 
を]の[プリンタリセット]から [* トナーカートリッジ交換] 
を実斤（交換する YMCK トナーを指を）してから曰へ進んで 
ください（交換するトナーカートリッジを装着口に移動させる 
'必要があります）。 

回 本書181ぺージ[プリンタ設定の項目一覧][プリンタリセット] 
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A カバーを開けます。 


電源をオン（ I )にした直後は、本機の初期動作が終了するまで 
A カバーを開けないでくださし、。プリンタの内部機構が動作し 
ていないこと（動作音が聞こえないこと）を確認してから A 力 
パーを開けてくださし、。 



ロ トナーカートリッジち側のツマミを上げて、 
™ □ックを隱します。 



使巧済みのトナーカートリツジを手前にゆつく 
り引き抜きます。 


使用';きみのトナーカートリッジについては、 Jii 下のぺージを参 
照してください。 

因 本書95ぺージ「使用';きみトナーカートリツジの回収につい 
て」 



ツマミ 




メンテナンス 


109 

































新しいトナーカートリツジを徊包箱と袋から取 
り出して、図のように左ちに傾けて輯く 3〜4 
回振ります。 


< 53 > 

トナーカートリッジの入っていた巧包箱や袋は、使用';きみの卜 
ナーカートリッジを回収する際に必、要になります。々回の交換 
時まで大切に保管してください。 




トナー カー トリ ツジの 保護 テープを 矢 E 日のち 向 
じゆっくり引き抜きます。 


テープを引き巧いた後、力ートリッジを振ったり、衝撃を与え 
たりしなし、でくださし、。 




トナーカートリツジの▲マークと装着□① ▲ 
マークを含わせて、ゆっくり差し込みます。 


ち端も装着□に合うように、トナーカートリツジは水平に 
持ちまず。 




トナーカートリツジを装着□の喪まで差し込ん 
だら、指先で均等に押さえ付けます。 

しっかりセツトされていることをお認しまず。 
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ち側のツマミをしっかりと下げて固定（□ック） 
します。 


ツマミが正しく固定されていないと、トナー供給不足やトナー 
漏れの原因となり、故障につをがります。 



ッマミを 
下げ’ます 


11 


① A カバーを閉じてしばらく待ち、②メッセージ 
を確認して、他の色のトナーカートリッジを交 
換する必要があれば、且へ戻ります。 

曰〜田を繰り返して、トナーカートリッジの交換をがず 
メ 、ソ セージが表示されなくなったら、次に進みまず。 


<ss> 

トナーが残り少なくなり [* * トナーが少なくなりました]と 
表示されてトナーを交換する場合は、操作パネルの[プリンタ 
設を]-[プリンタリセット]から交換するトナーの色を指を 
してから且へ戻ってください（交换するトナーカートリッジを 
装着口に移動させる'必要があります）。 

岛 本書181ぺージ[プリンタ設定の項目一覧][プリンタリセット] 
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E 日刷可能な状態になるまで待機します。 

パネルに [ EP 刷できまず]と表示されたら、トナーカート 
リッジの交換は終了でず。 


^リントモード ill 

巧刷でさます 
2005/ 2/14 13:40 
A 4 ■ 
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臟缸ニツトの交換 


ここでは、感光体 ユニッ トの交換ち法を説 S 月していまず。 


戶体ユニットについて . 


感化体ユニットは、感光体に電荷をちえて印刷ずる画像を作る装置でず。感光体ユニットは、感光体ユニット（感光体、 
感化体クリーナ、帯電器）と廃トナーボックスが一体となったユニットでず。 


型番 

商品名 

感光体 ユニットの 寿命 

LPCA 4 KUT 3 

感光体 ユニット 

約14.000ぺージ（詳細は下記参照） 


本機は純正感光体ユニツト使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されております。純正品か 
のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、本機の性 
能が発揮できない場合があります。 


■ 感光体 ユニッ トの交換時期 

感光体ユニットの寿命は、 A 4 サイズの紙に面積比で各色約日％、モノク□とカラーの比率が1: 2、 2 P /」 闇欠巧刷を行っ 
た場合*1、約14,000ページ* 2 です。また、切下のようじ条件によって寿命は異なりまず。 

. モノク□連続印刷時 （ A 4 サイズの紙に面積比で約目％):約42,000ぺージ 
. モノクロ 1 P / J 闇欠印刷時 （ A 4 サイズの紙に面積比で約目グ〇):約20,900ぺージ 
• カラー連続印刷時 （ A 4 サイズの紙に面積比で各色約日％):約10,500ぺージ 
. カラー1 P / J 闇欠巧刷時 ( A 4 サイズの紙に面積比で各を約己％):約10,500ぺージ 

ただし、使用状況（電源オン/オフの回数、紙詰まり処理の回数、厚紙などの特殊紙の印刷など）や巧刷の仕方〔連続印 
刷/間欠巧刷*ろにより異なりまず。 

*1 間欠印刷とは1回あたりの印刷け数が1〜致枚程度のホない印刷のことです。 2P/J 間夕印刷とは、2枚連続印刷して、間隔をおいた印刷のことです。 
*2 最良の印刷品質を確なするために、 A4 サイズの紙に面積比で5%モ満の印刷を行った場舍でも印刷可能ぺージ数が上記数値よりかなくなる場合が 
あります。また、使用環境によっては印刷可能 ページ 数が半分 Ji (下になる場さがあります。 

操作パネルの[を種設を]ボタンを押して、[プリンタ設を]-[プリンタ情報]で、感光体の寿命の 
" 一一^ 目をを表示することができます。また、交換を促す エラーメッセー ジが表示された場合は、すぐに交換 

してくださし、。 

ぶ本書180ぺージ「プリンタ設をの項目一覧」[プリンタ情報] 


感化体 ユニッ トが劣化ずると印刷品質が悪くなりまずが、トナーカートリッジの劣化やトナーの消耗などによっても同様 
に印刷品質が低下し、 W 下のような現をが発生しまず。 

. 印刷が薄くかずれる、不鮮明になる。 

. 周期的に巧れが発生ずる。 

• 黒点または黒綜が印刷される。 

そのため、感光体 ユニッ トを交換ずる前にまず W 下の点をチェックし、その上で感光体 ユニッ トを交換してください。 

. トナーが十分残っているかお認してください。 

操作パネルの[プリンク設走]一[プリンク情報]でトナーカートリッジのトナーが十分残っているかお認してください。 
ぶ本書180ページ「プリンク設走の項目一覧」[プリンク情報] 
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■ 感光体 ユニッ ト交換時の注意 


A 警告 


感光体ユニツトは、絶がに义の中に入れないでください。付着したトナーが飛び散って発义し、义傷のおそ 
れがあります。 



. 感化体ユニットの感化体（青色の部分）じは絶巧に手を触れないで<ださい。印刷品質がほ下しまず。感光体の表面に 
手の脂が付いたり、傷やミちれが付< とを巧な EP 刷ができな<なりまず。また、感光体の表面にものをぶつけたり、こ 
ずったりしないで<ださい。 

. 寒い場所から暖かい場所に感光体ユニットを移動した場合は、室温に慣らずためホ開封のまま1時圍 W 上待ってから作 
業を行ってください。 

. 感光体ユニットを直射日光や強い光に当てないで<ださい。室内の明かりの下でも3分 W 上放置しないで<ださい。感 
光体ユニットをプリンタに装着せずに放置ずる場合は、保畫カバーを取り付け、光が当たらないように専用の遮光袋に 
入れてください。 
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. 感光体ユニットを置く場合は、感光体の表面に傷が付かないよう、平らな机の上に置いてください。 

. 感光体ユニットは斜めや、逆さにしないでください（トナーが漏れまず)。 

. 感光体ユニットの上部のベルトと下部の感化体ドラム（青色の部分）じは絶巧に手を触れないで<ださい。印刷品質が 
ほ下しまず。 


上部 



ベルト 


下部 



感光体ドラム 
(下部の青色の部分) 


■ 保管上の注意 


心ち意 

子供の手の届かないところに保管してくださし、。 

. 感光体ユニットは、必ず専用の捆包箱に入れ、水平に置いた状態で保管して<ださい。 

. 感光体ユニットを強い光に当てたり、曰の当たる場所に放置しないでください。 

• 万一、感光体ユニットを使用しないのじ捆包装を開封してしまった場合、感光体ユニットを捆包装に入れ、開封した箇 
所をしっかりと閉じて保管してください。 

. 直射日光をさけ、 W 下の環境で保管してください。 

温度範囲： 0〜35度 
湿度範囲：15〜80% 

• 高湿を湿じなる場所には置かないで < ださい。 


■ 使用済み感光体ュニットについて 

使用済み感化体ュニットを処分される場合は、ポリ袋などに入れてをず地域のを例や自治体の指示に従って廃棄して<だ 
さい。 


A 警告 


感光体ユニットは、絶がに义の中に入れないでください。付着しているトナーが飛び散って発义し、义傷の 
おそれがあります。 
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感光体 ユニッ トの交換方法 


感光体ユニットの交換は下の手順に従って<ださい。なお、交換の前に、をず W 下のページを参照してを意点をお認し 
て < ださい。 

面 本書113ページ「感光体ユニット交換時のを意」 
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13 排紙延長トレイを①閉じてから、②押し込みま 
す。 


Q 目カパ-を亂ナます。 


な ちにある黄色のレバーを上げて□ックを解除し 
U ます。 
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新しい感光体ユニットを捆包箱から取り出して 
から、感光体ユニットを袋から出して、保護シー 
卜を取りかします。 


. 上部のベルトと下部の感光体（青色）部分には絶対手を触れ 
ないでください。感光体の表面に手の脂が付いたり、傷や巧 
れが付くとを好な印刷ができなくなります。また、感光体の 
表面に物をぶつけたり、こすったりしないでくださし、。印刷 
品質が低下します。 

• 感光体ユニツトを直射日光や強い光に当てないでくださし、。 
室内の灯りの下でも3分 JiLh 放置しないでください。感光体 
ユニットを本機に装着せずに放置する場合は、保護シートを 
取り付け、光が当たらないようにま用の遮光袋に入れてくだ 
さい。 


感光体ユニットの取っ手を持ち、左ちの青い矢 
E 日を本機の装着□の矢印に含わせて、カチッと 
音がするまでゆっくり押し込みます。 


A 注意 

作業中は、指をじ(外の本機内部に触れないようにしてく 
ださい。 


この位置に黒い 
ベルトがあります 



この位置に青い 
感光体部があります 
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0 H 色のレパ-を下げて 11 定します。 


10 


B カバーを閉じます。 


11 


スキャナユニットを閉じます。 
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13 


E 日刷可能な状態になるまで待機します。 

液晶ディスプレイに [ EP 刷できまず]と表示されたら、感 
光体ユニットの交換は終了でず。 


^リントモード ill 


が刷で寺ます 
2005/ 2/14 13:40 
A 4 I 
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本110清掃 


本機をを巧な状態で使っていただくために、ときどき々のようなお手入れをしてください。 


L 本体表面の巧れを取る , 


本体の表面がミちれたときは、水を含ませて固くしぼった巧で、ていねいじ拭いてください。 



八ミキ貴 

清掃作業は、電源をオフ（〇) 
となるおそれがあります。 

にして コンセント から電源 コー ドを抜いた後で斤ってくださし、。感電の原因 


. ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでください。プリンタのケース 
がを色、をおするおそれがあります。 

. プリンタを水に濡らさないようま意して清掃してください。 

. 固いブラシやホなどでケースをなかないでくださし、。ケースに傷が付くおそれがあります。 
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給紙 ローラを 清掃す る 


用紙が頻繁に詰まる場合や正常に給おできない場合は、 MP トレイの給お□ーラを清掃してください。 


A 注意 


. 作業中は、指示]^^かの部分に触れないようにしてくださし、。义傷または印刷品質の劣化が起こるおそれが 
あります。 

•清掃作業は、電源をオフ（〇)にしてコンセントから電源コードを抜いた後で斤ってください。感電の原 
因となるおそれがあります。 


• 指示かの口ーラやギアには手を触れないでください。故障の原因になります。 

. ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでください。をお、変色のおそ 
れがあります。 

. プリンタ内部を水で濡らさないようにを意してくださし、。 

. 固いブラシやホなどではなかないでください。傷が付くおそれがあります。 
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MP トレイ内部の給紙□ーラのゴム部分を、水に 
浸してか6固く絞った巧でていねいに巧きま 


す。 


MP トレイ奥中央（給紙口ーラ手前）の紙センサを破損しない 
ように’ま意してください。 



n 巧紙をセットして、 MP トレイのカバーを閉じま 

••す。 


W 上で給紙□ー ラの清掃は終了でず。 
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へツドを清掃する 


本機内部のプリントへ、ソドにトナーが落ちて付着していると、白く筋状に印刷がおけて、きれいに印刷できないことがあ 
りまず。その場合は、プリントヘッドを清掃してください。 




内側のツマミを引き出して、本機ち側面の内力 
パーを開けます。 



クリーニングノブをゆっくりと1回引き出し、 
民します。 


クリーニングノブは1回だけ完全に最後まで引き出して、戻す 
ときは確実に最後まで入れてください。 
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原稿台を清掃する 


原稿台にセットした原稿を取り込んだ場合、取り込みデータに巧れが入るときは、原稿台の清掃を行って<ださい。 



オートドキュメントフイーダの原稿カバーを開 
けます。 


<ss> 

原稿カバーを開けるときは、スキャナ ユニッ トがしっかりと閑 
じていることを確認してくださし、。スキャナ ユニッ トが開いた 
状態だと、原稿カバーを開けることができません。 




切上で原稿台の清掃は終了でず。 
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才ートドキュメントフイータのか窓を清掃する (LP-A500F のみ） 


オートドキュメントフィーダから原稿を取り込んだ場合、取り込みデークじ巧れが入るときは、オートドキュメントフイー 
ダのか窓の清掃を行って<ださい。 



オートドキュメントフイーダの原稿カバーを開 
けます。 


css> 

原稿カバーを開けるときは、スキャナ ユニッ トがしっかりと閉 
じていることを確認してくださし、。スキャナ ユニッ トが開いた 
状態だと、原稿カバーを開けることができません。 




W 上でか窓の清掃は終了でず。 
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才ートドキュメントフイータの給紙口ーラを清掃する (LP-A500F のみ) 


オートドキュメントフィーダから原稿の取り込みに失敗ずる場合は、オートドキュメントフィーダの給紙□ーラを清掃し 
てください。 




カバー裏の給紙□-ラのゴム部分を、水に浸し 
てから固く絞った巧でていねいに巧きます。 



オートドキュメントフィーダのカバーを閉じま 
す。 



W 上でオートドキュメントフイーダの給紙□ー ラの清掃は終了でず。 
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本勘輸送と移動 


本磯を運搬したり、移動ずるときには、 W 下のように作業を行ってください。 


心ち意 


• 本機を持ち上げる際は、必、ず2人で作業を斤ってくださし、。本機の重量は、 LP-A 50 OF 約 34k 呂 /LP-A 500 
約 31kg (消耗品含まず）です。本機を持ち上げる場合は、下図のように本機を二人ではさみ、'必ず左右 
側面部分下部のくぼみの部分に手をかけて持ち上げてくださし、。他の部分を持って持ち上げると、本機の 
落下によるけがの原因となります。また無理な力がかかるため、本機が損傷する原因となります。 



. 本機を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして無理のない姿勢で作業を斤ってください。お理な 
姿勢で持ち上げると、けがや本機が破損する原因となります。 

• 本機を移動する場合は、前後左右に10度じ(上傾けないでください。転倒などによる事故の原因となりま 
す。 

•本機をキヤスター(車輪）付きの台などに載せる場合は、'必ずキヤスターを固まして動かないようにして 
から作業を斤ってください。固をしないと作業中に思わぬ方向に動いて、けがや本機が損傷する原因とな 
ります。 


巧<への移動 


はじめに本機の電源をオフ（〇)じして、 W 下の付属品を取リクトしてください。振動を与えないようじ水平じていねいじ 
移動してください。 

. 電源コード 

• インクーフェイスケーブル 
. MP トレイ内の用紙 

• 増設1段カセットユニット（オプション装着時のみ） 

オプションの増設1段カセットユニットを装着している場合は、本機と分離して別々に運んでくださ 

い。 


128 


メンテナンス 











輪送するときは 


本機を輸まずる場合は W 下の手順で準備してください。 



操作パネルの設定で、スキャナのキャリッジをキャリッジ□ック位置へ移動させます。 

[各種設定]ボタン-[スキャナ設定]-[キャリッジ□ック]で設定します。 

ぶ本書183ページ「スキャナ設定:の項目一覽」[キャリッジ□ック] 



輸送巧固定レバーを□ック側にします。 

とす本書5ページ「輸送用固をレバー」 



巧紙を取り除いて、感光体ユニット、電源ケーブル、インターフェイスケーブル、および才 
プシヨンの増設1段カセツトユニットを取りかします。 


n 保護材や、徊包材を使巧して徊包します。 

本機購入時の捆包がを使い、購入時と同じ状態に捆包ずる必要がありまず。輸送ずる場合には販売店にご相談< 
ださい。 


W 上で輸送の準備は終了でず。 
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困ったときの対処方法について説明していまず。 


操作パネルにメッセージが出る . 132 

用紙が詰まった . 143 

印刷/コピーのトラブル . 161 

ファックスのトラブル . 169 

スキヤンのトラブル . 173 

どラしても解決しないときは . 176 
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操作/なルにメツセージが出る 

操作パネルじは、 ステータス メッセージ、エラーメッセージ、ワーニングメ、ソセージの3種類のメッセージが表示されます。 
トナー残量（り段階表示)、各給紙装置の用紙サイズと用紙残量 （4 段階表示)、 FAX 受信ジョブ （ LP - A 500 F のみ）も 
表示されまず。 

ぶ本書7ページ「操作パネル」 


乃一タスメツセージ , 


本機が正常に動作している場合は、ステータスメッセージ（現在の状態）を表示しまず。 


メッセージ 

説日月 

1枚目スキャン中 

割付 2 in 1 コピーの1枚目コピー中でず。 

2枚目スキャン中 

割が 2 in 1 コピーの2枚目コピー中でず。 

印刷できまず 

印刷巧状態で、プリンクじさられているデータがない状態でず。 

ウォームアップ中 

ウォーミングアップ中でず。 

お待ちください 

トナーカートリッジを交換位置に移動させていまず。しば6くお待ちくださ 
い。「*トナーを交換してください」と表示されたら A カバーを開けて指を色 
のトナーカートリッジを交換し、 A カバーを閉じまず。 

コピー中でず 
しばらくお待ちください 

コピー中でず。 

ジョブキャンセル中 
お待ちください 

. 操作パネルの[ストップ]ボタン操作によって EP 刷中の処理を中止しました。 

. コンピュータ側のプリンクドライバによって EP 刷中の処理を中止しました。 

スキャン中でず 
しばらくお待ちください 

スキヤン中でず。 

スキャン□、ソク中 

本機にネットワーク接続されたコンピュータか6スキヤナを使用していまず。 

節電中 

诫晶ディスプレイのち側に YMCK を卜 
ナー残量を11段階で表示しまず。） 

操作パネルで指をした時園が経過し、節電状態になっていまず。データの受 
信、またはリセットで解除されまず。 

全ジョブキャンセル中 
お待ちください 

操作パネルの[ストップ]ボクン操作によって EP 刷処理をずべて中止しました。 

テストシート印刷中 

ステータスシート、ネットワークステークスシートを印刷中でず。 

ネットワーク PC お索中 

ネットワーク接続されたコンピュータを横索中でず。 

PC 接続待ち 

コンピュータとの接続を待っていまず。 

プリンク調整中 

良巧な印刷品質を保つためじ、プリンタが EP 刷機能の自動調整を巧っていま 
ず。しばらくお待ちください。なお、印刷実行中にこのメッセージが表示され 
た場合は、印刷処理を一時中断しまず。自動調整が完了ずると操作パネル表示 
が消え、自動的に印刷を再開しまず。 

FAX スキャン中 

ファックスモードで原稿をスキヤンしていまず。 

FAX を信中 

カラーでファックスをを付していまず。 

FAX ツール使用中 

本機に掠続されたコンピュータでに PSON Speed Dial Utility ] を使用しています。 

プリントしていまず 

本機の内部に残っている印刷データを EP 刷中でず。 

リセット 

現在使用中のインクーフェイスに対してメモリに保存されたデータを破棄し、 
エラーを解除中でず。 

リセ、ソトオール 

印刷を中止後、本機の電源をオンにした直後の状態まで初期化し、ずべてのイ 
ンクーフェイスに対してメモリに保存されたデークを破棄していまず。しばら 
くお待ちください。 
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トラブルが発生した場合に、エラーメッセージを表示して EP 刷を停止しまず。印刷を再開ずるには、 W 下の説明を参照し 
て、エラー状態の解除にを要な処置を行ってください。メッセージはアイウェオ順に掲載してありまず。 


(を • 用紙が詰まったときの対処については、下のぺージを参照してください。 

- ぶ本書143ぺージ「用紙が詰まった」 

• '消耗品の交换については、消耗品に添付の取扱説明書または ■ liTF のぺージを参照してくださし、。 
ぶ本書105ぺージ「メンテナンス」 


メッセージ 

説明 

ADF 紙詰まし J 

LP - A 50 OF の才ートドキュメントフィーダで読み取る原稿が詰まりました。 
本書1目9ページ「オートドキュメントフィーダで原稿が詰まった場合は 
( LP - A 500 F )」 

ADF に原稿をセットしてください 

を信ファックスの原稿サイズ設定が Legal になっていまず。 

送信ファックスの原稿サイブが Legal の場合は、原稿をオートドキュメント 
フィーダにセットして<ださい。送信ファックスの原稿サイズが Legal じ(ホ 
の場合は、原稿サイズ設定をお認して<ださい。 

エラー解除できません 

本機で発生したエラーを解除できませんでした。 

一旦電源をオフじし、数分後にオンじしまず。再度発生したときは、本機を 
購入ちれた販売店または保守サービス実施店にご連絡 < ださい。 

OHP シートが正しくありません 

プリンタドライバの[用紙種類]で [0 HP シート]を選択しているのに 0 HP 
シート(外の用紙が給紙されたり、 [0 HP シート] W 外を違択しているのじ 
0 HP シートが給おされると、 E カバー付近でお詰まりが発生しまず。 
詰まったおを取り除いて、指走した種類の用紙をセットしてください。 

ぶ「本書148ぺージ阳部 （ E カバー)で用紙が詰まった場合は」 

Optional RAM Error 

メモリを認識できません。 

一旦電源をオフじし、正しいメモリを取り付けてください。 

オーバーラン 

印刷を開始したがデークが聞に合わず EP 刷を停止しました。 

.操作パネルの[各種設定]ボタンを押し、[プリンタ設走]一[デバイス 
設定]の[自動エフー解除]ぜ[しなし''](初期設定）に設定されてし^る 
場合は、じ(下の2つのうち、どちらかの操作を行ってください。 

(1) [カラー]または[モノク □] ボクンを押ずと、再 EP 刷しまず。 

(2) EP 刷を中止ずる場合は、[ストップ]ボタンを押しまず。 

.操作パネルの[各種設定]ボタンを押し、[プリンタ設走]一[デバイス 
設を]の[自動エラー解除]が[ずる]に設定されている場合は、一走時 
圍巧秒）後にエラー状態が解除されて再印刷しまず。 

. Windows や Mac OS X からの Ep 刷時じこのエラーが頻繁に発生ずる場合 
は、プリンタドライバで[ページエラー回避] * をオンにしてください。 

* Mac OS 9じこの機能はありません。 
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メッセージ 

説日月 

* * カバーを閉じてください 

「**」じ表示されるカバーが開いていまず。またはお実に閉じていません。 
「* *」には開いているカバーが表示されまず。 

A : A カバー（本体前側のトナーカートリッジ交換 □) 

B : B カバー（本体上面の感光体ユニット交換 □) 

C : C カバー（本体上部背面の排お □) 

E : E カバー（本体背面の給紙経路下部） 

F : F カバー（本体背面の給紙経路上部） 

G : G カバー(オプション増設1段カセットユニ、ソト背面） 

表示されているカバーを閉じると、エラー状態が解除されまず。 

紙をセ、ソトしてください tttt SSSS 

W 下のような場合に表示されまず。 

(1) EP 刷のためじ給おしようとした給お装置 「 tttt 」 に、 rssssj サイブの用 
紙がセットされていません。 

給お装置 「 tttt 」 にサイズ [ ssssj の用紙をセットずると、エラー状態 
が解除されて印刷されまず。 

ぶ本書12ページ 「 EP 刷用紙のセット」 

(2) ずべての給紙装置に用紙がセットされていません。 

いずれかの給お装置に用紙をセットずると、エラー状態が解除されて印 
刷されまず。 

紙を取り除いてください** * * * 

「*****」の部分に表示される箇所で用お詰まりが発生しました。用紙 
詰まりが複数の箇所で発生している場合、「*****」の部分にはパネル 
じ表示可能な範囲まで表示されまず。 

じ(下のページを参照して、「* * * * *」の部分に表示される箇所から詰まっ 
た用紙を取り除いてください。 

C : C カバー（本体上部背面の排お □) 

ぶ本書154ぺージ「排紙 □ ( C カバー)で用紙が詰まった場合は」 

E : E カバー（本体背面の給お経お下部） 

ぶ本書148ページ「内部 （ E カバー）で用紙が詰まった場合は」 

F : F カバー（本体背面の給お経路上部） 

ぶ本書150ページ「内部 （ F カバー）で用紙が詰まった場合は」 

MP E : MP トレイ、 E カバー 

ぶ本書 146 ぺージ 「給お □ ( MP トレイ）で用紙が詰まった場合は」 
LCG : 用紙カセット、 G カバー（オプション増設1段カセットユニット） 
ぶ本書本書157ページ「増設1段カセットユニット ( LC / G カバー）で用 
おが詰まった場合は」 

詰まった用紙をずべて取り除き、カバーを閉じるとエラー状態が解除され、 
詰まった用紙の印刷データから EP 刷を再開しまず。 

カラー FAX は送信できません 

(下のような場合に表示されまず。 

(1) グループダイヤルを使ったファックスを信で、[カラー]が押された。 
グループダイヤルを使ったファックス送信では、カラーでのを信ができ 
ません。 

[モノクロ]ボタンを押してファックスをを信してください。 

(2) ファックス受信中にカラーファックスをを信しようとした。 

ファ、ソクスの受信中はファ、ソクスを信ができません。受信終了後にを信 
を行ってください。 
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メッセージ 

説明 

感化体がありません 

感光体ユニットがセットされていません。または正しくセ、ソトされていませ 
ん /。 

感化体ユニットの取り付けを行いまず。取り付け後、 B カバーを閉じるとエ 
ラー状態が解除されまず。 

ぶ本書115ページ「感化体ユニットの交換方法」 

感化体ュニット交換 

感化体ユニットが、品質保1¢できる寿命を超えました。 

. エラーランプが点好している場合は、感光体ユニットの交換を行いまず。 
取り付け後、 B カバーを閉じるとエラー状態が解除されまず。 

ぶ本書115ページ「感光体ユニットの交換ち法」 

.エラーランプが点滅している場合は、[カラー]または[モノクロ]ボタ 
ンを押ずことで一時的にエラーを解除できまず （ 「感光体交換聞近」に表 
示が変わりまず）。この状態でも EP 刷できまずが、できるだけをやかに感 
光体ユニットを交換してください（寿命が切れると、印刷できなくなりま 
ず）。新しい感化体ユニットと交換して、 B カバーを閉じるとエラー状態 
が解除されまず。 

感化体が故障でず 

取り付けた感光体ユニットの情報を読み書きできません。 

B カバーを開けて感光体ユニットを取り付け直ずか、別の巧しい感光体ユ 
二、ソトに交換して B カバーを閉じると、エラーは解除されまず。 

ぶ本書115ページ「感化体ユニットの交換ち法」 

感光体が正しくありません 

取り付けた感光体ユニットが正しくありません。 

カバーを開けて正しい感光体ユニットじ交換し、 B カバーを閉じるとエラー 
は解除されまず。 

ぶ本書115ページ「感化体ユニットの交換方法」 

原稿が異常でず 

セットされている読み取り原稿が異常でず。原稿をお認してセットし直して 
ください。 

ぶ本書2己ページ「基本コピー（カラー/モノク□)」 

サービスへ連絡ください* * * * * 

サーピスコールエラーが発生しました。「ホ****」の部分はエラーの分 
類とコード番号を表しまず。 

一旦電源をオフにし、数分後にオンじしまず。再度発生したときは、あ晶 
ディスプレイの表示を書き写してから、本機を購入された販売店または保守 
サービス実施店じご連給ください。 

しばらくお待ちください 

スキャナのキャリッジ□ックが実行されていまず。しばらくお待ちくださ 
い。 

ぶ本書183ページ「スキャナ設をの項目一覧」[キャリッジ□、ソク] 

受信中は送信不可 

ファックスの受信中はファックスを信ができません。受信終了後にを信を 
行ってください。 

スキヤナエラー 

スキャナユニットにエラーが発生しました。 

一旦電源をオフじし、数分後にオンじしまず。再度発生したときは、本機を 
購入された販売巧または保守サービス実施店にご連絡ください。 

スキャナ W かのモードで使用ずる場合は、[スクート]ボタンを押ずと、操 
作が続行できまず。 

スキヤナカバーオープンエラー 

オートドキュメントフィーダのカバーが開いていまず。オートドキュメント 
フィーダのカバーを閉じてください。 

ぶ本書1目9ページ「オートドキュメントフィーダで原稿が詰まった場合は 
( LP - A 500 F )」 


困ったときは 














メッセージ 

説0月 

送信できませんでした 

を信先の機器が适話中などのため、ファ、ソクスを信できませんでした。 
送付先の番号をお認して、再度を信して<ださい。 

データ異常でず 

印刷の途中でプリンタドライバのスプールファイルを削除して、次に別の印 
刷を実行しました。または、通信エラーで受信したデークじ異常がありまず。 
.操作パネルの[各種設を]ボタンを押し、[プリンク設を]一[デバイス 
設定]の[自動エフー解除]が[しなし'0 (巧期設走）じ設走されてし''る 
場合は、 W 下の2つのうち、どちらかの操作を行ってください。 

(1) [カラー]または[モノクロ]ボクンを押しまず。エラーの発生した 
データの復旧処理をしないで、次の EP 刷を開始しまず。 

(2) [ストップ]ボタンを押しまず。印刷を終了しまず。 

.操作パネルの[各種設走]ボクンを押し、[プリンク設走]一[デバイス 
設定]の[自動エラー解除]が[ずる]に設をされている場合は、一を時 
聞巧秒）後に、エラー状態が解除されまず。エラーの発生したデークの 
復旧処理をしないで、次の印刷を開始しまず。 

トナーが故障でず * * 东东 

取り付けたトナーカートリッジの情報を読み書きできません。 

A カバーを開けてトナーカートリッジを取り付け直ずか、別の巧しいトナー 
力ートリッジに交換して A カバーを閉じると、エラーは解除されまず。 

ぶ本書108ページ「トナーカートリ、ソジの交換手順」 

* * * * トナーが正しくありません 

取りがけたトナーカートリッジが正しくありません。 

A カバーを開けて正しいトナーカートリッジに巧披し、 A カバーを閉じると 
エラーは解除されまず。 

ぶ本書108ページ「トナーカートリッジの巧換手順」 

* * トナーを交換してください 

. 「**」には C 、 M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、交換が必要なトナーカー 
トリッジの色を示していまず。 

C :シアン M :マゼンタ 

Y :イエ□- K : ブラック 

. エラーランプが点巧している場合は、表示される色のトナーカートリッジ 
の交換を行いまず。取り付けた後、 A カバーを閉じるとエラー状態が解除 
されまず（複数のトナーカートリッジを交換するか要がある場合は、 A 力 
バーを閉じると続けて次に交換するトナーカートリッジのをを表示しま 
ず)。 

ぶ本書108ページ「トナーカートリッジの交換手順」 

* * トナーを取りがけてください 

「* *」に表示される色のトナーカートリッジがセットされていません。 
「**」にはじ M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、取りがけがあ要なトナー 
カートリッジのをを示していまず。 

C :シアン M :マゼンク 

Y :イエ□- K : ブラック 

表示される色のトナーカートリッジの取りがけを行いまず。取り付けた後、 

A カバーを閉じるとエラー状態が解除されまず（複数のトナーカートリッジ 
が取り付けられていない場合は、 A カバーを閉じると続けて々じ取り付ける 
トナーカートリッジのをを表示しまず）。 

とす本書108ページ「トナーカートリ、ソジの交換手順」 

ネットワーク接続に失敗しました 

ネットワークに接続されていないか、必要なアプリケーションがインストー 
ルされていません。 
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メッセージ 

説日月 

ネットワークモジュールエラー 

ネットワークプ□グラムがない、または正しくありません。 

本機を購入された販売店または保守サービス実施店にご連絡<ださい。 

濃度エラーで EP 刷できません 

CMYK 色の印刷濃度（合計値）が高ずぎて印刷できないため、用お詰まりが 
発生しました。 

詰まった用紙を取り除いて、プリンクの電源を入れ直して<ださい。再印刷 
ずる前に、アプリケーションソフトで印刷濃度の合計値が下がるようじ 
CMYK 色の値を設をしてください。 

东味* * 非純正品 

非純正品のトナーカートリッジが取り付けられていまず。 

. A カバーを開けて正しいトナーカートリッジじ交換し、 A カバーを閉じる 
とエラーは解除されまず。 

. [カラー]または[モノクロ]ボタンを押ずと、[非純正品トナーカート 
リッジ]というワーニング表示に替わりまず。 

FAX エラー 

ファックスユニットじエラーが発生しました。 

一旦電源をオフじし、数分後にオンじしまず。再度発生したときは、本機を 
購入ちれた販売巧または保守サービス実施店にご連絡ください。 

ファックス W 外のモードで使用ずる場合は、[スタート]ボタンを押ずと、操 
作が続行できまず。 

FAX 通信エラー 

ファックスのを受信中にエラーが発生しました。 

[カラー]または[モノクロ ] ボクンを押ずことでエラーは解除されまず。 

パワーオフレポートがあるため 

FAX 不可 

パワーオフレポートの化力中のため、ファックスのを信ができません。 

パワーオフレポートが化力された後にファ、ソクスを信を行ってください。 

ぶ本書190ページ「ファックスのレポート機能を設定ずる」 

メモリが不足していまず 

処理中じメモリ不足、メモリに巧ずる不正な処理が発生し、動作が続行でき 
な<なりました。 

. 送信待ちジョブのデーク容量がをいためメモリが足りません。メモリに蕾 
積されているデータの処理が終わるまでお待ち<ださい。 

.操作パネルの[各種設走]ボクンを押し、[プリンク設走]一[デバイス 
設を]の[自動エフー解除]が[しなし''](ネリ期設を）に設をされてし''る 
場合は、 W 下の2つのうち、どち6かの操作を行ってください。 

(1) [カラー]または[モノク □] ボクンを押しまず。 

(2) [ストップ]ボクンを押しまず。 

.操作パネルの[各種設走]ボタンを押し、[プリンタ設走]一[デバイス 
設を]の[自動エラー解除]が[ずる]に設をされている場合は、一走時 
聞巧秒）後に、エラー状態が解除されまず。 

• 再度改めて印刷ずるときは、 W 下のいずれかの処置を行ってください。 

(1) アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げたり、 
保存（圧縮）おまを変更してデータ容量をミ威らず。 

(2) プリンクドライバで [EP 刷品質]を[標準]に設定ずる。 

(3) プリンクドライバ (Mac OS 9除く）で[デーク圧縮ち法]を[デー 
クサイズ優先]じ設走ずる。 

(4) プリンクドライバで[ページエラー回避]を有巧にずる。 

(5) 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないように設 
をずる。 

上記のちまでメモリ関連のエラーが解まできない場合は、プリンクのメモ 
リを増設ずると解まできる場合がありまず。 


困ったときは 











メッセージ 

説0月 

輸送用固をレバー解除 
スタートじて続行 

輸送用固をレバーが□ックの位置になっていまず。輸送用固走レバーを解除 
の位置に合わせてから、本機の電源を入れ直ずか、[カラー]または[モノ 
クロ]ボクンを押してください。 

ぶ本書5ページ「スキャナユニット」 

ZZZZ 用紙確認 

印刷用紙サイブが設定異なっていまず。印刷用紙のサイズをお認してください。 
ぶ本書10ページ「印刷用紙サイズと印刷保記領域」 

レポート印刷情報なし 

通信管理レポートの印刷を実行しましたが、を受信ファックスの記録がない 
ため通信管理レポートの印刷はできません。 

□一カル PC 接続に失敗しました 

直接接続されていないか、必要なアプリケーションがインストールされてい 
ません。 

用紙を交換 

給紙をしようとした給紙装置 (tttt) じセットされている用紙サイズと、印 

tttt SSSS 

刷ずる用紙サイズ （SSSS) が異なっていまず。 

.操作パネルの[各種設定]ボクンを押し、[プリンタ設定]一[デバイス 
設を]の[自動エフー解除]が[しなし'0 (ネ刀期設定）に設定されてし''る 
場合は、 W 下の3つのうち、いずれかの操作を行ってください。 

(1) 給紙装置 (tttt) にサイズ （SSSS) の用紙をセットし、[カラー]また 
は[モノクロ]ボクンを押して EP 刷しまず。 

ぶ本書12ページ 「EP 刷用紙のセット」 

(2) 用紙をを換しないで[カラー]または[モノクロ]ボタンを押しまず。 
セットされている用紙に EP 刷しまず。 

(3) 印刷を中止ずる場合は、[ストップ]ボタンを押しまず。 

.操作パネルの[各種設走]ボタンを押し、[プリンク設走]一[デバイス 
設定]の[自動エラー解除]を[ずる]に設走されている場合は、一を時 
聞巧秒)後にエラー状態が解除され、セットされている用紙に EP 刷しまず。 
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ワーニングメッセージ 


本磯に何らかの問題が発生ずると、を意をがずワーニングメ、ソセージを表示しまず。 W 下の説明を参照して適切な処置を 
してください。メッセージはアイウェオ順に掲載してありまず。 


パネルに表示されるワーニングメッセージは、操作パネルの[る種設を]ボタンを押し、[プリンタ設 
' を]-[プリンタリセット]から[ワーニングクリア]または[全ワーニングクリア]を実行して消す 

ことができます。 

. [ワーニングクリア]は、消耗品関係た(かのワーニングメッセージをすべて'消します。消耗品などの 
ワーニングメッセージだけを残したいときに実行してくださし、。 

面 本書141ぺージ「ワーニングクリア」 

. [全ワーニングクリア]は、すべてのワーニングメッセージを消します。 

ぶ本書142ぺージ「全ワーニングクリア」 


メツセージ 

説巧-処置 

印刷できませんでした 

印刷データに問題があるため、 EP 刷できませんでした。 

正しいプリンクドライバから印刷してください。 

[ワーニングクリア]を実行ずると表示は消えまず。 

ぶ本書141ページ「ワーニングクリア」 

解像度を落としました 

メモリ不足じより、指をされた解像度での EP 刷ができず、何6かの省略を行っ 
て印刷しました。 

. 印刷処理を中止ずるには、コンピュータ側で EP 刷処理を中止してから、[ス 
トップ]ボクンを押しまず。 EP 刷後に操作パネル表示を消ずじは、[ワーニ 
ングクリア]を実行しまず。 

ぶ本書141ページ「ワーニングクリア」 

• 再度改めて EP 刷ずるときは、 W 下のいずれかの処置を行ってください。 

(1) アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げたり、 
保存（圧縮）お式を変更してデーク容量を減らず。 

(2) プリンタドライバで陆刷品質]を[標準]に設走ずる。 

(3) プリンタドライバ*で[デーク圧縮ちま]を[データサイブ優先]に 
設定ずる。 

* Mac OS 9では設走できません。 

(4) プリンクドライバで[ページエラー回避]を有》力にずる。 

巧）使用していないインクーフェイスを、操作パネルで使わないように設 
をずる。 

上記の方法でメモリ関連のエラーが解まできない場合は、本機のメモリを 
増設ずると解まできる場合がありまず。 

カラー調整お認 

印刷デークに対して行われたカラー調整が、本機に搭載されているスクリー 
ンと整合性が取れないまま EP 刷しました（選択したプリンクドライバが正し 
<ありません)。 

. 正しいプリンクドライバか 6 Ep 刷してください。再度ワーニングが発生ず 
る場合は、エプソンインフォメーションセンクーまでお問い合わせくださ 
い。 

. 最ま斤のプリンタドライバじバージョンアップしてください。 

感化体交換聞を 

感化体ユニットを交換ずる時期がお付いていまず。 

このままの状態でも EP 刷可能でず。巧しい感光体ユニットを用意して<ださ 
い。「感光体ユニット交換」のメッセージが表示された6、ま斤しい感光体ユ 
ニットと交換してください。 

ぶ本書115ページ「感光体ユニットの交換ち法」 



困ったときは 
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メッセージ 

説日月-処置 

* * * * 現像巧懊闇お； 

をを ( CMYK ) の現像ユニットを交換ずる時期がおがいていまず。 

このままの状態でも印刷可能でずが、を巧な印刷品質を保つために早めに交 
換されることをお勧めしまず。交換は、本機を購入した販売店または保守サー 
ビス実施店へご連絡ください。 

定着器交換圍近 

を着ユニットを交換ずる時期が近付いていまず。 

このままの状態でも印刷可能でずが、できるだけ早めに定着ユニットを交換 
して<ださい。交換は、本機を購入した販売店または保守サービス実施店へ 
ご連絡ください。交換しないまま使い続けると、故障じつながりまず。 

* 东 * * トナー残りわずか 

「****」じ表示される色のトナーカートリッジのトナー残量が少なくなり 

よ し/ し0 

このままの状態でも印刷可能でず。新しいトナーカートリッジを用意してく 
ださい。「*トナーを巧換してください」のメッセージが表示されたら、新し 
いトナーカートリッジと巧換してください。 

と乎本書108ページ「トナーカートリッジのを撫手順」 

非純正トナー 

装着されたトナーカートリッジは本機専用の純正トナーカートリッジではあ 
りません。 

. 本機専用の純正トナーカートリッジを取り付けてください。メッセージは 
自動的に消えまず。 

. [をワーニングクリア]または[リセット]を実行ずると表示は消えまず。 
ただし、本機専用の純正トナーカートリッジを取りがけない限り、電源が 
再をオンになるたびに同じワーニングメッセージが表示されまず。 

ぶ本書142ぺージ「全ワーニングクリア」 

ぶ本書181ページ「プリンク設定の項目一覧」[プリンタリセット] 

用紙サイブお認 

給紙した用紙と設定されている用紙サイズが異なっていまず。 

. [ワーニングクリア]を実行しまず。 

ぶ本書142ページ「全ワーニングクリア」 

. 操作パネルの[を種設走]ボクンを押し、[プリンク設走]一[デバイス設 
を]の[用紙サイズフリー]を [ On ] に設走ずると、「用紙サイズ巧認」 
のメッセージは表示されなくなりまず。 

ぶ本書180ページ「プリンク設定の項目一覧」[プリンタ設定] 

用紙サイブ不一致でず 

[倍率]で違択した固定倍率と、本機にセットされている用紙サイズが一致し 
ない場合に表示されまず。セットされている用紙を固走倍率で違択したサイ 
ズの用紙に変更してください。 

用紙クイプお認 

EP 刷時に設走したサイズとクイプ（種類）の用紙がセットされている給お装 
置が見つからないため、用紙サイズのみ一致ずる給お装置か6給おしました。 

. [ワーニングクリア]を実行ずると表示は消えまず。 

ぶ本書142ページ「全ワーニングクリア」 

. 名■給お装置にセットしている用紙のクイプと、操作パネルの[各種設走]ボ 
クンを押し、[プリンタ設走]一[給紙装置設定]で設定した用紙タイプを 
確認してください。 

ぶ本書180ページ「プリンク設をの項目一覧」[給お装置設を] 


140 


困ったときは 











ワーニングクリア 


[ワーニングクリア]は、消耗品関係じ(外のワーニングメッセージをずベて消しまず。消耗品などのワーニングメッセージ 
だけを残したいときに実行してください。 



[さ種設定]ボタンを巧します。 

[を種設を]ランプが点好して、設をモードになりまず。 



[プリンタ設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[プリンタ設を]を逞択 
してから、 [►] ボクンを押しまず。 



①選が 


|梓不 _ ,1" 


プソンタ記定 


す乂トレト i ぞ'ぶ ►! 

& ：1 


义 


⑨ホ定 



[プリンタリセット]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[プリンクリセット]を 
選択してから、 [►] ボタンを押しまず。 


腐; II " 



①選巧 



②ホま： 


口 [ワ-ニングクリア]を選択します。 

h ■[▲けたは [▼] ボタンを押して[ワ- ニ ングクリア]を 
選択してから、 [►] ボタンを押しまず。 


ブソンタ記定 1111 

了"、ィ 々 U わ、 V 卜_ 


ワーニンク’クソア 


I 主 V 一ーソソブリ 

▼ I ソ t ット 


ワーニングメッセージがクリアされると、操作パネルは[プリントモード]になりまず。 


①選が 
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户ワーニングクリア . 


[全ワーニングクリア]は、ずべてのワーニングメッセージを消しまず。 



[各種設定]ボタンを巧します。 

[各種設走]ランプが点好して、設をモードになりまず。 



[プリンタ設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[プリンク設走]を選択 
してから、 [►] ボクンを押しまず。 



①選が 



illlj 


ブソンタ設定 

つ 


。乂 hl/U ぞ:主 

► 


FA 徽定 

► 

▼ 

コピー設定 

► 



②決を 



[プリンタリセット]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[プリンクリセット]を 
違択してから、 [►] ボタンを押しまず。 


腐遍 


■III 




①選が 



②決定 


n [全ワ-ニングクリア]を選択します。 

[▲けたは [▼] ボタンを押して拴ワ-ニングクリア] 
を違択してから、 [►] ボクンを押しまず。 


ブリンタ設定 1111 

ブソンタリた ット 


すつ—二、ノリア I 

叫 J_J W 山ムリ 

JVC ット _I 


①選が 



②決定 


ずべてのワーニングメッセージがクリアされると、操作パネルは[プリントモード]じなりまず。 
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用紙が詰まった 


お詰まりが発生したときは、操作パネルのプリントランプが消好し、エラーランプが点好してお巧らせしまず。あ晶ディ 
スプレイには、「おを取り除いてください XXXXX 」 のようなメッセージが表示されまず。 rxxxxxj には、お詰まりが発 
生した箇所が表示されまず。 

本書の手順に従って用紙を取り除いてください。 



プリンタドライバの[用紙種類]で [ OHP シート]を選択しているのに OHP シートじ i かの用紙が給 
紙されたり、 [ OHP シート]じ i がを選がしているのに OHP シートが給紙されると、 E カバー付近で紙 
詰まりが発生して 「 OHP シートが正しくありません」と表示されます。 


また、 コン ピュークの EPSON プリンクウィンドウロが紙詰まりをおからせしまず。 EPSON プリンタウィンドウロで 
は、「用紙が詰まりました。」というメッセージと、お詰まりが発生した箇所を示ず説明が表示されまず。[対処ち法]をク 
リックずると、詰まった用紙を取り除く手順を説明しまず。説明に従って用紙を取り除いてください。 

面 Windows :「ソフトウェア機能ガイド for Windows ( PDF )」 

包 Mac OS 9 /OS X :「ソフトウェア機能ガイド for Mac OS ( PDF )」 



メツセーン 


説明 
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じ(下のいずれかの箇所から詰まった用紙を取り除きまず。詰まった用紙を取り除く箇所は、操作パネル、または EPSON 
プリンクウィンドウロの表示で巧認できまず。 



紙詰まりの原因 


お詰まりの主な原因は次のようなものでず。お詰まりが繰り返し発生ずるときは、 W 下の点をお認して<ださい。 
印刷できない用紙じついて詳しくは、 W 下のページを参照してください。 

面 本書12ページ「印刷用紙のセット」 

. プリンタが水平に設置されていない 

. MP トレイまたは用紙カセットの用紙ガイドが正しくセットされていない 
• 本機で使用できない用紙を使用している 
• 給紙□ーラが巧れている 

ぶ本書121ページ「給お□ーラを清掃ずる」 


• 用紙を取り除く際に、用紙を破かないようま意してくださし、。用紙が破れた場合は、破れた用紙が 
残らないようすべて取り除いてくださし、。 

. 印刷中に用紙を継ぎ足さないでくださし、。複数かの紙を同時に給紙して紙詰まりの原因となる巧能 
性があります。 

. 紙詰まりが頻繁に発生する場合は、用紙を1かずつセットして印刷を斤ってくださし、。 
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用紙取 u 出し時の注意 


詰まった用紙を取り化ずときは、次の点じを意してください。 

. 詰まった用紙は、破れないようじ両手でゆっくり取り除いてください。お理に取り除くと、用紙がやぶれて取り除くこ 
とが困難じなり、さ6に別の用お詰まりを引き起こしまず。 

. 用紙が破れた場合は、破れた用紙が残6ないようずベて取り除いてください。 



破れた用紙が取り除けない場合や、 Jii 降の説明箇所(かの場巧に用紙が詰まって取り除けない場合は、 
保守契約店（イ呆ず契約されている場合)、販売店、またはエプソン修理窓口へご相談ください。 
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給紙 aCMP トレイ)で用紙が詰まった場さは 


プリンクの給紙□で用紙が詰まった場合、 W 下のメ、ソセージが表示されまず。 


表示部 

メツセージ 

操作パネル 

紙を取り除いてください MP E 

EPSON プリンタウィンドウ！3 

用紙が詰まりました。 

次のカバーがおの用紙を取り除いてください。 

MP トレイ 

E カバー 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 
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MP トレイのカバーを閉じます。 





E カバーを開閉します。 


エラー状態が解除されない場合は、 E カバーに詰まった紙がな 
いか確認してください。 

面 本書148ぺージ「内部にカバー）で用紙が詰まった場合は」 


< 5 £> 

E カバーはしっかり閉じてくださし、。 


用お詰まりの エラー 状態は、 E カバーを開閉ずることで解 
除されまず。詰まった用紙が完全に取り除かれていると、 
詰まったページから印刷を再開しまず。 
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戸 ( E カバー)で用紙が詰わた場さ【ま . 


内部で用紙が詰まつた場合、 W 下のメ、ソセージが表示されまず。 


表示部 

メツセージ 

操作パネル 

. 紙を取り除いてください E 

. 0 HP シートが正しくありません （0 HP シートエラー時） 

EPSON プリンクウィンドウ！3 

. 用紙が詰まりました。 

々のカバー付近の用紙を取り除いて<ださい。 

E カバー 

. 専用 0 HP シートが正しくセツトされていません。 

印刷時の指をと、給お装置にセツトされている用紙種類が異なっているため、 
用紙が詰まりました。 


. E カバーだけでなく他の箇所での紙詰まりを同時に表示することがあります。表示されたカバーを確 
かめてから E カバーも確かめてくださし、。 

ぶ本書146ぺージ「給紙口 ( MP トレイ）で用紙が詰まった場合は」 

ぶ本書150ぺージ「内部 （ F カバー)で用紙が詰まった場合は」 

ぶ本書154ぺージ「排紙口 （ C カバー)で用紙が詰まった場合は」 

垃 本書157 ぺージ 「増設1段カセッ トユニット （ LC / G カバー)で用紙が詰まった場合は」 
.プリンタドライバの[用紙種類]で [ OHP シート]を選がしているのに OHP シートじ i かの用紙が給 
紙されたり、 [ OHP シート]じ i かを選がしているのに OHP シートが給紙されると、 E カバー付近で 
紙詰まりが発生して [ OHP シートが正しくありません]と表示します。プリンタドライバの[用紙 
種類と使用する用紙の種類は'必ず合わせてくださし、。 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 
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詰まった巧紙の端を持ち、破れないようじゆつ 
くり引き抜きます。 


[OHP シートが正しくありません]と表示されてプリンタが停 
止していた場合は、 Jii 下どちらかの対処を斤ってくださし、。 

. プリンタドライバの[用紙種類]で選択した用紙種類に合っ 
た用紙を MP トレイにセットしてくださし、。特に OHP シー 
卜を使用する場合は'必ずま用の OHP シートを MP トレイに 
セットしてくださし、。 

. ごを望の用紙が手元にない場合は、[ストップ]ボタンを押し 
て印刷を中止してくださし、。 



旦 E カバーを閉じます。 


<ss> 

E カバーはしっかり閉じてくださし、。 


用お詰まりの エラー 状態は、 E カバーを開閉ずることで解 
除されまず。詰まった用紙が完全に取り除かれていると、 
詰まったページから印刷を再開しまず。 
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戸 ( F カパー)で用紙が詰わた場さ【ま . 


内部で用紙が詰まつた場合、 W 下のメ、ソセージが表示されまず。 


表示部 

メ ッ セージ 

操作パネル 

紙を取り除いてください F 

EPSON プリンタウィンドウ！3 

用紙が詰まりました。 

次のカバーがおの用紙を取り除いて<ださい。 

F カバー 


F カバーで紙が詰まった場合、 E カバー、 C カバーのいずれかも同時に紙詰まりを表示します。表示さ 
れたカバーをすべて確かめてください。 

ぶ本書148ぺージ「内部 （ E カバー)で用紙が詰まった場合は」 

ぶ本書154ぺージ「排紙口 （ C カバー)で用紙が詰まった場合は」 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 
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c カバーを開けます。 



定着器左ちの緑色のレバーを上げます。 



E カバーを 開けます。 



F カバーを 開けます。 
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詰まった巧紙の端を持ち、破れないようにゆつ 
くり引き抜きます。 




F カバーをしっかりと閉じます。 


回 


E カバーをしっかりと閉じます。 


0定着器左ちの緑色のレバーを下げます。 
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c カバーをしっかりと閉じます。 


スキャナユニットを閉じます。 


用お詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後 
スキャナユニットを閉じることで解除されまず。詰まった 
用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印 
刷を再開しまず。 

























が紙口 ( c カバー)で用紙が詰まった場さは 


排お□で用紙が詰まった場合、 W 下のメ、ソセージが表示されまず。 


表示部 

メッセージ 

操作パネル 

紙を取り除いてください C 

EPSON プリンタウィンドウ！3 

用紙が詰まりました。 

次のカバー付近の用紙を取り除いて < ださい。 

C カバー 


E カバー、 F カバーで紙詰まりが発生しても、 C カバーでの紙詰まりを同時に表示することがありま 
す。表示されたカバーを確かめてから C カバーも確かめてくださし、。 

ぶ本書148ぺージ「内部 （ E カバー)で用紙が詰まった場合は」 

ぶ本書150ぺージ「内部 （ F カバー)で用紙が詰まった場合は」 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 
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c カバーを開けます。 


Q 定着器左ち①緑色のレバーを上げます。 


口 緑色のツマミに指を添えて定着器ガイドを開け 
™ たまま、詰まった巧紙の端を持って破れないよ 
うにゆっくり引き抜きます。 

< 5 £> 

ツマミから指を離して、定着器ガイドを閉じてくださし、。 


H 定着器左ちの緑色のレバーを下げます。 






















c カバーをしっかりと閉じます。 



スキャナユニットを閉じます。 


用お詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後 
スキャナユニットを閉じることで解除されまず。詰まった 
用紙が完全に取り除かれていると、詰まつたページか6印 
刷を再開しまず。 
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曽設 1 段カセツトユニツ KLC / G カバー)で用紙が詰まった場さは 


オプション増設1段カセツトユニ、ソトの用紙カセツトや G カバーで用紙が詰まった場合、 W 下のメッセージが表示されま 
ず。 


表示部 

メッセージ 

操作パネル 

紙を取り除いてください LC G 

EPSON プリンタウィンドウロ 

用紙が詰まりました。 

次のカバーがおの用紙を取り除いてください。 

用紙カセット 

G カバー 


W 下の手順で詰まつた用紙を取り除いて< ださい。 




詰まった巧紙が見つかれば巧紙の端を持ち、破 
れないようにゆっくり引き抜きます。 


増設1段カセットユニットの奥側に詰まった用紙がないか確認 
してくださし、。 


詰まった用紙が見つからない場合や、背面の G カバーで用 
紙が詰まっていないかおかめるためじ、さらに次へ進みま 
ず。 
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巧紙カセツトを増設1段カセツトユニットじ取 
り付けます。 



回 G カバーを閉じます。 


< 5 £> 

. G カバーをしっかりと閉じてくださし、。 

• 用紙カセットが正しくセットされていないと、液晶ディスプ 
レイに「用紙をセットしてください tttt SSSS 」 と表示されま 
す。用紙カセットをしっかりと取り付けてくださし、。 


用お詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後 
G カバーを閉じることで解除されまず。詰まった用紙が完 
全に取り除かれていると、詰まったページから EP 刷を再開 
しまず。 
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オートドキュメントフイータで原稿が詰まった場合は (LP-A500F) 


LP - A 500 F のオートドキュメントフィーダで原稿が詰まった場合は、じ(下の手順で詰まった原稿を取り除いてください。 


P 電源をオフ（〇)にします。 



才ートドキュメントフイータのカバーを開けます。 



原稿をゆっくりと引き抜きます。 

原稿を強<引っ張ると、破れるおそれがあるのでを意して < だ 
さい。引き抜けない場合は次の手順へ進みまず。 
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n 原稿が引き抜けない場含は、図のツマミを左に回し 
™ て巧紙を送り出してから、ゆっくりと引き抜きま 
す。 

詰まっている原稿を取り除きまず。 


才ートドキュメントフイーダのカバーを閉じます。 
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印刷/コピーのトラブル 


刷/コピーできない 




トラブルが態 

巧化方法 


電源コードが抜けていたり、ゆるんでいませんか？ 

電源コードを本機とコンセントに、お実に差し込んでください。 


コンセントに電源は来ていますか？ 

電源が入らない 

コンセントがスイ、ソチがきの場合はスイ、ソチをオンにしまず。ほかの電化 
製品をそのコンセントに差し込んで、動作ずるかどうかおかめてくださ 
い。 


正しい電圧 （ AC 100 V 、15 A ) ①コンセントに接続していま 
すか？ 

コンセントの電圧をおかめて、正しい電圧で使用してください。 

コンピュークの背面などに設けられているコンセントじは接続しないで 
ください。 


じ^上3点を確認の上で障翻スイッチをオン（ I)にしても電源が入らない場合は、保守契約店（保 
守契約されている場合）または販売店へご相談ください。 


トラブルが態 

対処方法 

ブレーカが動作してしまラ 

ブレーカの 定巧は十分ですか？ 

ブレーカの定格が十分であるじもかかわらずブレーカが動作してしまう 
場合は、他の機器を別の配綜に接続してみて<ださい。または本機に専用 
配線を用意してください。 



困ったときは 
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トラブルが態 

巧処方法 

巧刷できない 

インターフェイスケーブルがかれていませんか？ 

本機側のコネククとコンピューク側のコネククにインターフェイスケー 
ブルがしっかり接続されているかお認してください。また、ケーブルが断 
線していないか、変に曲がっていないかをお認してください。予備のケー 
ブルをお持ちのちは、差し替えてご確認ください。 

インターフIイスケーブルがコンピュータや本機の仕様に 
含っていますか？ 

インクーフェイスケーブルの型番.仕様をお認し、コンピュークの種類や 
プリンタの仕様に合ったケーブルかお認しまず。 

ぶ本書92ページ「オプシヨンと消耗品の紹介」 

本機が E 日刷できない状態です。 

本機の操作パネルの表示、またはランプの状態をお認しまず。 W 下のペー 
ジを参照して、エラーを解除してか6、[カラー]または[モノク □] ボ 
タンを押しまず。 

ぶ本書132ページ「操作パネルにメッセージが化る」 

ネットワーク上の設定は正しいですか？ 

. ネットワーク上のほかのコンピュークか 6EP 刷できるかお認してくだ 
さい。ほかのコンピュータから EP 刷できる場合は、本機またはコン 
ピュータ本体に問題があると考えられまず。接続状態やプリンクドライ 
バの設を、コンピュークの設走などをお認してください。印刷できない 
場合は、ネットワークの設定に問題があると考えられまず。ネットワー 
ク管理者にご相談 < ださい。 

. 同捆の[ネットワーク設定ガイド] (PDF) を参照して、ネットワーク 
の設定をお認してください。 

本機がエラーが態になつている 

操作パネルにワーニングメッセージやエラーメッセージが 
表示されていませんか？ 

ワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていたら、 W 下の 
ページを参照して適切な処置をしてください。 

ぶ本書139ページ「ワーニングメッセージ」 

ぶ本書133ページ「エラーメッセージー覽」 

エラーが発生する 

本機のメモリ容量は十分ですか？ 

本機のメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生しまず。 W 下のいず 
れかの方までエラーを回避して印刷できる場合がありまず。 

. カラー EP 刷では、データの保存（圧縮）おまを変える（例： 」PEG おま 
のような非可逆圧縮を使用し、データ容量をミ咸6ず)。 

• 使用していないインクーフェイスを[使わない]じ設走ずる。 

ぶ本書182ぺージ 「FAX 設走の項目一覧」[ネットワーク設走] 

上記の方法でメモリエラーを回避できない場合は、プリンタへのメモリの 
増設をお勧めしまず。メモリエラーを回避できる場合がありまず。 
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トラブルが 態 

巧化方法 

給が紙されない 

本機の底面よリルさな台の上に設置していませんか？ 

本機の底面よりかさな台の上に設置ずると正常な給排おができません。本 
機の設置場所をお認して < ださい。 

本機は水平な場所に設置されていますか？ 

本機の下にはさまれている物はありませんか？ 

設置場所が水平でなかったり、本機の下に異物がはさまれていると正常に 
排おされない場合がありまず。本機の設置場所の環境を再お認して < ださ 
い。 

本機で印刷可能な巧紙を使巧していますか？ 

印刷可能な用紙を使用して<ださい。 

ぶ本書220ページ「用紙関係」 

セットする前に巧紙をさばきましたか？ 

複数枚セットずる際に、用紙をさばいてからセットずると給紙時の問題が 
発生しなくなる場合がありまず。 

巧紙カセットが本機に正しくセットされていますか？ 

増設1段カセットユニ、ソト装着時は、用紙カセットを正しくセットしてく 
ださい。 

ぶ本書14ページ「増設カセット（オプション）じ用紙をセットずる」 

給紙□-ラがミちれていませんか？ 

給紙□ーラを拭いてください。 

ぶ本書121ページ「給お□ーラを清掃ずる」 

ノ\ガキ、封筒、厚紙の先端が下向きに反っていませんか？ 

先端を数ミリ上に反らしてか6セットしてください。 

紙を取り除いてくださし 'エラーが 
瞄除されない 

詰まった巧紙をすべて取り除きましたか？ 

プリンクのカバー付近をお認してください。それでもエラーが解除されな 
い場合は用紙を取り除く際に用紙が破れてプリンタ内部に残っているか 
もしれません。このような場合には無理に取り除こうとせずに、保守契約 
店（保守契約されている場合）または販売店にご連絡<ださい。 

用紙を 二重 送リしてしまラ 

巧紙どうしがくっついていませんか？ 

用紙がくっついて給おされる場合は、用紙をよくさばいてください。ラべ 
ル紙の場合は、1枚ずつセットしてください。 

ノ\ガキや封筒の先端が下向きに反っていませんか？ 

先端を数ミリ上に反らしてか6セットしてください。 


本機に含った巧紙を使巧していますか？ 

用紙の仕様をお認し、 EP 刷可能な用紙をお使い<ださい。 

ぶ本書220ページ「用紙関係」 
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トラブルが 態 

巧処方法 

用紙が力ールする 

正しい E 日刷面へ E 日刷していますか？ 

特に印刷面の指をがない場合でも、逆の面へ EP 刷ずることじよって用紙が 
カールしなくなることがありまず。印刷面を変えて印刷してみてくださ 
い。 

定着部での用紙詰まりが 
連結して発生する 

定着□ー ラがミちれている可能性があります。 

W 下の手順で定着□ーラを清掃しまず。 

① 詰まった用紙があれば、詰まった用紙を取り除きまず。 

② [ストップ]ボクンを押して、印刷デークをキャンセルしまず。 

③ A 4 サイズ1ページ分のデークを作成しまず。 

用紙の下半分に数文字程度のテキストが入っているモノク□のデーク 
を作成してください。 

④ 本機に A 4 サイブの印刷用紙を5枚 W 上セットしまず。 

⑥プリンクドライバの設ををじ(下のようじしまず。 

用紙種類：[厚紙]を逞択 
用紙サイズ：セットした用紙サイズを選択 
部単位印刷：[引を指を 
⑧③で作成 したデー々を 印刷しまず。 

上記の作業を行ってもまだ巧れが残る場合は、同じ作業を繰り返し行って 
ください。 

才ートドキュメントフイータ' 
から原稿が給紙されなし、 

給紙□ー ラがミちれていませんか？ 

給紙□ー ラを清掃してください。 

ぶ本書127ページ「オートドキュメントフィーダの給紙□ーラを清掃ず 
る （ LP - A 50 OF のみ)」 
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思い通りに コピーで きない 


トラブルが態 

対処方法 

メモリ不足の エラーが 出る 

才ートドキュメントフィーダから 連続 カラーコピーしてい 
ませんか？ 

オートドキュメントフィーダからの連続コピーで、かつ高精細の場合はエ 
ラーが表示（メモリ不足）され、止まりまず。 

カラーコピーを数回に分けるか「カラー原稿クイプ」項目を変更ずる、ま 
たは本機にメモリを増設してメモリ容量の合計が 256 MBW 上になるよう 
じしてください。 

原稿とコピー結果が異なる 

読み取り節囲が異なる 

セットできる原稿サイズを確認しましたか？ 

本機でコピーできる原稿のサイズは、 W 下の通りです。 

• A4 く 210 X 297 mm > 

• B 己く 182 X 257 mm > 

• Letter < 215.9 x 279.4 mm > 

. Le 客 al く 215.9 x 355.6 mm >( LP - A 50 OF の才ートドキュメントフィー 
ダのみ） 

印刷巧紙サイズと E 日刷な証領域を確認しましたか？ 

用紙全面に印刷されている原稿では、 EP 刷用紙のを端面 5 mm はコピーさ 
れない場合がありまず。ただし、[全面コピー]機能を使用ずることで、 
全面をコピーできるように縮小して印刷しまず。 

詳細については、じ(下のページを参照してください。 

ぶ本書 24 ページ「印刷用紙サイブと印刷保証領域」 

巧^本書 28 ぺー ジ 「化大.縮かコピー」 

[原稿タイプ]を選択しましたか？ 

取り込む原稿のタイプを逞択ずることじよって、最適な設走でコピーずる 
ことができまず。 

ぶ本書 31 ページ「コピー設をの変更」 

オートドキュメントフィーダのカバーは確実にしまってい 
ますか？ 

オートドキュメントフィーダのカバーが開いていると、原稿を取り込むこ 
とができず、真っ白なコピー結果になりまず。 

オートドキュメントフィーダのカバーをお実に閉じてください。 
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トラブルが態 

巧処方法 

裏写リする/ 

背景の色が写リ込む 

裏が透けて見えるほど薄い原稿をセットしていませんか？ 

原稿の紙が薄いときは、裏面や重ねてある紙の画像が裏写りしてコピーさ 
れることがありまず。その場合は、黒いおや下敷きを原稿の裏側に重ねて 
コピーずると、改善できる場合がありまず。 

コピー時の設定は原稿に含っていますか？ 

原稿に合った設をを逞択してコピーしてください。正しく設をずることに 
よって、八イライト（画像の最も明るい部分）が真っ白になるようじ調整 
されるため、裏写りを防止できまず。また、背景巧の黄を巧などの色かぶ 
りを除去できまず。 

正しい設定を違択しても裏写りや背景色の写り込みが気になる場合は、原 
稿クイプで「文字」を違択ずるか、コントラストを+方向の値に設定ず 
ることじより写り込みを改善できまず。 

ぶ本書31ページ「コピー設定を変更ずる」 

色合いが異なる 

原稿が薄い色で印刷されていませんか？ 

薄い色の原稿や、文字や写真がかずれていたりずる場合、きれいに取り込 
めない場合がありまず。 

[濃度]の設走を変更ずることで、きれいに取り込める場合がありまず。 

ぶ本書31ページ「コピー設定の変更」 

コピーの色含い設定を調整しましたか？ 

コントラストと RGB カラーバランスを設をずることによって、コピーの 
を合いを調整できまず。 

ぶ本書31ページ「コピー設走の変更」 

コピーで使巧できる印刷巧紙を使巧しましたか？ 

コピーで使用できる EP 刷用紙は次の适リでず。 

. 普通お（コピー用紙、再生お） 

. 上質紙 

. ラベル紙 

. OHP シート 

上記 W 外の用紙（厚紙やコート紙など）じは、コピーできません。 

2枚の原稿を1枚の印刷用紙 
に コピーで きない 

[割付 2 in 1] の設定をしましたか？ 

2枚の原稿を1枚の印刷用紙に割りがけてコピーずる場合[割付 2 in 1] 
を設をずる必要がありまず。 

ぶ本書26ぺージにアップコピー (2 in 1 コピー)」 

溢に線の入つた結果になる 

オートドキュメントフィーダのル窓がミちれていませんか？ 

オートドキュメントフィーダのか窓にゴミや汚れが付着していると、縱に 
線の乂った結まじなりまず。 

オートドキュメントフィーダのか窓を清掃してください。 

ぶ本書126ページ「オートドキュメントフィーダのか窓を清掃ずる （ LP - 
A 50 OF のみ)」 
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部いにコピーできない . 


トラブルが態 

対処方法 

原稿台にセットした場合と 
才ートドキュメントフイーダに 
セットした場合で結果が異なる 

オートドキュメントフィーダから原稿を取り込んでいませ 
んか？ 

オートドキュメントフィーダに原稿をセットしてコピーした場合、原稿台 
じセットしてコピーしたときに比べて画質が劣りまず。 

よりきれいじコピーしたい場合は、原稿台に原稿をセットしてコピーして 
<ださい。 

原稿とコピー結果が異なる 

セットできる原稿サイズを確認しましたか？ 

本機でコピーできる原稿のサイズは、 W 下の通りでず。 

• A4 く 210 X 297 mm > 

• B 己く 182 X 257 mm > 

• Letter < 215.9 x 279.4 mm > 

. Le 宮 al く 215.9 x 355.6 mm >( LP - A 50 OF の才ートドキュメントフィー 
ダのみ） 

印刷巧紙サイズと E 日刷保証領域を確認しましたか？ 

用紙全面に印刷されている原稿では、印刷用紙のを端面 5 mm はコピーさ 
れない場合がありまず。ただし、[全面コピー]機能を使用ずることで、 
全面をコピーできるように縮小して印刷しまず。 

詳細については、じ(下のページを参照してください。 

ぶ本書24ページ「印刷用紙サイブと印刷保証領域」 

ぶ本書28ページ「拡大.施かコピー」 

[原稿タイプ]を選択しましたか？ 

取り込む原稿のクイプを違択ずることじよって、最適な設走でコピーずる 
ことができまず。 

ぶ本書31ページ「コピー設定の変更」 

コピーで使巧できる E 日刷巧紙を使巧しましたか？ 

コピーで使用できる印刷用紙は次の通りでず。 

. 普通お（コピー用紙、巧生紙） 

. 上質紙 

. ラベル紙 

. OHP シート 

上記 W 外の用紙（厚紙やコート紙など）には、コピーできません。 

オートドキュメントフィーダのカバーは確実にしまってい 
ますか？ 

オートドキュメントフィーダのカバーが開いていると、原稿を取り込むこ 
とができず、真っ白なコピー結果になりまず。 

オートドキュメントフィーダのカバーをお実に閉じてください。 
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トラブルが 態 

巧処方法 

色合いが異なる 

原稿が薄い色で E 日刷されていませんか？ 

薄い色の原稿や、文字や写真がかずれていたりずる場合、きれいに取り込 
めない場合がありまず。 

[濃度]の設定を変更ずることで、きれいに取り込める場合がありまず。 

ぶ本書31ページ「コピー設定の変更」 

溢に線の入つた結果になる 

オートドキュメントフィーダのル窓がミちれていませんか？ 

オートドキュメントフィーダのか窓にゴミやミちれが付着していると、縱に 
線の乂った結まじなりまず。 

オートドキュメントフィーダのか窓を清掃してください。 

ぶ本書12日ページ「オートドキュメントフィーダのか窓を清掃ずる （ LP - 
A 50 OF のみ)」 
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ファックスのトラブル 


戶賊 J のま示/)ホかしい . 


トラブルが態 

巧化方法 

送信したファックスなどの日付 
時刻表示が設定した数値と違つ 
た表示になる 

長時間 （10 曰程度）電源を切った状態じしておくと、日付 
時刻の設定がリセットされます。 

この場合は、下記を参照して正しい日付と時刻を設走し直してください。 
ぶ本書180ページ「プリンタ設走の項目一覧」一「デバイス設走」一「曰 
イ寸時間設定」 


L フアツクスが送信できない . 


トラブル巧態 

巧処方法 

ダイヤルできない 

[回線種別]を設定してありますか？ 

お使いの電話回綜に合わせて 「 PSTN 」 か 「 PBX 」 を違択してあることを 
お認してください。回線種別の詳細や設走ち法じついては、 W 下を参照し 
て < ださい。 

ぶ『セットアップガイド』（紙マニュアル）[ファックス機能の初期設走] 

[ダイヤル種別]を設定してありますか？ 

お使いの電話回綜じ合わせて「卜ーン」/ noppsj / 「20 PPS 」 のいずれ 
かを選択してあることをお認してください。ダイヤル種別の詳細や設走ち 
まじついては、 W 下を参照してください。 

ぶ『セットアップガイド』（紙マニュアル）[ファックス機能の初期設走] 

原稿が取リ込まれない 

オートドキュメントフィーダのカバーは確実にしまってい 
ますか？ 

オートドキュメントフィーダのカバーが開いていると、原稿を取り込むこ 
とができず、真っ白な結果じなりまず。 

オートドキュメントフィーダのカバーを巧実に閉じてください。 
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ファックスが受信できない 


トラブルが 態 

巧化方法 

受信できない 

[回線種別]を設定してありますか？ 

お使いの電話回綜に合わせて 「 PSTN 」 か 「 PBX 」 を選択してあることを 
お認して<ださい。回綜種別の詳細や設定ち法については、 W 下を参照し 
てください。 

ぶ『セットアップガイド』（おマニュアル）[ファックス機能の初期設定] 

[ダイヤル種別]を設定してありますか？ 

お使いの電話回綜に合わせて「卜ーン」/ noppsj / 「20 PPS 」 のいずれ 
かを違択してあることをお認してください。ダイヤル種別の詳細や設定ち 
法については、 W 下を参照してください。 

ぶ『セットアップガイド』（紙マニュアル）[ファックス機能の初期設定] 

[受信モード]を確認しましたか？ 

外が電話機を指を回数の呼び化し、本機が応答してファックスデークを受 
信ずる[自動切替]と、外付電話機の呼び化しを行わず、本機が自動的に 
応答してファックスデークを受信ずる [ FAX 専用]と、外が電話機の呼 
び化し音を鳴らし続ける[電話専用]の着信モードがありまず。 

[ TAM ] は、留守番電話の応答中にファックス信号を検化した場合、ファ、ソ 
クス受信に切り替えるモードでず。 

ぶ本書48ぺージ「受信モードについて」 

印刷用紙が2枚に分割される、 
縮小される 

E 口刷巧紙サイズより大きいファックスデータを受信してい 
ませんか？ 

印刷用紙サイズより大きいファ、ソクスデークを受信した場合、本機は2枚 
の EP 刷用紙に分割、または縮小して1枚の用紙に収まるように調整しまず。 
ぶ本書34ページ「送受信できる原稿サイズ」 
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送信ファックスがきれいではない 


トラブルが態 

対処方法 

原稿台にセットした場合と 
才ートドキュメントフイーダに 
セットした場合で結果が異なる 

オートドキュメントフィーダから原稿を送信していません 
か？ 

オートドキュメントフィーダに原稿をセットしてを信した場合、原稿台に 
セットして送信したときに比べて画質が劣りまず。 

よりきれいじを信したい場合は、原稿台に原稿をセットしてを信してくだ 
さい。 

思い通リに取リ込めない 

原稿の取り込み設定をしていますか？ 

送付ずる際の濃度との画質を指走しまず。 

文字などが薄い原稿は、設走値を大きくして<ださい。また、原稿に合わ 
せて画質を設をしてください。 

ぶ本書37ページ「ファックス番号を入力して送信ずる」手順回 

真っ白な原稿が送信される 

オートドキュメントフィーダのカバーは確実にしまってい 
ますか？ 

オートドキュメントフィーダのカバーが開いていると、原稿を取り込むこ 
とができず、真っ白な原稿がを信されまず。 

オートドキュメントフィーダのカバーを巧実に閉じてください。 

溢に線の入った原稿が 
送信される 

オートドキュメントフィーダのル窓がミちれていませんか？ 

オートドキュメントフィーダのか窓を清掃してください。 

ぶ本書12目ページ「オートドキュメントフィーダのか窓を清掃ずる （ LP - 
A 50 OF のみ)」 

ゴミのよラなものが入る 

原稿台がミちれていませんか？ 

原稿台を清掃して < ださい。 

ぶ本書125ページ「原稿台を清掃ずる」 
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EPSON Speed Dial Utility から宛先が登録できない 


トラブルが 態 

巧化方法 

EPSON Speed Dial Utility 
(宛巧登録ツール）力 < 

起動できない 

EPSON Speed Dial Utility とプリンタドライバがインス 
トールされていますか？ 

登録じは 、 EPSON Speed Dial Utility W 外にもプリンクドライバがを要 
でず。 

USB 接続で 
宛巧登録ができない 

USB ケーブルは正しく接続されていますか？ 

本機とコンピュータが USB ケーブルで正しく接続されていることをお認 
してください。 

EPSON Speed Dial Utility ①[設定]項目で[通信経路設 
定]は、 「 USB 」 になっていますか？ 

EPSON Speed Dial Utility の閣赶項目の[通信経路設走]が 「 USB 」 
になっていることをお認してください。 

E 日刷中ではないですか？ 

本機が印刷中の場合、宛先の登録はできません。印刷が終了してから宛先 
を登録してください。 

ネットワーク接続で 
宛巧登録ができない 

ネットワークケーブルは正しく接続されていまか？ 

本機とコンピュークに、それぞれネットワークケーブルが正しく接続され 
ていることをお認してください。 

EPSON Speed Dial Utility ①[設定]項目で[通信経路設 
定]は、 「 Network 」 になっていますか？ 

EPSON Speed Dial 山 ility の閣赶項目の[通信経路設走]が 「 Network 」 
になっていることをお認してください。 


本機①ネットワークインターフェイスが正しく設定されて 
いますか？ 

本機のネットワークインクーフェイスが正しく設定されていることをお 
認してください。 

ぶ『ネットワーク設定ガイド』 ( PDF ) 
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スキヤンのトラブ)レ 


J 桌作パネルでスキ巾ンできない . 


トラブルが 態 

巧処方法 

保た巧のコンピュータが 
見つからない 

保を巧のコンピュータは起動していますか？ 

保存先のコンピュークが起動していることをお認してください。 

保を先のコンピュータがネットワーク環境の場含、ネット 
ワークに□グオンしていますか？ 

保存先のコンピュークがネットワークに□グオンしていることをお認し 
てください。 

本機に接続されているコンピュータに 、 EPSON Scan (ス 
キャナドライバ）と、アプリケーシヨンソフトの 「EPSON 
Creativity Suite 」 と 「PageManager for EPSON 」 
( Windows のみ）をインストールしてありますか？ 

本機の操作パネルで操作してスキャンしたデータを直接保存ずるには、本 
機に接続されているコンピュークに、スキャナドライバの EPSON Scan 
と、き用のアプリケーシヨンソフトウてア 「EPSON Creativity Suite 」 と 
[PageManager for EPSONJ ( Windows のみ）をインストールずるを 
要がりまず。 

ぶ本書83ページ「操作パネルでスキャン」 

[PageManager for EPSONJ (Windows のみ）のライセ 
ンスシリアル香号の入力は済んでいますか？ 

「PageManager for EPSON 」 は、インストール後、ライセンスシリアル 
番号の入力をしないと起動しません。 W 下の手順を参考にライセンスを入 
力してください。 

ぶ本書77ぺージ 「 「EPSON Creativity Suite 」 のインストールち法 
( Windows)J 手順田 

[PageManager for EPSONJ (Windows のみ）①同ーラ 
イセンスシリアル香号を複数のコンピュータで使巧してい 
ませんか？ 

[PageManager for EPSONJ のライセンスシリアル番号は、1ユーザま 
ででず。複数のコンピュークで同一のライセンスシリアル番号を使用ずる 
ことはできません。 

ご利巧の環境に複数のネットワークがをなしていません 
か？ 

ネットワーク環境が複数存在ずると、操作パネルにコンピュークのを称が 
表示されないことがありまず。不要なネットワークを[おな]じ設走して 
<ださい。 
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[スタート]ボタンを巧してもスキヤンが始まらない 


トラブルが態 

巧化方法 

スキヤンが始まらない 

本機がウォームアップ中ではありませんか？ 

本磯が節電モードの状態からスキャンを実行ずると、ウォームアップ（約 
30秒〜最大3分）後にスキャンを開始しまず。ウォームアップが終了ず 
るまでお待ちください。 

「PageManager for EPSON」（Windows のみ）を使巧し 
ていませんか？ 

保を先の〕ンピュータで、ずでに fPageManager for EPSON] を使用して 
いる場合、操作パネルの [ スタート]ボタンを押してもスキャンが始ま6ない 
ことがあります。保を先のコンピュータの状態を巧認してください。 


保存巧のコンピュータで EPSON Scan を使巧していません 
か？ 

保存先のコンピュークで、ずでじ EPSON Scan を使用している場合、操 
作パネルの[スタート]ボクンを押してもスキャンが始まらないことがあ 
りまず。保存先のコンピュークの状態をお認してください。 


トラブルが態 

巧化方法 

思い通りに取り込めない 

原稿の取り込み設定をしていますか？ 

スキャン時に[手動スキャン]にして取り込み時の詳細な設ををしてください。 

ぶ本書88ページ「読み込むサイズとカラー/モノク□を設定してスキャ 
ン（手動スキャン）ずる」 

真っ白なスキヤン結果になる 

オートドキュメントフィーダのカバーは確実にしまってい 
ますか？ 

オートドキュメントフィーダのカバーが開いていると、原稿を取り込むこ 
とができず、真っ白なスキャン結果になりまず。 

オートドキュメントフィーダのカバーを巧実に閉じてください。 

溢に線の入った結果になる 

オートドキュメントフィーダのル窓がミちれていませんか？ 

オートドキュメントフィーダのか窓を清掃してください。 

ぶ本書126ページ「オートドキュメントフィーダのか窓を清掃ずる （LP- 
A 己 00F のみ)」 

原稿台にセットした場合と 
才ートドキュメントフイータに 
セットした場合で結果が異なる 

才ートドキュメントフィーダから原稿をスキャンしていま 
せんか？ 

オートドキュメントフィーダに原稿をセットしてスキャンした場合、原稿 
台にセットしてスキャンしたときに比べて画質が劣りまず。 

きれし^しスキャンしたし^場含は、原稿台し原稿をセットしてスキャンして 
ください。 
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スキヤンしたデータを保巧できない 


トラブルが態 

対処方法 

保た巧のコンピュータのハード 
ディスクに保をできない 

保を巧のコンピュータのハードディスクの空き容量は十分 
ですか？ 

保存先のコンピュータの八ードディスクの空き容量をお認してください。 

なを巧のコンピュータがスリープモード、または電源がオフ 
になっていませんか？ 

スキャンデークを保存先のコンピュータにを信ずるまでに、コンピュータ 
がスリープモード、または電源がオフになった可能性がありまず。保存先 
のコンピュークをお認してください。 



困ったときは 175 





どラしても解決しないときは 


症状が改善されない場合は、まず本機の故障か、ソフトウェアのトラブルかを判断しまず。その上でそれぞれのお問い合 


わせ先へご連絡 < ださい。 

操作パネルで ステータスシートの E 日 刷と コピーが できます か？ 

ぶ『セットアップガイド』-[動作お認] 


できる 

できない 

ク 

ク 

エプソンインフォメーションセンターじ 
ごホ目談<ださい。ご相談巧は本書の巻末 
に記載されています。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュー 
夕の型番、使用アプリケーションとそのバージョ 
ン、その化の周辺機器の型番など）と、本機の名 
称や製造番号などをご確認のうえ、ご連絡<ださ 
い。 

故障している可能性があります。 

• 保ず契約をされている場合は、保守契約店じご 
柜談ください。 

• 保守契約をされていない場合は、お買いホめい 
ただいた販売店、またはエプソンの修理セン 
ターへ修理をご依頼<ださい。依頼先は、本書 
卷ホじ記載されていまず。 

保守サービスのご案内は、『活用ガイド』-「保ず 
サービスのご案内」をご覧ください。 


本機の製造番号はを参照してご確認ください。 

とす本書218ページ「製造番号の表示位置」 


EPSON 製品に関ずる最新情報などをできるだけ早くお巧らせずるために、次のアドレスじてインクーネットによる情報 
の提供を行っていまず。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 
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Q 付録 



操作パネルでの設定一覧やサービス-サポート、仕様を説明しまず。 


操作パネルによる設定/確認 . 178 

IP アドレスを操作パネルから設定 . 184 

本機の状態や設定値を印刷するには . 187 

設定のリセツトち法 . 196 

電子マニュアルの見ち . 199 

電子マニュアルのもくじ . 208 

サービス-サポートのご案内 . 209 

仕様 . 212 
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操作/なルによる設定/確認 



設定を変更する 




[各種設定]ボタンを押します。 

各種設定ランプぜ点なして、設定モードになりまず。 




設定を選択します。 


①遥巧 


[▲] または [▼] ボタンを押して設走を違択してから、 
[►] ボクンを押しまず。 


5凡。 

5ス疋 

説日月 

プリンタ設走 

プリンタに関ずる設定を行いまず。 

ホスト I / F 設を 

本機のインクーフェイスに関ずる 
設をを行いまず。 

FAX 設定 

ファックスに関ずる設定を行いま 
ず。 

コピー設定 

コピーに関ずる設定を行いまず。 

スキャナ設を 

スキャナに関ずる設定を行いまず。 


設定モード 


ブソンタ設定 


ホスト I / F 設定 ►! 

體綻 :| 


⑤決定 
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n [▲] または [▼] ボタンで変更する設定分類を 
™ 選択してから、 [►] ボタンで巧定します。 


<例>送信設を 


R 駐ド 


1117 


' I 星ホ i をち: 

を3^^ 

巧ち i スふ 


B _ n 


①選が 



②決定 


H [▲] または [▼] ボタンで項目を選択してか 
™ ら、 [►] ボタンでミ夫定します。 


[◄] ボタンを押ずと前画面に戻りまず。 


く例>才ートリダイヤル回数 

FA 徽定 ilN 

を信記定 


すートソタイ f ル回 
が=5 


d 発信兀がす=日け ►! 


W 上で設走変更の手順は終了でず。 


①選が 



②決を 
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プリンタ設定の頂目一 



分類 

設定項目 

表示/設定節囲 

プリンタ情報 

ステータスシート印刷 

- 


ネットワーク情報印刷 

- 


C トナー残量 

E □□□□□□ F 〜 E******F 


M トナー残量 

E □□□□□□ F 〜 E ホ*** ホ* F 


Y トナー残量 

E □□□□□□ F 〜 E ホ***** F 


K トナー残量 

E □□□□□□ F 〜 E******F 


感光体ライフ 

E □□□□□□ F 〜 E******F 


延べ印刷枚数 

〇〜99999999 


カラー印刷枚数 

〇〜99999999 


B/W EP 刷枚数 

〇〜99999999 

給紙装置設定 

MP トレイサイズ 

A 4、 A 5、 B 5、 はぜき，往復はがき、の面連刷はがき、 LT 、 

HLT 、 GLT 、 EXE 、 LGL 、 GLG 、 F 4、 まお0号、まお4号、 

まお6号、長お3号、長お4号、角お3号 


カセットサイズ 

A 4 、LT 


MP トレイタイプ 

普通紙、上質紙、レクーヘッド、再生紙、色つき、 OHP シート、 
ラペル 


カセットタイプ 

普通紙、上質お、レターヘッド、再生紙、色つき 

デバイス設定 

ふ71^己 □□ 

日本語 、 English 


節電時間 

目分、15分、30分、60分、120分、180分 


MP トレイ優先 

ずる、しない 


用紙サイズフリー 

On、Off 


自動エラー解除 

ずる、しない 


LCD コントラスト 

〇〜7〜1目 （1 刻み） 


曰が時園設定 

YYYY / MM/DD HH:MM 

(丫丫丫丫:西暦、 MM : 月、 DD : 日、 HH : 時、 MM : 分） 


曰イ寸表示フォーマット 

YYYY / MM / DD . DD / MM / YYYY . MM / DD/YYYY 

( YYYY : 西暦、 MM : 月、 DD ; 曰） 
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分類 

設定項目 

表示/設定節囲 

プリンクリセット 

ワーニングクリア 

— 

全ワーニングクリア 

— 

リセット 

— 

リセットオール 

— 

設を初期化 

— 

C トナーカートリッジ交換 

説明： C トナーカートリッジを巧撫ずる際、トナーカートリッジ 
を装着□じ移動しまず。 

M トナーカートリッジ交撫 

説明： M トナーカートリッジを巧撫ずる際、トナーカートリッジ 
を装着□に移動しまず。 

Y トナーカートリッジ巧換 

説明： Y トナーカートリッジを巧撫ずる際、トナーカートリッジ 
を装着□じ移動しまず。 

K トナーカートリッジ巧換 

説明： K トナーカートリッジを巧披ずる際、トナーカートリッジ 
を装着□じ移動しまず。 


ホスト l / F 設定 


分類 

設定項目 

設定節囲 

USB I/F 設定： 

USB I/F 

使う、使わない 


USB SPEED 

HS、FS 

ネツトワーク設走 

ネットワーク I/F 

使う、使わない 


ネットワーク設定 

しない、ずる 


IP アドレス設定 

パネル、自動 、 PING 


IP 

0.0 .0.0 〜255.255 .255.255 (192.168.192.168) 


SM 

0.0 .0.0 〜255.255 .255.255 (255.255.255.0) 


GW 

0.0 .0.0 〜255.255 .255.255 (255.255.255.255) 


AppleTalk 

On、Off 


MS Network 

On、Off 


Rendezvous 

On、Off 


Link Speed 

自動、100 Full 、 100 Half 、10 Full 、10 Half 
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FAX 設定の頂 S— 覽 


分類 

設定項目 

設定節囲 

基本設を 

回線種別 

PSTN 、 P 臣 X 


ダイヤル種別 

トーン、 lOpps . 20 pps 


直局番号 

名称 

説日月：添付の EPSON Speed Dial Utility (アプリケーシヨンソ 
フト）を巧用して、[を前]を2バイト文字で16文字 （1 
バイト文字で32文字）を登録しまず。 



番号 < 20巧> 

説 S 月：テンキー（ダイヤルボタン）で自局番号を入力しまず。 

[*] キーを押ずと「+」、[#]キーを押ずとスペースを入 
力できまず。 


スピーカ音量 

OFF 、 1、2、3 


FAX レポート印刷設を 

曰本語 、 English 

送信設を 

オートリダイヤル回数 

〇〜99 


発信元印字 

On、Off 

受信設定 

給紙用紙カセット 

自動、 MP トレイ、カセット 


受信モード 

自動切替、 FAX 専用、電話専用 、 TAM 


外付電話呼化時圍 

1〜99 (10 秒） 

短縮ダイヤル設定 

個別短縮ダイヤル 

説日月：短縮ダイヤルの登録/変更/削除を行いまず。 

ぶ本書62ページ「操作パネルから宛先を登録ずる」 

ぶ本書66ページ「操作パネルから宛先番号を変更ずる」 

ぶ本書71ページ「操作パネルか6宛先を削除ずる」 


ワンタッチダイヤル 

説明：ワンタッチダイヤルの登録/変更/削除を行いまず。 

ぶ本書62ページ「操作パネルか6宛先を登録ずる」 

ぶ本書66ページ「操作パネルか6宛先番号を変更ずる」 

ぶ本書71ページ「操作パネルか6宛先を削除ずる」 


短縮ダイ"ルオールクリア 

説明：全短縮ダイル情報の一括クリアしまず。 

ぶ本書73ページ「ずべて削除」 

通信管理設定 

通信管理レポート 

On、Off 


送信レポート 

常時、エラー時のみ、なし 


同報レポート 

常時、エラー時のみ、なし 

FAX 工場化荷時設 
定 

工場化荷時設定 

説日月： FAX 設定を工場化荷時の設走に戻しまず。 
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コピー設定の頂目一覧 


分類 

設定項目 

設定節囲 

コピー動作設定 

標準値設定 

説 S 月：コピー動作設定を初期値に戻しまず。 

コピーエ場化荷時 
設定 

工場化荷時設定 

説 S 月：コピー設定を工場化荷時の設定に戻しまず。 


スキヤナ設定の頂目一覽 


分類 

設定項目 

設定節囲 

キヤリツジ□ツク 


説 S 月：輸送の際などにスキャナのキャリツジを□ツク位置に移動 
しまず。 
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IP アドレスを操作パネルから設定 


本磯をネットワークで使用ずる際の IP アドレス-サブネットマスク-ゲートウェイアドレスを、操作パネルか6設走ずる 
ち法を説 S 月しまず。 


標準ネットワークインターフェイスを設定する 


本磯の標準ネ、ソトワークインクーフエイスの設をは W 下の手順に従つてください。 



[各種設定]ボタンを押します。 

[各種設定]ランプが点なして、設走モードになりまず。 




C3EK) 



巧します 



[ホスト I / F 設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[ホスト I / F 設走]を逞 
択してか6、 [►] ボクンを押しまず。 


記定モード 


■III 


ロリ、ノ^^ 

baaarii 

I 卜 AXi ぞ左 
b ピー 設定 


①遥択 



②決定 



[ネットワーク設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[ネットワーク設走]を 
選択してか6、 [►] ボクンを押しまず。 


記定モード 1111 

ホスト I / F 記ち 

つ日沈 I / Fl ^ ►! 


①選択 



②決定 


n [ネットワ-ク i / F = 使わない]を選択します。 

h ■[▲けたは [▼] ボクンを押して[ネットワ-ク |/ F = 使 
わない]を違択してから、 [►] ボクンを押しまず。 


[ネットワーク l / F = 使う]に設定されている場合は、回へ 
進みまず。 


ill? 


蓮ミ [Mm ， 


‘ットワーク I / F = 
棟わない 


イ、ツ r-V ーソミが £="• >1| 


①選択 



⑤決定 
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[使う]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[使う]を逞択してか 
ら、 [►] ボクンを押しまず。 


ネットワーク設定 

み、. k つ一わ T / 卜 


巧打な'い 


■III 



[ネットワーク設定=しない]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[ネットワーク設走= 
しない]を選択してか6、 [►] ボクンを押しまず。 


[ネットワーク設定二ずる]に證走されてし''る場合は、回 
へ進みまず。 



[する]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[ずる]を選択してか 
ら、 [►] ボクンを押して [*] マークを付けまず。 



回 


[ IP アドレス設定 = xx ] を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して [ IP アドレス設定 = xx ] 
(XX は「自動」または 「 PING 」） を違択してから、 [►] ボ 
クンを押しまず。 


[ IP アドレス設走=パネル]に設をされている場合は、の 
へ進みまず。 


妾拟鐵定 


ill? 


叫な 、V h つ一々 

ネットワーク設定： ' 


IP アドレス設定= 


巧 [パネル]を選択します。 

** [▲] または [▼] ボタンを押して[パネル]を違択してか 

ら、 [►] ボクンを押しまず。 


ネットワーク設定 1111 

IP アドしフ i が主'= 


巧 ネルネ 


白まり 

^PINS 


①選が 



②決定 

©選が 



© 決定 

①選が 



②決定 

①選が 



③決定 

①選巧 
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10 


[ IP ] / [ SM ] / [ GW ] を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して [ IP ] / [ SM ] / [ GW ] 
か6いずれかを逞択してか6、 [►] ボクンを押しまず。 


設定項目 

意 巧 

IP 

IP アドレスを設定します。 

(初期設定：192.168 .192.168) 

SM 

サブネ、ソトマスクを設定しまず。 

(巧期設を： 255.255 .255.0) 

GW 

ゲートウェイアドレスを設定しまず。 
(初期設定： 255.255 .255.255) 


ホスト I / F 設定 |||| 

ネットワーク設定 

つネッ 朽 ► 

TP アドレフ i をで=げ... ► 


IP=192.168.192.168 


①選が 



⑤ミ夫を 


11 


[▲] または [▼] ボタンでアドレス香号を設定 
してから、 [►] ボタンで次の設定に移ります。 


アドレス番号は、テンキー（ダイヤルボクン）を使って設 
をずることもできまず。 


ネットワーク設定 |||| 
ip= 

▲in. 168.192.168 
[0 - 255] 


<例> 192.16江 0.1 の場音 


ネットワーク設定 1111 
IP= 

▲11-92.1 68 . [)■ 

[0 - 255] 


W 上で操作パネルでの IP アドレス設定は終了でず。 


①選択 



②決を 
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本機の状態や設定値を巧刷するには 

本機の現在の状態や設走値を印刷したものをステータスシートといいまず。また、本機のファックスの状況を EP 刷ずるレ 
ポート機能がありまず。 

ステータスシートを印刷ずると、プリンタの現在の状態をお認できまず。次の場合に、ステ ー クスシートを EP 刷してくだ 
さい。 

. 本磯の動作に異常がないかをお認ずる場合 
• 本機の現在の設走をお認したい場合 

. 本機にオプションを取り付けた場合（取り付けたオプションが正しく認識されると、 ステータス シートの EP 刷内容にそ 
のオプションが追加されまず） 

ファックスのレポート機能では、じ(下のレポート.リストを印刷しまず。 

. 送信レポート 
• 同報レポート 
. 通信管理レポート 
. 短縮ダイヤルリスト 
.FAX 設定リスト 
. メモリジョブ情報 

ステータスシートには、モノクロ印刷されるカタカナ表記の簡易ステータスシートとカラー印刷される 
" 一一^ 日本語表記の標準ステータスシートの2種類があります。操作パネルからは簡易ステータスシートが 

印刷できます。 

ぶ本書187ぺージ「ステータスシート（簡易版）の印刷」 


ステータスシート（簡易版)の印刷 


電源がオン 0) になっていることを確認します。 










排紙延長トレイを①引き出してから、③開きま 
す。 

印刷された用紙が排紙トレイ内に保持されまず。 



操作パネルの[さ種設定]ボタンを押します。 

[各種設走]ランプが点なして、設走モードになりまず。 


n [プリンタ設定]を選択します。 

[▲けたは [▼] ボクンを押して[プリンタ!飽を違択 
してから、 [►] ボタンを押しまず。 



[プリンタ情報]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[プリンク情報]を選択 
してか6、 [►] ボクンを押しまず。 




①選が 


記をモ-ド 

，命 

ス ’ 

ブソン タ 設定： 



r 1_ T - ，—甲' IT ■ ■. 

ホ乂 r ' UI •な正 

► 


FAX 設定 

卜 

▼ 

コピー設定： 

► 



⑨ホ定 


①選が 



⑨ホ定 
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[ ステータスシート E 日 刷]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[ステークスシート印 
刷]を逞択してから、 [►] ボクンを押しまず。 


. データ ランプが点滅して、 ステータスシートが 印刷され 
まず （ EP 刷を開始ずるまで数秒かかりまず)。 

. 印刷が終了ずると、操作パネルの表示が[プリントモー 
ド]じ戻り、[印刷できまず]と表示されまず。 


フ ソンタ記定 

了リ、ノかなが 


ill? 


イ、ツソ怖械り J 册 I 
C トナー巧星ゴががが H 


ク 


ブ ソン トモード III 


ステータスシート 
ストップで中止 
A 4 I 


①選が 



②決を 



ステータスシートが E 日刷されたか確認します。 


ステータスシート（簡易版) 


W 上でステークスシート（簡易版）の巧認は終了でず。 


»*» EPSON LP-A500 が-なを-卜 *れ 
マ *4 ン9シ-9な)•田 



わウシ’パ*イニ 2.' 
トレイイス- 


トレけけ‘ 


テ—1、-•(な。テイに 1- 


W チ-がむ 
トレ f 

3ウけイス—7り— 


LCD] ントラスト 
USB I/F t。 ティむ— 
USB I/P 
USB Speed 

ネ，トワ- 7I/F t サイ1■二 a— 
ネッ阳イ I/F 
IP7 卜—レスた7チイ 

IP 

SM 

抓 

AppleTalk 
MS Network 


Rendezvous 


F 

E******F 
巨*** ♦ F 

6025 

S173 

632 

M 

3 仍シ 
ニホシ3* 

30Mln 

スル 

Off 

けイ 


7ウウ 
HS 


州ウ 
Iパル 

** 幸.***.壬**.壬** 

255.255 .255.0 

#♦*-♦**.* ♦ホ.车生* 

On 

On 

Off 

シ-卜•ウ 


Part Numbers 

LPCA4ETC4C/r,PCA4ETC5C 

LPCA4ETCWLPCA4ETC5M 

LPCA4ETC4Y/LPCA4ETC6Y 

LPCA4ETC5K 

LPCA4KUT3 


け' J 

王け 

LAN HW Address 
LAN HW Revision 
LAN FW Revision 

ホュ〇シソク f 


LUT,、- -シ -a ン 
コ t. ーマイけ 
モク nt ■ンタイフ • 
，巧ィ•ンコウマけ" 
11— けツ 
6—ンイン 3 t •- 
3ウ州ス- 
バトー 
コントラ扑 


JCOQ0005ICOOOOOOOOOOOO 000000000000 
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L フ アツ クスのレポー圈を設定する 

A 

ここでは、ファックスのレポート機能について説明しまず。 



圓パワーオフレポート 


本機の電源をオフにした際、メモリ上にホ処理の蓄積デークがあった場合、次回電源投入時に消失した情報のレポートを 
化力しまず。 


■ 通信管理レポート、送信レポート、同報レポートの設定 

ファックスのレポート機能を設定しまず。 


レポート名 

説日月 

通信管理レポート 

送受信結まを50件ごと EP 刷しまず。 

送信レポート 

送信結果を自動で毎回、または エラー 時に EP 刷しまず。 

同報レポート 

同報送信結果を自動で毎回、または エラー 時に印刷しまず。 



操作パネルの[各種設定]ボタンを押します。 

[各種設定]ランプが点なして、設走モードになりまず。 



[ FAX 設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して [ FAX 設走]を違択し 
てから、 [►] ボタンを押しまず。 



[通信管理設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[通信管理設走]を選択 
してから、 [►] ボタンを押しまず。 



①選が 



設定モード 11111 

向づ1 I 、/わなを 


A 

了ソンタ巧足 

卜 


ホフト I/F 画さで 

► 


FA なミ定 

► 

!▼! —1 C . —ミちふ 

,1 


記定モード 1111 

FA 徽定 

|>|を信 i ミ定 ►! 

I 巧綿ダイトル記で >1 
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n 設定する項目を選択します。 

■■ [ A ] または [▼] ボタンを押して I 目目を 31 がしてから、 

[►] ボクンを押しまず。 


[送信レポート]選が時 


區就 II " 


叫巧ちち;至 I ノぶート=|»| 
d 可祁レホ—1"=吊巧>1 




設定値を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[パネル]を違択してか 
ら、 [►] ボクンを押しまず。 


①選択 



I 頁目名 

設定値 

通信管理レポート 

通信管理レポートを EP 刷しまず。 [ On ] にずると、を受信の合計が50件になつ 
た時点でレポートを EP 刷しまず。 

Off、On 

送信レポート 

送信結まのレポートを EP 刷しまず。[常時]にずるとを信が完了ずるごとにレ 
ポートを化力しまず。「エラー時のみ」にずると、を信できないときにのみレ 
ポートを化力しまず。 

常時、エラー時のみ、なし 

同報レポート 

同報ち信の結果のレポートを印刷しまず。[常時]にずるとを信が完了ずるご 
とじレポートを化力しまず。「エラー時のみ」にずると、を信できないときじ 
のみレポートを化力しまず。 

常時、エラー時のみ、なし 


W 上で通信管理レポート、を信レポート、同報レポートの設定は終了でず。 
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■ 通信管理レポートの印刷 

設をしたファックスのレポート機能の設を W 外でも、 W 下の手順で通信管理レポートを印刷ずることができまず。 



[ファックス]ボタンを巧します。 

ファックスランプが点好して、ファックスモードになりま 
ず。 



押します 



[拡張]ボタンを巧してから 、 [FAX レポート E 口 
刷]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して [ FAX レポート印相 U ] 
を違択してから、 [►] ボクンを押しまず。 


①押す 


ドが V — 1 — .iijl 


FAX レポート EP 刷 ► 


FAX ジ3フ巧那 ► 


②選が 


化涅 



U リット 


③ホを 



[通信管理レポート]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[通信管理レポート]を 
違択してから、 [►] ボタンを押しまず。 


. デークランプが点滅して、ステークスシートが印刷され 
まず（印刷を開始ずるまで数秒かかりまず）。 

. EP 刷が終了ずると、操作パネルの表示が[プリントモー 
ド]じ戻り、 [ EP 刷できまず]と表示されまず。 


WX メニユー 1111 

FAX レポートが刷 

▲阳百を巧々’バ^ n .1 1マに I 

\\ || i |1 | 1 | || 

▼ItAXi ミ；おソ乂卜 I 


ク 

巧 f 言昔巧レボート ill 


ブリントしています 
2005/ 1/11 19:42 
A 4 I 


①選が 



②決を 


W 上で通信管理レポートの印刷は終了でず。 
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■ 短縮ダイヤルリストの印刷 

ワンク、ソチダイヤル、短縮ダイヤル、グループ登録リストに登録されている登録名称と宛先番号の一覧を印刷しまず。 



[ファックス]ボタンを巧します。 

ファックスランプが点好して、ファックスモードじなりま 
ず。 



押します 



[拡張]ボタンを押してから 、 [FAX レポート E 口 
刷]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して [ FAX レポート巧刷] 
を選択してから、 [►] ボタンを押しまず。 


①押す 


1 

ドが s ! — -I — .111 


FAX レポート印刷 


FAX ジョフ巧 ? K >1 



③ホ定 



[短縮ダイヤルリスト]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[短縮ダイヤルリスト] 
を違択してから、 [►] ボタンを押しまず。 


. データランプが点滅して、ステークスシートが印刷され 
まず （ EP 刷を開始ずるまで数秒かかりまず)。 

. 印刷が終了ずると、操作パネルの表示が[プリントモー 
ド]に戻り、[印刷できまず]と表示されまず。 


FAX メニユー 1111 

FAX レポートか届|| 


巧縮夕’ィ1^ルソスト 


巧1ミちなレホ— 

FAX 設定ソスト 


ク 

描 確ダイヤルリスト ill I 

ブリントしています 
2005/ 1/11 19:45 
|A4 I 


①選が 


②決定： 


W 上で短縮ダイヤルリストの印刷は終了でず。 
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■ FAX 設定リストの印刷 

ファ、ソクス機能の設を項目一覧を EP 刷しまず。 



[ファックス]ボタンを巧します。 

ファックスランプが点好して、ファックスモードじなりま 
ず。 


ワンタッチダイヤル 

r~^ r~B~) [~c~i 






[拡張]ボタンを巧してから 、 [FAX レポート E 口 
刷]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して [ FAX レポート印相 U ] 
を違択してから、 [►] ボクンを押しまず。 


①押す 


ドが V — 1 — .11 リ 


FAX レポート EP 刷 ► 


FAX ジョフ巧が ► 




[ FAX 設定リスト]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して [ FAX 設定リスト]を 
違択してから、 [►] ボタンを押しまず。 


. デークランプが点滅して、ステークスシートが印刷され 
まず（印刷を開始ずるまで数秒かかりまず）。 

. EP 刷が終了ずると、操作パネルの表示が[プリントモー 
ド]じ戻り、 [ EP 刷できまず]と表示されまず。 


WX メニュー 1111 

FAX レポートが刷 



ク 



①選が 



②ミ央定 


W 上で FAX 設定リストの巧刷は終了です。 
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■ メモリジョブ眉報の印刷 

ファックスでを信、または受信して本機のメモリに蓄積されている文書の一覧を EP 刷しまず。 



[ファックス]ボタンを巧します。 

ファックスランプが点好して、ファックスモードじなりま 
ず。 



巧します 



[拡張]ボタンを巧してから 、 [FAX レポート E 口 
刷]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して [ FAX レポート EP 拓 U ] 
を違択してから、 [►] ボタンを押しまず。 


①巧す 


FAXS --：- 

:!!リ 


FAX レポート巧刷 



FAX ジョフ情報 

► 


1 

— 




[メモリジョブ情報]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[メモリジョブ情報]を 
選択してから、 [►] ボタンを押しまず。 


. データランプが点滅して、ステークスシートが印刷され 
まず （ EP 刷を開始ずるまで数秒かかりまず)。 

. 印刷が終了ずると、操作パネルの表示が[プリントモー 
ド]に戻り、[印刷できまず]と表示されまず。 


FAX メニユー 1111 

FAX レポートか刷 

Aj 庙信管巧レでート^ 

FAXI をで U フト 



ク 


メモリジョブ’语沛 ill I 


ブリントしています 
2005/ 1/11 19:50 
A 4 I _ 


①選キ尺 



③決定 


切上でメモリジョブ情報の巧刷は終了でず。 
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設定のリセツト方法 


本機の操作パネルで設走したを設走（プリンタ設走 / FAX 設を/コピー設走）を、工場化荷時の設走に戻ずことができまず。 


プリンタ設定をリセットする 


ここでは、プリンタ設定のリセ、ソト方法について説明しまず。 



操作パネルの[各種設定]ボタンを押します。 

[各種設定]ランプが点なして、設走モードになりまず。 



[プリンタ設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[プリンタ設走]を違択 
してから、 [►] ボクンを押しまず。 



[プリンタリセット]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[プリンタリセット]を 
選択してか6、 [►] ボクンを押しまず。 


n [設定欄化]を選択します。 

[▲けたは [▼] ボクンを押して[リセット]を逞択して 
から、 [►] ボクンを押しまず。 


操作パネルの表示が[プリントモード]に戻り、 [ EP 刷でき 
まず]と表示されまず。 



①選択 



記で牛ード 1111 


左 

ブソンタ設定 



すスト I / F 設定 

► 


FAX 設定 

► 1 

▼ 

コピー 設定： 

► 


①選が 


記定モード 1111 

了ソンタ設定 

I つお紙お苦おミ ^ 

デパイフ i をで ► 




②ミ夫を 


ブリンタ設定 1111 

プリンタリ t ット 


リ t ッ尸 

ut ットオール 


①選択 



②決を 


w 上でプリンク設定のリセットは終了でず。 
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設定をリセットする 


ここでは、 FAX 設定のリセ、ソト方法について説 S 月しまず。 



操作パネルの[各種設定]ボタンを押します。 

[各種設定]ランプが点なして、設定モードじなりまず。 




[ FAX 設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して [ FAX 設走]を違択し 
てから、 [►] ボタンを押しまず。 


i 是定モード 1111 

▲ 巧 U 、/ hi 


A 

7ソンタ i ぞ足 

► 


ホフト I / FI さぞ 

► 


FfWi さち 

► 

し 1コピ ー i ミ足 り 


①選キ尺 



⑤決定 



[ FAX 工場出荷時設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して [ FAX 工場化荷時設赶 
を選択してか6、 [►] ボクンを押しまず。 


記まモード 1111 

FA 减定 

I つな補ダイでル i ミ定~^ 

I 巧信肯巧設定 >1 

— お 柄 


①選択 



②みを 


n 圧場出荷時設定]を実行します。 

[工場化荷時設を]を確認してから、 [►] ボタンを押しまず。 


操作パネルの表示が[プリントモード] に戻り 、[印刷でき 
まず]と表示されまず。 



押す 


W 上で FAX 設定のリセットは終了でず。 
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コピー設定をリセットする 


ここでは、コピー設定のリセ、ソトち法について説 S 月しまず。 



操作パネルの[各種設定]ボタンを押します。 

[各種設定]ランプが点なして、設定モードになりまず。 




[コピー設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[コピー設定]を違択し 
てから、 [►] ボクンを押しまず。 



①選択 



②ミ夫定: 



[コピーエ場出荷時設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボクンを押して[コピーエ場化荷時設 
を]を逞択してか6、 [►] ボクンを押しまず。 



①選巧 



②決定: 


n 圧場出荷時設赴を実行します。 

[工場出荷時設赶を確認してから、 [►] ボクンを押しまず。 


操作パネルの表示が[プリントモード]に戻り、 [ EP 刷でき 
まず]と表示されまず。 



押す 


W 上でコピー設定のリセットは終了でず。 
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電子マニユの UD 見方 


本製品に添付されている EPSON ソフトウェア CD - ROM じは、電子マニュアル『ソフトウェア機能ガイド for Windows 』 
/『ソフトウェア機能ガイド for Mac OS 』 および『ネットワーク設走ガイド』が収録されていまず。 


. 『ソフトウェア機能ガイド for Windows 』 /『ソフトウェア機能ガイド for Mac OS 』( PDF ) 
じは、コンピュータと接続して、印刷、スキャンずるちま、プリンクドライバやスキャナド 
ライノ'(の詳細な機能説明や困つたときのさまざまな事例とその対応など、本機をご使用いた 
だくためにあ要な情報が掲載されていまず。『ソフトウェア機能ガイド for Windows 』 /『ソ 
フトウェア機能ガイド for Mac OS 』( PDF ) じ掲載されている情報（もくじ）については W 
下のページを参照して < ださい。 

ぶ本書208ぺージ「『ソフトウェア機能ガイド for Windows 』 のもくじ」 

ぶ本書210ページ r 『ソフトウェア機能ガイド for Mac OS 』 のもくじ」 



>FU>-AS00 
れイド I 


巨 


. 『ネットワーク設走ガイド』 （ PDF ) は、ネットワーク経由の EP 刷に関ずる詳細な機能説 S 月や 
ユーティリティの使いち、困ったときのさまざまな事例とその対応などが掲載されていまず。 
『ネットワーク設走ガイド』 （ PDF ) に掲載されている情報（もくじ）じついては W 下のペー 
ジを参照してください。 

ぶ本書212ページ r 『ネットワーク設走ガイド』のもくじ」 



電子マニュアルは 、 PDF (Portable Document Format ) ファイルとして収録されておりまず。この PDF ファイルを開 
くじは 「 Adobe ® Acrobat ® Reader ®」 や 「 Adobe ® Reader ®」 などの PDF 閲覧ソフトウェアがあ要でず。 

面 本書200ぺージ 「 Windows での電子マニュアルの見ち」 

面 本書20已ぺージ 「Mac OS 9での電子マニュアルの見ち」 

因 本書202ページ 「Mac 0 S X 1 0.2 t (降での電子マニュアルの見ち」 


. MacOSX の「プレビュー」アプリケーシヨンでもご覧いただけます。 

" ^ . 電子マニュアルので書形まは PDF1.3 です。これらの PDF マニュアルをご覧いただくには、 Acrobat 

Reader 4.0 じ Lh または Adobe Reader が'必要です。本製品に添付されている EPSON プリンタソフ 
トウエア CD- ROM には、 Windows 版の Adobe Reader が添付されています。それた(がの Acrobat 
Reader または Adobe Reader が'必要な場合には、アドビシステムなま会社のホームぺージの情報を 
ご覧くださし、。 

.PDF ファイルを開くと、画面ち側に[しおり]があります。[しおり]のをタイトルをクリックする 
と、該当ぺージを直接開くことができます。また、調べたい語句を検索して、直接その掲載箇所へ 
移動することもできます。画面表示が小さい場合は、表示を拡大してご覧ください。また、すべて 
のぺージを印刷したり、'丘、要なぺージだけを印刷したりしておくと、いつでもすぐに調べることが 
できるので便利です。操作ちをについて詳しくは、 PDF 閲覧ソフトウェアの[ヘルスをご覧くだ 
さし、。 
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Windows での電子マニユア J レの見方 


電子マニュアルの『ソフトウェア機能ガイド for Windows 』（ PDF ) と『ネットワーク設走ガイド』 （ PDF ) はプリンタ 
ソフトウェアなどとともにコンピュータじインストールされまず。□一カル接続の場合は、 Windows の[スタート]メ 
ニューから[プ□グラム]- [ EPSON ] - [ EPSON ソフトウェア機能ガイド for Windows ] または [ EPSON ネット 
ワーク設走ガイド]をクリックしてご覧ください。ネットワーク接続の場合や、ネットワーク上の共有プリンクをお使い 
の場合は、サーバ上にインストールされまずので管理をのちにお尋ねください。 

ソフトウェアのインストール時に電子マニュアルをインストールされなかった場合は、次の手順に従ってご覧ください。 


< 33 > 


Acrobat Reader や Adobe Reader をお持ちでない場合は、0で[プリンタを口ーカル植接）接続で 
セットアップする]をクリックし、さらに[ソフトウェアのインストール ] (Windows 2000 / XP の 
み）-[選択画面]の順にクリックしてから [Acrobat Reader ] だけを選択してインストールしてく 
ださい。 

電子マニュアルはぺージ数が多いので、画面でご覧いただくだけでなく、印刷してご覧いただくこ 
ともできます。ここでは、印刷の仕ちについても説明します。 



ウィルスチェックプ□グラムが起動している場さは停止させます。 
[ EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータじセットします。 



画面の内容を確認して、[続ける]をクリックし 
ます。 


ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、 [ インストール 
中止]をクリックして、手順 n からやり直しまず。 


< 51 > 

ちの画面が表示されないときは 

[マイコンピュータ]内の CD - ROM のアイコンをダブルクリツ 
クします。 



n 使巧許諾契約書の画面が表示された場含は、巧 
™ 容を確認し、[同意する]をクリックします。 



[マニュアルを見る]をクリックします。 
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[ソフトウェア機能ガイドを見る]または[ネッ 
トワーク設定ガイドを見る]をクリックします。 

『ソフトウェア機能ガイド for Windows 』( PDF ) または 
『ネットワーク設定ガイド』 （ PDF ) が表示されまず。 



■ 電子7ニユア J レの印刷方法 

『ソフトウェア機能ガイド for Windows 』( PDF ) または『ネットワーク設をガイド』 （ PDF ) を開いたら、 W 下の手順に 
従って印刷できまず。 



本機に A4 サイズの印刷巧紙をセットします。 



[ファイル]メニューの [E 口刷]をクリックしま 
す。 



[巧紙サイズに含わせてページを縮小](または 
[巧紙サイズに含わせる])がチIックされてい 
ることを確認して、[プ□パティ]をクリックし 
ます。 


n [基本設定]タブの[割り付け]チェックボック 
™ スにチ;!:ックを付けます。 

「ソフトウェア機能ガイド for Windows 」( PDF ) や「ネッ 
トワーク設走ガイド」 （ PDF ) を A 4 サイブの用紙に2ペー 
ジ分を割りがけると、見やずいサイズで EP 刷ずることがで 
さまず。 


R [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
U します。 





W 上で印刷の手順は終了でず。 
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Mac OS X 10.2 W 降での電子マニユア J レの見方 


電子マニュアルの『ソフトウェア機能ガイド for Mac 0 S 』（ PDF ) と『ネットワーク設定ガイド』 （ PDF ) はプリンタソ 
フトウェアなどとともに Mac 0 S にインストールされまず。デスクトップ上の W 下のアイコンをダブルクリックしてご覧 
<ださい。 

.[ EPSON ソフトウェア機能ガイド for Mac OS ] 

.[ EPSON ネットワーク設定ガイド] 


ソフトウェアのインストール時に電子マニュアルをインストールされなかった場合は、次の手順に従ってご覧ください。 


<ss> 

田ゥィ 


電子マニュアルはぺージ数が多いので、画面でご覧いただくだけでなく、印刷してご覧いただくことも 
できます。ここでは、印刷の仕ちについても説巧します。 


ルスチェックプ□グラムが起動している場さは停止させます。 


且 

旦 


『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 を Macintosh じセットします。 

デスクトップ上の [ EPSON ] CD - ROM アイコンをダブルクリックして開きます。 


口 [Mac 0 S X 曲インスト-ラをダブルクリック 
™ します。 



<<インストーラ>> 

お使いの 0S 用の?イ〕ンを 
ダフ‘ルクリけしてください 

感 感 

Mac 0S 9用 Mar OS X田 


①ダブルクリックして 


②ダブルクリックします 



ちの画面が表示されたら、画面の内容を確認し 
て、[続ける]をクリックします。 

ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中 
止]をクリックして、手順 n からやり直します。 



ク U 



使巧許諾契約書の画面が表おされた場含は、内 
容を確認し、[同意する]をクリックします。 
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ちの画面が表示されたら[マニュアルを見る]を 
クリックします。 



[ソフトウエア機能ガイド for Mac OS を見る] 
または[ネットワーク設定ガイドを見る]をク 
リックします。 

『ソフトウエア機能ガイド for Mac OS 』( PDF ) または 
『ネットワーク設走ガイド』 （ PDF ) が表示されまず。 



■ 電子7ニユア J レの印刷方法 


『ソフトウェア機能ガイド for Mac 0 S 』( PDF ) または『ネットワーク設定ガイド』 ( PDF ) を開いたら、次の手順に従つ 
て巧刷できまず。 


<SS> 

n 


印刷できない場合は、[プリントセンター]にお使いのプリンタ （ LP - A 50 0) が追加されているか確認 
してくださし、。 


A 4 サイズの E 日刷巧紙をセットします。 


口 [ファイル]メニュー①[プリント]をクリック 
U します。 


©クリックして 



@クリックします 



[プリンタ]じお使いのプリンタ （ LP - A 500) が 
選択されていることを確認し、[レイアウト]を 
選択して、[ページ数/枚]を [2] に設定します。 


. [プリンク]に [ LP - A 500] が違択されていないときは、 
[ LP - A 500] を違択しまず。 

. 『ソフトウェア機能ガイド for Mac OS 』（ PDF ) や『ネッ 
トワーク設定ガイド』 （ PDF ) は、 A 4 サイブの用紙に2 
ページ分を割りがけると、見やずいサイブで印刷ずるこ 
とができまず。 


①確認して 


③選巧して 


2 


ぺージ拓/枚： 
レイアウト方向； 

A6: 


⑤選がします 


国圃圃國 

I なし < 


け）〔フレピュー )(PDF として巧巧…'。 
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n [ E 日刷部数と E 日刷ページ]を選択し、[ページの 
™ 拡大/縮ル]リストで拥紙に含わせる]を- 
覧から選択します。 


R [プリント]をクリックして E 日刷を実行します。 


? = LP-XXXX 


3 


卜 ： fW 


的!';】 

@ ?ぺて 
0，在。，示 
Or 在のベ ーy 

Om *. 


数と刑！!]ベージ 


①選巧して 


* SiK なで印 M 
:宙頭に。" 


:’ *s 内巧？ベてのぺージ 


ベージの C 文/■ホ. SKKSnee 


5目 n 回 K と中 REI 


②チ I ックします 


@f プレビ: I- )〔PDF として保存…'フ7クス…)〔キサンセ化)»-ブリント3 


W 上で EP 刷の手順は終了でず。 
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ゥィ 


ルスチェックプ□グラムが起動している場含は停止させます。 
コンピュータじ 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 
インストーラ （Mac 0 S 9巧）を起動します。 

ちの画面が表示されない場合は、デスクトップ上の CD - 
ROM のアイコンをダブルクリックしてください。 


R | ちの画面が表示された6、画面の内容を確認し 
h ■て、 [続ける]を クリック します。 

ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中 


止]をクリックして、手順 n か6やり直します。 


し P-A 500 


クリックします 


A 


ウイ A スチ王7クプログラムがしてい《■る田 
インストールに，ウィルスチェ S クプロ 
グラ AtgT レて e < ことす. 


EPSON 


H 使巧許諾契約書の画面が表示された場含は、巧 
™ 容を確認し、[同意する]をクリックします。 


■ 


ダブルクリックします 


星を EPSONi 


巧巧目. 0な空き 


おの•、り 0S か 

ゎクしで < ださい 

感 感 




電子マニュアルはぺージ数がをいので、画面でご覧いただくだけでなく、印刷してご覧いただくことも 
できます。ここでは、印刷の仕ちについても説巧します。 


Mac OS 9での電子マニュアルの見方 


電子マニュアルの『ソフトウェア機能ガイド for Mac 0 S 』（ PDF ) と『ネットワーク設定ガイド』 （ PDF ) はプリンタソ 
フトウェアなどとともに Mac OS にインストールされまず。デスクトップ上のじ(下のアイコンをダブルクリ、ソクしてご覧 
ください。 

.[ EPSON ソフトウェア機能ガイド for Mac 0 S ] 

.[ EPSON ネットワーク設走:ガイド] 

ソフトウェアのインストール時に電子マニュアルをインストールされなかった場合は、次の手順に従ってご覧ください。 


且 
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ちの画面が表示されたら[マニュアルを見る]を 
クリックします。 




[ソフトウェア機能ガイドを見る]または[ネッ 
トワーク設定ガイドを見る]をクリックします。 

『ソフトウェア機能ガイド for Mac 0 S 』( PDF ) または 
『ネットワーク設走ガイド』 （ PDF ) が表示されまず。 



■ 電子7ニユア V レの印刷方法 


『ソフトウェア機能ガイド for Mac OS 』( PDF ) または『ネットワーク設定ガイド』 ( PDF ) を開いたら、次の手順に従つ 
て巧刷できます。 


<SS> 

n 


印刷できない場合は、 Apple メニューの[セレクタ]でお使いのプリンタ （ LP - A 50 0) が選択されて 
いるか確認してくださし、。 


A 4 サイズの E 日刷巧紙をセットします。 



[ファイル]メニュー①[プリント]をクリック 
します。 


4 森二吉ミミ 


な 


P,1 く'. 

P 4 じる 
巧殺を巧巧... 


お W 
な荣 S 


_2：のクリックして 
♦ I パで み， 



文まのプロバティ 

► 


文きのセキュリティ.. 

て黨 S 


吊化 i ぞ定 ... 

な絮 P 

运)クリックします 


1ユ—ザ—ズガイド 


巧了 

お Q 



► Oi ■を付 II 

> □ォプシ 3 ンと;’おを品 q II 



[巧紙サイズに含わせてページを縮小](または 
[巧紙サイズに含わせる])がチ I ックされてい 
ることを確認して、[レイアウト]アイコンをク 
リックします。 


⑤クリックします 



①確認して 
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口 [割り付け]チェックボックスじチェックを付け 
—て [0 K ] をクリックします。 

『ソフトウェア機能ガイド for Mac OS 』（ PDF ) や『ネツ 
トワーク設定ガイド』 （ PDF ) を、 A 4 サイブの用紙に2 
ページ分を割り付けると、見やずいサイブで印刷ずること 
ができまず。 


Q [印刷]をクリックして印刷を実行します。 

W 上で EP 刷の手順は終了でず。 


③クリックします 
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電子マニュのもくじ 



こア機能ガイド for Windows 』 のもく 



■ 印刷編 


印刷の昼本操作 

■印刷を始める前に 
■印刷の手順 
■巧刷の中止方法 


便利な機能 

■用紙を節約（割リ付け印刷） 

■用紙を節約（両面印刷） 

■印刷サイズを}広大/縮小 
■定おサイズ！ • U 外の用紙に印刷 
■ r 仮」などのスタンプマークを重ねて印刷 
■ 本機の状態をコンピュータ上で確認 


プリンタドライバ情報 

■ 画面の表示方法 
■[基本設定]ダイアログ 
■[応用設定]ダイアログ 
■[環境設定]ダイアログ 
■[ユーテイリテイ]ダイアログ 
■ソフトウエアのバージヨンアップ 
■プリンタソフトウエアの削除方法 
■ソフトウエアの巧インストール方法 
■システムを件 


使用可能な印刷用紙とセツト方法 

■印刷用紙 

■給紙装置と用紙のセツト方法 
■特殊紙への印刷 
■両面印刷 

■巧紙タイプ選が機能 


困ったときは 

■印刷実行時のトラフレ 
■用紙が詰まったときは 
■カラー印刷に関するトラブ J レ 
■印刷品質に関するトラブ J レ 
■画面表示と印刷結果が異なる 
■ USB 接続時のトラブ J レ 
■その他のトラブ J レ 
■どラしても解みしないときは 


付録 

■ EPSON パーコードフォントの使い方 

■ TrueType フォントの使い方 
■印刷機能の其ち方法 
■接続巧の変更方法 
■カラー印刷のポイント 
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スキヤナ編 


スキヤンの昼本操作 

■スキヤンを始める前に 
■原稿のセツト方法 
■スキヤンの昼本手順 


便利な機能 

■モアレ（網目がの陰影）の除去 
(モアレ除去フイルタ） 

■ ぼやけた画像をくっきりさせる 
(アンシャープマスク） 

■色あせた写真の色を復元する（退色復元） 
■色を鮮やかにする（彩度調整） 

■色合いを変える（カラーバランス調整） 

■色かぶりを取り除く（グレーバランス調整） 
■巧るさとコントラストを調整する1(簡単設定) 

■日月るさとコントラストを調整する2 
(ヒストグラム調整） 

■日月るさとコントラストを調整する3 (濃度巧正) 
■ 必要な部分だけを切リ取ってスキャン 
■お巧みのサイズでスキャン 
([出カサイズ]設定） 

■複数の写真をまとめてスキヤン 

■原画とディスプレイ表示と 
プリント結果の色合わせ 


EPSON Scan 情報 

■ EPSON Scan とは？ 

■起動方法とモードの切曽方法 

■プロ フェッショ ナルモードの設定をな巧 

■サムネイルプレビューと通常プレビュー 

■る画面の説巧（ヘルプの表示方法） 

■システムを件 

■コント ロール パネルの設定 （ 

スキヤナとカメラ） 

■ソフトウェアのパージョンアップ 

■ソフトウェアの削除方法 

■ソフトウエアの再インストール方法 


因ったときは 

■スキヤン品質が悪い 

■正常にスキヤンされない（画像が切れる/ 

隣の画像の一部がスキヤンされるなど） 
■テキストデータに変換するときの認識率が悪し、 
■スキヤナが’動かない/スキヤンできない 
■才ートドキュメントフイータでのトラブル 
■その他のトラブ ' J レ 


付録 

■解像度 

■解像度を上げるときれいになる？ 
■拡大/縮小と輯像度の関係 

■色 

■画像ファイルお式 
■ USB ケーブル 
■索引 
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『ソフトウエア機能ガイド for Mac OS 』 のもくじ 


■ 印刷編 


印刷の畐本操作 

■巧刷を始める前に 
■印刷の手順 
■印刷の中止方法 


便利な機能 

■用紙を節約（割り付け印刷） 

■巧紙を節約（両面印刷） 

■印刷サイズを拡大/縮小 
■定おサイズ外の用紙に印刷 

■ r 仮」などのスタンプマークを重ねて印刷 
■本機のが態をコンピュータ上で確認 
■原画とディスプレイ表示と 

印刷結まの色を合わせたいに010 rSync ) 

■ Mac OS 9で印刷中も別の作業をしたい 
(バックグラウンドプリント） 


プリンタドライパ情報 

■ [ぺージ設定]ダイアログ (Mac OS X ) 
■[プリント]ダイアログ （ MacOSX ) 

■ [用紙設定]ダイアログ (Mac OS 9) 
■[プリント]ダイアログ （ MacOS 9) 

■[プリンタセットアップ]ダイアログ 
(Mac OS 9) 

■ EPSON プリンタウインドウ！3 

■ EPSON リモートパネル！ (Mac OS X ) 
■ソフトウエアのパージョンアップ 
■プリンタソフトウエアの削除方法 
■ソフトウエアの再インストール方法 
■システムを件 


使用可能な印刷用紙とセツト方法 

■印刷用紙 

■給紙装置と用紙のセツト方法 
■特殊紙への印刷 
■両面印刷 

■用紙タイプ選巧機能 


因ったときは 

■印刷実行時のトラフレ 
■用紙が詰まったときは 
■カラー印刷に関するトラブ J レ 
■印刷品質に関するトラブ J レ 
■画面表示と印刷結果が異なる 
■ USB 接続時のトラブ J レ 
■その他のトラブ J レ 
■どラしても解みしないときは 


付録 

■ TrueType フォントの使い方 
■印刷機能の其ち方法 
■カラー印刷のポイント 
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スキヤナ編 


スキヤンの昼本操作 

■スキヤンを始める前に 
■原稿のセツト方法 
■スキヤンの昼本手順 


便利な機能 

■モアレ（網目がの陰影）の除去 
(モアレ除去フイルタ） 

■ ぼやけた画像をくっきりさせる 
(アンシャープマスク） 

■色あせた写真の色を復元する（退色復元） 
■色を鮮やかにする（彩度調整） 

■色合いを変える（カラーバランス調整） 

■色かぶりを取り除く（グレーバランス調整） 
■巧るさとコントラストを調整する1(簡単設定) 

■日月るさとコントラストを調整する2 
(ヒストグラム調整） 

■日月るさとコントラストを調整する3 (濃度巧正) 
■ 必要な部分だけを切リ取ってスキャン 
■お巧みのサイズでスキャン 
([出カサイズ]設定） 

■複数の写真をまとめてスキヤン 

■原画とディスプレイ表示と 
プリント結果の色合わせ 


EPSON Scan 情報 

■ EPSON Scan とは？ 

■起動方法とモードの切曽方法 
■プロ フェッ シヨナルモードの設定をな巧 
■サムネイルプレビューと通常プレビュー 
■る画面の説巧（ヘルプの表示方法） 
■システムを件 

■ソフトウェアのバージヨンアップ 

■ソフトウェアの削除方法 

■ソフトウエアの再インストール方法 


困ったときは 

■スキヤン品質が悪し、 

■正常にスキヤンされない（画像が切れる/ 
隣の画像の一部がスキヤンされるなど） 
■テキストデータに変換するときの 
認識率が悪い 

■スキヤナが’動かない/スキヤンできない 
■才ートドキュメントフイーダでのトラブル 
■その他のトラブ ' J レ 


付録 

■解像度 

■解像度を上げるときれいになる？ 
■扭;大/縮小と解像度の関係 

■色 

■画像ファイルお式 
■ USB ケーブル 
■索引 
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『ネットワーク設定ガイド』のもくじ 


ご使用の前に 

■動作環境 
■各部の名称と働き 

■ EpsonNet ソフトウェアのご案内 

設定の前に 

■ネツトワークプリンタ導入作業の流れ 
■印刷方法を決めます 

■各印刷方法の概要と特長 （ Windows のみ） 

コンピュータのネツトワーク設定 

■ Windows 98 /Me の場合 

■ Windows 2000 / XP/Server 2003の場合 

■ Mac OS の場合 

ネツトワークインターフェイスの設定 

■設定方法の概要 
■動作環境 

■ EpsonNet Config のインストールと起動 
■ネツトワークインターフェイス設定 

ダイヤルアツプルータ使用時の注意 

■ DHCP 機能使用時のを意 

■ Web ブラウザの設定に関するを意 

プリンタドライパのインストール 

■ Windows 98 /Me 

■ Windows 2000 / XP/Server 2003 

■ Mac OS 9.1 W 降 

■ Mac OSXv 10.2- v 10.3 


EpsonNet Print の使い方 

■ EpsonNet Print の概要 
■セットアップの流れ 
■動作環境 

■ EpsonNet Print のインストール 
■プリンタの接続と設定 
■その他の機能 

EpsonNet Config ( Web ) の 
使い方 

■ EpsonNet Config ( Web ) の概要 
■動作環境 

■ネットワークインターフェイス設定 
■を項目の説日月 

因ったときは 

■全 0 S 兵通 

■ Windows 

■ Mac OS 

ソフトウェアその他の便利な 
機能の紹介 

■プリンタドライバの自動インストール 
■ネットワークプリンタのが態確認 
■ネットワーク管理ツールのご案内 

付録 

■ネットワークステータスシート 
B ネツトワークインターフェイスの 
工場出荷時設定への戻し方 
■ユーティリティの削除方法 

■ ARP/PING コマンドでの IP アドレス設定 
■ユニパーサルプラグアンドプレイ機能 

■ Windows フアイアウオールの 
例外アプリケーションへの登録方法 

■ネットワーク兵ちに必要な環境と畐礎知識 

■用語集 

■索引 
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サービス•サボートのご案内 

興社が行っている各種サービス-サポートは次の通りでず。 


心インターネツトサービス ^ 


EPSON 製品に関ずる最新情報などをできるだけ早くお巧らせずるためじ、インクーネットによる情報の提供を行ってい 
まず。 


マ ドレス http :// www . i - love - epson . co.jp 


[MyEPSONJ 


[ MyEPSONJ とは、 EPSON の会員制情報提供サービスでず。 [ MyEPSONJ じご登録いただくと、お客様の登録内容に 
合わせた専用ホームページを開設*してお役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたしまず。 

* [ MyEPSONJ へのューザー登録には、インターネットを続環境（プロバイダ契約が-るんでおり、かつメールアドレスをイ呆有）がか要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様じはこのようなサービスを提供していまず。 

. お客様にピックリのおずずめ最新情報のお届け 
. ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い 
. お客様の「困った！」に安ム&充実のサポートでお応え 
. 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん 
. 他にもいろいろ便利な情報が満載 

ずでじ 「 MyEPSONJ に登録されているお客様へ 

[ MyEPSONJ 登録がお済みで 、 「MyEPSONJ ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の [ MyEPSONJ への機種追 
加登録をお願いいたしまず。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が 
可能となりまず。 

[ MyEPSONJ への巧規登録、 [ MyEPSONJ への機種追加登録は、どち6も同捆の忙 PS 0 N ソフトウェア CD - ROM 』 か 
ら簡単じご登録いただけまず。 


エプソンインフォメーシヨンセンター 


EPSON プリンタじ関ずるご質問やご相談に電話でお答えしまず。 


受付時間 

「活用ガイド」巻末の一覧表をご覧<ださい。 

電話番号 

「活用ガイド」巻末の一覧表をご覧<ださい。 
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—ル—ム 


EPSON 製品を見て、触れて、操作できるシヨールームでず。（ま京-大阪) 


受付時間 

「活用ガイド」巻末の一覧表をご覧ください。 

所在地 

「活用ガイド」巻末の一覧表をご覧ください。 


コンピュータスク ー J レ 


エプソン製品の使いち、活用の仕方を講習会おまで説明ずるネルこ、者向けのスクールでず。カラリオユーザーには"より楽 
しく"、ビジネスユーザーには"経費削減"を目的に趣巧にも仕事にもエプソン製品をまかしていただけるようじお手伝い 
しまず。詳細はエプソンのホームぺージじてご確認ください。 


アドレス http :// www . i - love - epson . co.jp 


，エプソンサ—ビスパック . 


エプソンサービスパックは、八ードウ エア 保守パックでず。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきまずと、巧を製品購入時から所定の期聞 （3 年、 
4年、5年)、安汇、の化張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えずる専用ダイヤルをご提供いた 
しまず。 

. スピーディな対応：スポット化張修理依頼に比べて優先的に迅まにサービスエンジニアを派遣いたしまず。 

. もしものときの安ム：万ートラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたしまず。 

• 手続きが簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX ずるだけで契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要でず。 

. 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内-期聞内であれば、都度修理費用がかか6ず維持費の予算化が可能で 
ず。 


エプソンサービスパックは、 エプソン製品ご購乂酿完な じてお胃いホめください。 


^守サ-ビスのご案内 . 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずじ、まず本書「困ったときは」をお読みください。そして、接続や設走に聞違い 
がないことををず確認してください。 


^1保証書について 

保証期聞中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行いまず。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期聞」を 1 IS 月ずるものでず。「お買い上げ年月日」「販売店名」じ記入漏れがないかご確認<ださ 
い。これらの記載がない場合は、保記期聞内であっても、保記期聞内と認められないことがありまず。記載漏れがあった 
場合は、お買いホめいただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期聞、保証事項については、保証書をご覧<ださい。 
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■ 補修用性能部品おぶび消爲品の最低保ち期間 

本製品のネ甫修用性能部品および消耗品の最低保有期圍は、製品の製造終了後6年圍でず。 


■ 保守サービスの受け付け窓 □ 

保守サービスに関してのご柜談、お申し込みは、々のいずれかでまりまず。 
. お買い求めいただいた販売店 

. エプソンサービスコールセンター（本書の裏表紙をご覧ください） 

受付日時：月喔日〜金喔日（±日祝祭日■魄社指走の休日を除く） 

受付時園： 9 : 00〜17 : 30 


■ 保守サービスの種類 

エプソン製品を万をの状態でお使いいただくために、下記の保ずサービスをご用意しておりまず。詳細じついては、お買 
い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンクーまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金とま払方法 

保証期間内 

な罰期間外 

年園保守契 

出張保 

製品が故障した場合、最優先で巧術をが製品の設置場所に 

化粉 

黑1 貝 

年閨一定の保 

お 

守 

止!向き、現地で修理を行いまず。 

修理のつど発生ずる修理代 • 部品代*は無償じなるため予 
算化ができて便利でず。 

定期点お（別途お金）で、故障を未然に防ぐことができま 
ず。 

消耗品（トナー、用紙など）は保ず対象クトとなりまず。 


守料金 

スポット化張修理 

お客様からご連絡いただいて数日 W 巧に製品の設置場所 
に巧術者が化向き、現地で修理を行いまず。 

故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用くださ 
い。 

化粉 

黑1 貝 

化張料+巧術料 
+部品代 

修理完了後 

そのつどお支 
化いください 


•効奥寿命によるを ffl 交巧部品の巧おは、な証内外をとわず、出張基本料-巧術巧-部品代が有償となります。 
(年間巧な契約の場合は、定 ffl であ部品巧のみ、有僧となります。） 

•当機種は、輸送の際にま門業をがか要となりますので、持 a 保壬および持込修理はご遠慮願います。 


ニユアルデータのダウン ロー ドサービス 


製品に添付されておりまずマニュアル（取扱説明書）の PDF データをダウン□ー ドできるサービスを提供していまず。 
マニュアルを紛失してしまったときなどじごま用くだちい。 


アドレス http :// www . i - love - epson . co.jp 
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仕様 


総合仕様 


環境基本仕様 


消費電力 

最大 

790 W 

電源オフ時 

0 W 

省資源機能 

手動両面印刷機能、割り付け印刷機能、化大/縮小 EP 刷機能を使用ずることで、 EP 刷 
用紙の使用枚数を節約ずることができまず。 

回収リサイクル体制 

使用済みトナーカートリッジの回収 

資源の有タカ活用と地球環境保全のためじ、使用済みのトナーカートリッジの回収にご 
協力ください。使用;'まみトナーカートリッジの回収ち法については、巧しいトナー 
カートリッジに添付されておりまずごま内シートを参照してください。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくためじ、いくつかの保守サービスをご用 
意しておりまず。詳細じつきましてはじ(下のページを参照してください。 

とす本書214ページ「保守サービスのご案内」 

補修用性能部品の最低保有期 
圍 

製品の製造終了後6年 

消耗品の最低保有期聞 

製品の製造終了後6年 


電気関係 


定 t 各電圧 

AC 100 V + 10% 

定格電流 

8.5 A 

周波数 

50/60 HZ ± 3 Hz 

消費電力 

最大 

790 W 

カラー 

平均 188 W ( LP - A 500 :カラー連続印刷時） 

( LP - A 500 F :カラー連続コピー時） 

モノクロ 

平均 292 W ( LP - A 500 :モノク□連続巧刷時） 

( LP - A 500 F :モノク□連続コピー時） 

待獅き 

平ち 49 W (ヒーターオン、スキヤナランプオフ時） 

低電カモード時 

平均 15 W (ヒークーオフ時） 
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環境使届を件 


動作時 

温度 

:10〜32度 


湿度 

:15〜80% (ただし結露しないこと） 


気圧（高度） 

: 65 〜 lOlkPa (3100 m W 下） 


水平度 

:前後差：目 mm W 下 

左ち差：1 0 mm t (下 


照度 

: 30001 xW 下（ただし直射日光を照射させないこと） 


周囲スペース 

:設置面より上方 920 mm 、 左側ち100 mm 、 ち側方300 mm 、 前ち 

1目 0 mm ホ、後方 260 mm 

* オプション増設1段カセットュニ、ソト装着時は 360 mm 

保存-輸送時 

温度 

: 〇〜35度 


湿度 

:15〜80% (ただし結露しないこと） 


コント□ーラ基本仕様 


RAM 

標準 ： 128 MB 

オプション増設時 ：最大 576 MB (2 ソケット） 

インクーフェイス 

標準 ： USB ( Rev .1.1 および 2.0 対応） 

10 Base - T /100 Base-TX 


かおゴ法/重量 



LP - A 500 

LP-A 已 00 F 

外お寸法 

幅 460 mm x 奥行き 467 mm x 高さ目 93 mm 
〔小数点 W 下四捨五入） 

幅 460 mm x 奥行き 467 mm x 高さ 667 mm 
(小数点 W 下四捨五入） 

重量 

が] 31 kg (消耗品を含まない） 

m 34 kg (消耗品を含まない） 


オプシヨンのか形ゴ法/重量 


外お寸法 

増設1段 カセッ ト ユニット： 

幅 440 mm x 奥行き 446 mm x 高さ 130 mm 〔か数点 W 下の捨五入） 

重量 

増設1段 カセッ ト ユニット： 約 8 kg 
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設置スぺース 



製造香号の表示位置 
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リンタ仕様 


基本仕様 


プリント方式 

半導体レーザービーム走査+乾式2成分トナー電子写真ち式 

解像度 

300 dpi * 1 

プリント速度 

300 dpi : 25.0枚/分 （ A 4、 モノ ク ClEp 刷時）*2 

5.0 枚/分 （ A 4、 カラー印刷時）*2 

ウォームアップ時圍 

37秒（温度23度、湿度55%、を格電圧にて） 

ファーストプリント 

モノク□片面印刷 ： 9.0 秒 （ A 4) 

カラー片面巧刷 ：17.0秒 （ A 4) 

稼働音 

(本体のみ） 

待®時 ：賠，歸音 

稼働時 ：約目 4 clB ( LP - A 500 :モノク□コピー時） 

約 57 CIB ( LP - A 50 OF く才ートドキュメントフイーダ> :モノ 
ク□コピー時） 


*1 dpi : 2己. 4mm りインチ}あたりのドット数 （Dots Per Inch) 

‘ 2 印刷中に、良好な画質を得るための画像調整 （calibration) を自動的に巧うことがあり、そのためじ上記の印刷速度が出ない場合があります。また、 
用祇サイズによっては、定着器のまを性イ呆持のために、印刷を一時停止することがあります。 
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用紙関係 

用紙を大量に購入ずる場合、購入前に通紙印字品質チて、ソクをしてください。 


給紙方法 

用紙種類 

用紙サイズ 

紙厚 

容量# 2 

MP トレイ*1 

普通お（コピー用紙、上質お、 
再生お） 

A 4、 A 5、 B 5 、Letter ( LT )、 
Half-Letter ( HLT )、 

Government Letter ( GLT )、 
Executive ( EXE )、 Legal ( LGL )、 
Government Legal ( GLG )、 F 4 

64 〜 105 g / m ^ 

200 枚* 4 

EPSON カラーレーザープリン 
夕用上質普通紙 

A 4 

82呂 / m 2 

180枚*5 

特 

殊 

紙 

郵便八ガキ 

100 X 148 mm (八ガキ） 

190 g / m 2 

75枚*5 

往復郵便八ガキ 

148 X 200 mm〔W 八ガキ） 

4連郵便八ガキ 

200 X 296 mm (Q 八ガキ） 

封筒 

まお 0 号、まお4号、まお6号、 

長お3号、長お4号、角お3号 

7 己〜105呂 / m 2 

20枚*5 

ラベル紙 

A 4 、Letter ( LT ) 

91〜210呂 / m ? 

75枚*5 

厚紙 

A 4、 A 5、 B 5 、Letter ( LT )、 
Half-Letter ( HLT )、 

Government Letter ( GLT )、 
Executive ( EXE ) 

106〜163呂 / m 2 

20 mm 政下 

特厚紙 

164〜210呂 / m 2 

コート紙 

105〜210呂 / m 2 

不定お紙*3 

幅： 90.0 〜220.0 mm 

長さ：110.0〜 35 己. 6 mm 

64〜 105 g / m ^ 

106〜163呂 / m 2 

164〜210 g / m 2 

EPSON カラーレーザー 
プリンク用コート紙 

A 4 

105 g / m 2 

180枚*日 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用 0 HP シート 

A 4 

140 g / m ^ 

75枚*5 

オプション 
増設1段力 
セットユ 

ニット 

( LPA 4 CZ 1 

CU 2) 

普通お（コピー用紙、上質お、 
再生お） 

A 4 、Letter ( LT ) 

64 〜 105 g / m ^ 

500枚*7 

EPSON カラーレーザープリン 
夕用上質普通紙 

A 4 

82 呂 / m 2 


操作パネルとプリンタドライバで用紙サイズを設定する化要があります。 

* 2 セットできる用紙の高さは用紙ガイド内側の最大セットお数表示までです。最大セットお数表示を超えてセットした場合は、給祇不良などの原因と 
なります。 

*3 不を形紙に印刷する場合は、プリンタドライバのユーザー定義サイズ/カスタム用紙サイズを設定してから印刷してください。 

* 4 64g/m2 で200ネ女、 80g/m2 で180が、または総厚 20mm までセット可能。 

* 5 または総厚 20mm までセ’ソト可能。用紙の聲造舍社によってセットできるネ女数は異なります。 

*6 または総厚 20mm までセット可能。使用環境によって異なります。 

。 または総厚 56mm までセット可能。用祇の製造会社によってセットできるネ女数は異なります。 
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が紙 容量 

最大250枚谱通お 64 g / m 2) 




用紙の種類 


普 a お、 EPSON カラーレーザープリンク用上質普通お、 

一般に適用しているコピー用紙、再生紙、色つき、レクーヘッド 
特殊紙 

郵便八ガキ、往復郵便八ガキ、4連郵便八ガキ、封筒、ラベル紙厚紙不をお紙 EPSON 
カラーレーザープリンタ用コート紙、 EPSON カラーレーザープリンク用 OHP シート、 
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用紙サイズと給紙方法 


用紙サイズ 

MP トレイ 
(標準） 

用紙カセット *1 
(オプション） 

両面 

印刷 

用紙の 
セツト方向 

A 4 

210.0 X 297.0 mm 

〇 

〇 

〇 

縱長 

A 己 

148.0 X 210.0 mm 

〇 

X 

X 

縱長 

B 5 

182.0 X 257.0 mm 

〇 

X 

〇 

縱長 

Letter ( LT ) 

8.5 X 11.0インチ 

(215.9 X 279.4 mm ) 

〇 

〇 

〇 

縱長 

Half-Letter ( HLT ) 

5.5 X 8.5 インチ 

(139.7 X 215.9 mm ) 

〇 

X 

X 

縱長 

Legal ( LGL ) 

8.5 X 14.0インチ 

(215.9 X 355.6 mm ) 

〇 

X 

X 

縱長 

Executive ( EXE ) 

7.25 X 10.5インチ 

(184.2 X 266.7 mm ) 

〇 

X 

〇 

縦長 

Government Le 呂 al 
( GLG ) 

8.5 X 13.0インチ 

(215.9 X 330.2 mm ) 

〇 

X 

〇 

縦長 

Government Letter 
( GLT ) 

8.0 X 10.目インチ 

(203.2 X 266.7 mm ) 

〇 

X 

X 

縱長 

F 4 

210.0 X 330.0 mm 

〇 

X 

X 

縱長 

不定お紙 

用紙幅 90.0 〜220.0 mm 

用紙長11 0.0 〜355.6 mm 

0*2 

X 

X 

登録した用紙 
サイズの向き* 3 

郵便八ガキ 

100.0 X 148.0 mm 

〇 

X 

X 

縱長 

往復郵便八ガキ 

148.0 X 200.0 mm 

〇 

X 

X 

縱長 

4連郵便八ガキ 

200.0 X 296.0 mm 

〇 

X 

X 

縱長 

ラベル紙 

A 4 : 210.0 X 297.0 mm 

〇 

X 

X 

縱長 

コートお 

A 4 : 210.0 X 297.0 mm 

〇 

X 

X 

縱長 

0 HP シート 

A 4 : 210.0 X 297.0 mm 

〇 

X 

X 

縱長 

封 

筒 

まお0号 

120.0 X 235.0 mm 

〇 

X 

X 

縱長 

まお4号 

105.0 X 235.0 mm 

〇 

X 

X 

縱長 

まお6号 

190.0 X 98.0 mm 

〇 

X 

X 

横長* 4 

長お3号 

120.0 X 235.0 mm 

〇 

X 

X 

縱長 

長お4号 

90.0 X 205.0 mm 

〇 

X 

X 

縱長 

角お3号 

277.0 X 216.0 mm 

〇 

X 

X 

縱長 


〇:使用可能 X :使用不可能 

オプションの増設1段カセットユニットに装着する用紙カセットから給祇できる巧祇サイズを表します。 
ぶ アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できなし、場合は印刷できません。 

* 3 不定形紙の用祇のセットで向は、登録した用紙サイズ（用祇長/幅）によって異なります。 

* 4 フラップを開いて110 mm 上ない場合は使用できません。 
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印刷保証領域 


印刷保記領域は、 EP 刷の実行と印刷結果の画質を保記ずる領域でず。 
用紙のを端面から 5mm (封筒-不定おおで用紙幅 220mm を超える 
場合は、 a,c : 6mm) を除く領域の印刷を保 11 しまず。 


定お紙（単位：ドット、 600 dpi ) 


a 

b 

C 









d 

印刷保証領域 



e 




f 


名称 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

A4 

120 

4720 

120 

120 

6776 

120 

A 己 

120 

3256 

120 

120 

4720 

120 

巨 5 

120 

4060 

120 

120 

5832 

120 

Letter (LT) 

120 

4860 

120 

120 

6360 

120 

Half Letter (HLT) 

120 

3060 

120 

120 

4860 

120 

Legal (LGL) 

120 

4860 

120 

120 

8160 

120 

Executive 

(EXE) 

120 

4110 

120 

120 

6060 

120 

Government Le 呂 al (GLG) 

120 

4860 

120 

120 

7560 

120 

Government Letter (GLT) 

120 

4560 

120 

120 

6060 

120 

F4 

120 

4720 

120 

120 

7556 

120 

郵便八ガキ 

120 

2122 

120 

120 

3256 

120 

往復郵便八ガキ 

120 

3256 

120 

120 

4484 

120 

4 連郵便八ガキ 

120 

4484 

120 

120 

6752 

120 

封筒 

まお 0 号 

120 

2594 

120 

120 

5310 

120 


まお 4 号 

120 

2240 

120 

120 

5310 

120 


まお 6 号 

120 

2074 

120 

120 

4248 

120 


長お 3 号 

120 

2594 

120 

120 

5310 

120 


長お 4 号 

120 

1886 

120 

120 

4602 

120 


角お 3 号 

120 

4862 

120 

120 

6304 

120 


不定お紙 


名称 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

最小サイズ 

120 

1886 

120 

120 

2358 

120 

最大サイズ 

120 

4956 

120 

120 

8160 

120 


C'mWy アプリケーシヨンソフトで任意の用紙長を指をできない場合は、不を形紙への印刷はできません。 
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スキヤナ仕様 


型ま 

フラ 、ソ トべ 、ソ ド型カラーイメージスキヤナ 

走査ち式 

読み取りへ、ソド移動じよる原稿固を読み取り 

センサ 

カラー CCD 4 -line CCD ( RGB _ BW ) 

最大有タカ領域 

216 X 297 mm (8.5 x 11.7 インチ） 

最大有効画素 

5100 X 7020画素（600か0 

最大原橋サイズ 

A 4 、Letter 

階調 

各画素を色 16 bit (入力）、化 it /8 bit 她力） 

読み取りまを 

モノク□: 2 sec / A 4,300か i 


カラー: llsec / A 4,300か i 


L トトドキュメントフイーダ仕様 . 


ち法 

か窓読み取り U - Tu 「 n 給紙ち法（シートフィード） 

最大原稿サイズ 

A 4、 Legal 、 Letter 、 B 目 

原稿幅：182〜21 6 mm 

原橋長さ： 257〜355.6 mm 

最大セット巧能原稿枚数 

A 4 (80 g / m 2 ) : 50枚 く総厚 8 mm 切下> 

Legal (80 g / m ^) :目0枚 く総厚 8 mm ^下> 

Letter (80 呂 / m 2 ) :目0枚 く総厚 8 mm W 下> 

原稿紙重量 

50〜124呂 / m ? 

原稿紙種 

レーザープリンク用紙、インクジェット用紙、普通紙、再生紙など 

原稿スタック 

フェイスダウン 

原稿合わせ 

中央合わせ 

読み取りま度 

モノク□: 2 sec / A 4,300か i 

カラー： 1 1 sec / A 4,300 dpi 

原稿サイブお巧 

A 4、 Letter 、 B 5 の判走可能 

□ック機構 

スキャナ ユニッ トオープン時オートドキュメントフィーダの開閉不可 
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ピー仕様 




カラー ( A 4/300 か i ) 

モノクロ ( A 4/300 clpi ) 

ファーストコピー 

29秒 

12秒 

コピー速度 

マルチつピー 

(1 枚の原稿を複数枚コピー） 

5枚/分 

25枚/分 

連続コピー 

(オートドキュメントフィーダ使用時） 

己枚/分 

25枚/分 


ファックス仕様 ( LP - A 500 F のみ) 


Model 

EU -96 

対応回線 

PSTN (加入電話回綜 )、 PBX (自営構内回線） 

通信ま度 

33600 / 31200 / 28800 / 26400 / 24000 / 21600 / 19200 / 16800 / 

14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400 bps 
〔自動フォールバック） 

プロトコル 

G 3、 G 3 ECM 

送受信モード 

カラー 

RGB 各8ビットを受信 

モノクロ 

モノク □ 1ビット送受信 

画像圧縮ち法 

カラー 

」PEG 

モノクロ 

MH 、 MR、MMR 

送受信走査線密度 

カラー 

200 X 200 [ dpi ] 

モノクロ 

8 x 15.4、8 x 7.7、8 x 3.85 [ dot / mm ] 

原稿サイズ 

カラー 

A 4、 Letter、Legal 

モノクロ 

A 4、 Letter 、 Le 召 al 

印刷用紙サイブ 

カラー 

A 4、 B 日、 Letter 、 Le 呂 al 

モノクロ 

A 4、 B 目、 Letter 、 Le 呂 al 

設計認証 

T 食 

ノ A 04-0646001 
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索引 


E 

EPSON Speed Dial Utility. 

EPSON カラーレーザープリンタ用 

OHP シート . 

EPSON カラーレーザープリンタ用 

上質普通紙 . 

E かく一 . 


宛先離 . 59 

宛ホの削除 . 71 

い 

印刷イ呆証領域 . 10, 223 

インスト ーJ レ (EPSON Speed Dial Utility).59 


数字 

2 アップ コピー . 26 

A 

AC インレット . 6 

A ホべ一 . 5 

B 

B. 32 

B カバー . 5 

C 

C カバー . 5 


0 

OHP シート . 11,93 

R 

R. 32 

T 

TAM. 48 

U 

USB インターフェイスコネクタ . 6 

あ 


F 


FAX 工場出荷時設を . 55, 57 

FAX ジヨブ情報 . 56 

FAX 設を . 36, 54,178 

FAX 言ををリスト印品 IJ. 194 

FAX 専用 . 48 

FAX レポート印刷 . 56 

FAX レポート印刷設を . 54 

F かく一 . 6 

G 

G. 32 


IP アドレス言をを . 184 

M 

MP トレイ . 5 


ご 


ウォームアップ時間 . 219 

文 

液晶ディスプレイ . 7 

エラーランプ . 7 

延ち卜 K. 5 

お 

才ートドキュメントフイーダ . 5, 21 

才ートドキュメントフイーダカ/、'- . 5 

オートリダイヤル回数 . 36, 54 

オプションのかお寸を/重量 . 217 

か 

巧か送信モード . 38 

かお寸を . 217 

刚果種別 . 36, 54 

解像度 . 219 
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を種な疋ボ 9 ン . 7 

を種設をランプ . 7 

报大 -縮小コピー . 28 

拡張コピー . 32 

拡張ホ タン . 7 

拡張メニュー . 5〇 

稼働音 . 219 

紙厚 . 220 

カラー原稿タイプ . 32 

感光体ユニット . 6, 94,112 

感光体ユニットの交換 . 112 

ぎ 

基本設を . 36, 54 

卞ャ U ッシ . 5 

給紙用紙カセット . 36,55 

< 

クリーニング用ツマミ . 6 

クリーニング用カバー . 6 

グループダイヤル . 42 


受信設を . 36, 55 

を信データ原稿サイズ . 51 

受信データの原稿サイズ . 35 

受信モード . 36, 48, 55 

仕様 . 216, 219 

上下ち右ボタン . 7 

上質紙 . 11 

上質普通紙 . 11,93 

す 

スキヤナ設を . 178 

スキヤナユニット . 5 

スタートボタン . 7 

ステータスシート . 103 

ステータスシート（簡易版） . 187 

ストップボタン . 7 

スピーカ音量 . 54 

廿 

ぉ量スぺース . 218 

全面コピー . 28, 31 


け 


そ 


原棉カバ_ 


5 


原 f 局サイズ, 


18, 21,32, 34, 38 


口、 . 1 & 

原稿のセット（才ートドキュメントフイーダ） . 21 

原 f 局のセット（原 f 局台） . 18 

原 f 向ゴ . 〇 


コート紙 . 93 

固を倍率 . 28 

コピー . 24 

コピー設を . 31,178 

コピー用紙 . 11 

個別短縮ダイヤル . 55 

個別短縮ダイヤル登録 . 62 

コントラスト . 32 


操作パネル . 5, 7 

远信な疋 . 36, 54 

送信中止 . 46 

送信レポート . 55,190 

増設カセットユニット . 100 

増設メモ U . 93 

側面カバー . 5 

外付電話呼出時間 . 36, 55 

ソフトウてア機能ガイド for Windows . 199 


た 


ダイヤル種別 . 36, 54 

短縮ボタン . 7 

短縮ダイヤル . 39 

短縮ダイヤルリスト印刷 . 193 

短縮ダイヤル設を . 55 

短縮ダイヤルオールクリア . 55 


さ 


サービス-サポート . 213 

再生紙 . 11 

し 

@局番号 . 54 

自動切替 . 48 

重量 . 217 

受信ジョブの削除 . 52 


ご 


通信管理設を . 55 

通信管理レポート . 55,190 

ぶ信販兄 . 9〇 

使い方に PS 0 N Speed Dial Utility ). 61 

て 

を着器 . 6 
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'……31 
36, 54 

'…'190 ら 


は 

排紙延長トレイ ....... 

排紙サポート . 

排紙トレイ . 

排紙容量 . 

倍率 . 

発信元印宇 . 

パワーオフレポート 


よ 


用紙 . 220 

用紙 （EPSON 製） . 11 

用お ( —般） . 11 

用紙ガイド . 6 

用紙サイズ . 31,220 

用紙サイズと給紙ちを . 222 

用紙サイズの設を . 16 

用紙種類 . 220, 221 

用紙詰まり . 143 

用紙の種類 . 11 

用紙のセット . 9 

用紙のセット （ MP トレイ） . 12 

用紙のセット（増設カセット） . 14 


ね 


ネットワークインターフェイスコネクタ 
ネットワーク設をガイド . 


…6 
.199 


の 


遭原_ 


.32. 38 


ふ 


ファーストプリント . 219 

FAX ジョブの削除 . 47 

部数 . 31 

普通紙に PS 0 N 製） . 11 

普通紙（一般） . 11 

プリンタ設を . 178 

プリント速度 . 219 

プリントちま . 219 

へ 

ベルマーク運動 . 95 


ラベル紙 . 11 

U 

リセット . 196 

リセツトボタン . 7 

リダイヤル/ポーズ . 7 

わ 

ワンタツチダイヤル . 7, 41,55 

ワンタッチダイヤル登録 . 64 


データランプ . 7 

テンキー . 7 

電源スイ 'ソチ . 5 

電子 マニュアル . 199 

電話機コード接続端子 . 6 

電話専用 . 48 

と 

同車居レポート . 55,190 

特殊紙に PS 0 N 製） . 11 

特殊紙（一般） . 11 

取っ手 . 5 

トナーカートリツジ . 6 

トナーカートリツジの回収 . 95 

トナーカートリツジの交換 . 108 

に 

任* fg 率 . 29 


ほ 


ポーリング受信 . 38,49 

ホスト I / F 設を . 178 

め 

メモ U . 97 

メモリジヨブ情報の印刷 . 195 

ち 

モードボタン . 7 

モードランプ . 7 

モノクロ画質 . 38 

モノクロ原稿タイプ . 31 

ゆ 

輸送用固をレバー . 5 


5 5 5 1 
2 
2 
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商標およびご注意 

EPSON ESC / Page および ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登録商標でず。 
その他の製品名は各社の商標または登録商標でず。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、曰 
本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用でき 
ないことがありまず。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありまずが、当社といたしましては一切 
責任を負いかねまずのでご了承ください。 

複製が禁止され ている 印刷物に ついて 

紙幣、有価証券などをプリンクで印刷ずると、その印刷物の使用如何に巧わらず、法律に違反し、罰せられまず。 

(関連法律）刑法第148も第149も第162を 
通貨及証券模造取締法第1を、第2をなど 
W 下の行為は、法律により禁止されていまず。 

.お階、貨階、政府発行の有価証券、国債証券、巧ち証券を複製ずること（見本印があっても不可） 

. 日本国外で流通ずる紙幣、貨幣、1¢券類を複製ずること 
. 政巧の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製ずること 
• 政府発行の EP お、法令などで規定されている証紙類を複製ずること 
次のものは、複製ずるにあたりを意がを要でず。 

. 民聞発行の有価記券（株券、手お、小切手など)、を期券、回数券など 
.パスポート、免許証、車お証、身分 ijs 月書、通行券、食券、切待など 

著作権じついて 

写真、絵画、音楽、プ□グラムなどの他人のき作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限6れた範囲内において使 
用ずることを目的とずる W 外、著作権者の承認が必要でず。 

電波障害自主規制について一を意一 

この装置は、情報処理装置等電玻障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報巧術装置でず。この装置は、家 
庭環境で使用ずることを目的としていまずが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を引き起こずことがありまず。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。本装置の接続において指走ケーブルを 
使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考え6れまずので、あず指走されたケーブルを使用してください。 

瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都合が生じることがありまず。電源の瞬時電圧低下巧策としては、交 
流お停電電源装置等を使用されることをお勃めしまず。（社団法人電子情報巧術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会) 
のパーソナルコンピュークの瞬時電圧ほ下対策ガイドラインに基づく表示） 

電源局調波じついて 

この装置は、高調玻電流規格」に C 61000 -3-2 に適合していまず。 

レーザ製品の表示について 


本プリンタは、レーザの国隐規格 IEC 60825 -1 でをめられた、クラス1レーザ製品でず。識別のため、 
「クラス1レーザ製品」と書かれたラベルを製品におがしていまず。通常使用時には、レーザは内部じあ 
りお客様が被爆ずることはありません。 



オゾンじついて 


レーザープリンクの EP 刷原理上、印刷処理中には微量のオソンが発生しまず（排気風にオソン臭を感じることがありまず）。 
印刷中に本機が発生ずるオソンは微量であり、通常の作業環境における安全許容値の.1 ppm 、0.2 mg / m 3) を上回ることは 
ありません。ただし、オソン濃度はプリンクの設置環境によって変わるため、下記のようなを件での使用は避けてください。 
. 製品の環境使用を件外での使用 
. ない部屋での複数レーザープリンタの使用 
. 換気が悪い場所での使用 
. 上記を件下での長時聞連続稼働 





















EPSON 


•エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON」httpV/www.i-love-epson.co.jp 

を種製品巧き巨•ドライバ類の提供、サポートま巧等のさまざまな情報を満巧したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら贈乂後も安む。皆おからのお問い合わせの多し、内容を FAQ としてホ-ムぺ-ジに巧巧しております。ぜひご活用ください。 
IZilS http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

參エプソン サー ビスコールセンター 
修理に関するお問い合わせ•出張修理•なを契約のお申し込み先 

^1^0570-004141 【受付時間】9:00〜17:30月〜金曜日（祝日•魄社指を休日を除く） ] 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ隙の電話サービスのを称です。 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ’ CATV からはご利用いただけませんので、 （042)582-6888 までお電話ください。 

* 新電電をおをご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく詔識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電 
会社へご化頼ください。 

•修理品送付•持ち込み化頼先 *- 部が象巧機種がござし、ます。詳しくは下記のエプソンサ-ビス ㈱ ホ-ムページでご確認くださし、。 
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付顧し、ます。 


抛点名 

所 在 地 

TEL 

札暢修埋センター 

〒日 60-0034 化幌巿中央区化4条東 1-2-3 札幅フコク生命ビル1 0 F エプソンサービスけ躬 

011-219-2886 

松本修埋センター 

干 390-1 243松本ホ巧林1563エプソンサービス ㈱ 

02目 3-86-7 目60 

まを修 i 里センター 

干 191-0012 まを都日野巿日お347エプソンサービス晚 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

冲縄修埋センター 

于900 -0027 那覇巿山下町 5-21 沖糖通関おビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時問】月曜日〜金曜日9:00〜17:30禍日、幹せ指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス喊ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 

♦ドア to ドアサービスに関するも'問い合わせ先 *- 部が象が楼種がございます。詳しくは下話のエプソンサ-ビス脯ホ-ムぺ-ジでご確認〈ださし、。 
ドァ to ドァサービスとはお客様のご希望日に、ご指をの場巧へ、指を業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後魄社からご自宅へ 
お届けする有僧サービスです。*捆包は業者が行います。 

ドァ to ドァサービス黄が電話这50570—090—090【受か時副月〜金曜日9:00〜17:加册日、鲜批旨を化日を隐く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ牌の電話サービスのを称です。 

* 新電電名■杜をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
，斤電雷么社八 一 化頼/ド さ'、 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ’ GATV からはナビダイヤルをご利庙いただけませんので、下記の電話番号へお問い含わせくださし、。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受か拠点 

引き取り地域 

TEL 

牛し幌修理センター 

化海道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国’九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

冲禪修埋センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30佩日、弊巧指を休日を除く）※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、巧日、弊社指をか日の9:00〜20:00の電話受かは0263 -86-9995 (365 日受か可）にて日通謂訪支店で 
代巧いたします。*ドアゎドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でこ‘確認ください。 

参エプソンインフオメーシヨンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

ネし幌 (011) 222-7931 仙台 (022) 214-7624 ま京 (042) 585—8555 名古屋 (052) 202—9531 大阪 (06)6399—1 11日 
広島 （082) 240-0430 福岡 （092) 452—3942 【受付時間】月〜金曜日 9: 日〇〜 20:00 ± 日ネ兄日 10:00 〜 17:00(1 月 1 日、弹社指を化日を除く） 
•購入ガイドインフオメーシヨン製品の購入をお考えになっているホの専用窓口です。製品の樵能やせ蜡など、お気軽にお電話ください。 
(042)585-8444 [受付時間】月〜金曜日 9:00 〜 17: 如禍日、幹掛錦休日を除く） 

♦ FAX インフオメーシヨン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1) 221-791 1 東京 (042)585-8500 名古屋 (052) 202—9532 大阪 (0 目)目 397-4359 福岡 (092) 452—3305 
参シヨー ルーム * 詳細はホ—ムぺ—ジでもご確詔し、ただけます。 http :// www . i - love - epson . co . jp / square / 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊巧指を休日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 于 541-0047 大阪巿中央区談路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日日:30〜 17:30( 祝日、魄化指を休日を除く） 

• M ザ巧饼」 

エプソン製品をご愛用のホも、お持ちで なし、 ホも、エプソンに興ホをお持ちの方への会員制情都提供サービスです。おを撒こピッタリの 
おすすめ最新情部をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いし、ただくお手ないをします。製品購人後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

カンタンな質問に答えて 


インターネットでアクセス! 


http://myepson.jp/ 


会員登録。 

参エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフ ォメー ションの資料でご確認く ださし、。 
•消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ株式会社（ホームぺージアドレス http :// epson - supply.jp 
またはフリーダイヤル 0120 — 251528 ) でお買いボめください。 


エフソン販売株式ち社 
它イコーェづンン巧な舍な 


T160-8324 まを都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル 24 階 
干 392-8502 長野県誠訪市大ネ P3-3-5 


2005.2( B ) 




◎セイコーエプソン株式舎社200己 
Printed in Japan 05. xx-xx XXX 


mp 的 oz LP-A 500 F/LP-A500 が巧过入 了 



























































